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1. Przedm iot a rk u sz a . Przedmiotem  arkusza  są wymagania i badania dotyczą

ce płynnych syntetycznych środków p iorących .

2. Wymagania fizykochem iczne - wg tab licy .

Wymagania Metody badań wg

a /  Wygląd jednorodna, p rzez ro czy sta  
c ie c z , bez zan ieczyszczeń  
m echanicznych, dopuszcza 
się  opalizac ję  i osad w ilo ś
ci nie w iększej niż 0,2% 
objętościow ych

a rk . 05

b / Barwa jasnożó łta  do brązow ej a rk . 05

c /  Zapach przyjem ny, c h a ra k te ry 
styczny dla użytej kom
pozycji zapachowej

d / pH 1 -procentowego 
roztw oru 6 * 8 a rk . 06

e /  Z aw artość substan 
c ji anionowo czynnej, 
%, nie mniej niż

8 a rk . 07

f /  Ogólna zaw artość  
substancji pow ierz 
chniowo czynnej % 

nie mniej niż

13 a rk . 08

Z g ło s z o n a  p rz e z  F a b ry k ę  K o s m e ty k ó w  P O L L E N A - U R O D A  

U s ta n o w io n a  p rz e z  D y r e k to r a  Z je d n o c z e n ia  P rz e m y s łu  C h e m ii G o s p o d a rc z e j P O L L E N A  

d n ia  3 0  c z e rw c a  1 9 7 5  r .  ja k o  n o rm a  o b o w iq z u jq c a  w  z a k re s ie  p r o d u k c j i  i o b ro tu  

o d  d n ia  1 l ip c a  1 9 7 6  r.

(D z .  N o rm .  i M ia r  n r  1 / 1 9 7 6  p o z . 2  )
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c d . tablicy

Wymagania Metody badań wg

g/ Zdolność p io rąca  , %, 
nie mniej niż

h / Zdolność pianotwórcza*), 
cm^, nie mniej niż

i /  W skaźnik trw ałości 
piany, %fnie mniej niż

j /  Odporność na tw ardą 
wodę

50

«
270

75

odporny

a rk . 09

PN -74/C -04801

PN -74/C -04801

PN -66/C -04802

1/ Wykonana metodą B w roz tw orze  sporządzonym w wodzie destylow anej 

św ieżo przegotow anej i oznaczana w tem peraturze  25 -1°C .

K O N I E C

IN FORMACIE DODATKOWE

1. Insty tucja opracow ująca norm ę - Zjednoczenie P rzem ysłu  Chemii Gospo

d a rcz e j POLLENA.

2. Normy związane

PN-74-/C-04801 Środki powierzchniowo czynne. Oznaczanie w łasności piano

tw órczych

PN - 6 6 /C -04-802 Ś rodki powierzchniowo czynne. Badanie odporności na tw ardą 

wodę

3. A utorzy pro jek tu  normy - mgr A licja Bałdyga, mgr Ludmiła Salam on, mgr

in ż . M aria W ysocka, Fabryka Kosmetyków POLLENA-URODA, W arszaw a.
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