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1. WYTYCZNE OGftUtE

Płynne środki piorące należy pakować i znakować zgodnie z Hł-73/ 

C-04820. Opakowanie płynnych środków piorących może hyć dwu- lub 

trzystopniowe. Dopuszcza się opakowanie jednostopniowe po uzgodnie­

niu pomiędzy odbiorcą i producentem.

2. PAKOWANIE

2.1. Pakowanie w opakowania .jednostkowe. Opakowanie jednostkowe 

proste stanowi: butelka szklana lub z tworzywa sztuoznego. Dopusz­

cza się inną formę opakowania z tworzywa sztucznego. Opakowanie to 

powinno zapewnić całkowitą szczelność.

2.2. Pakowanie w opakowania zbiorcze. Opakowanie zbiorcze dla 

płynnych środków piorących wg załącznika 2 do PW-73/C-04820.

2.3. Pakowanie w opakowania transportowe. Opakowania transporto­

we dla płynnych środków piorąoych wg załącznika 3 do FN-73/C-04820. 

Zamiast ww. opakowań transportowych można zapakować produkt do pomoo- 

niozych środków transportowych którymi są kontenery i palety.

2.4. Formowanie jednostek ładunkowych. W przypadku stosowania pa- 

letyzacji jednostki ładunkowe należy formować na paletach o wymia­

rach 800 X 1200 mm. Ładunek na palecie powinien być zabezpieozony 

przed przesuwaniem i deformaoją.
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2 . 5 . Znakowanie

2.5.1. Znakowanie opakowań jednostkowych. Na każdym opakowaniu 

Jednostkowym powinny być umieszczone oznakowania w sposób zgodny z 

PN-67/0-79251 oraz w dowolnym układzie graficznym, zawierające co 

najmniej:

a) nazwę wyrobu i jego symbol,

b) znak towarowy, nazwę i adres wytwórni,

c) oenę detaliczną wyrobu,

d) numer decyzji Komisji Kwalifikującej wyrób do produkoji i o- 

brotu,

e) objętość przy 250 om^ i powyżej,

f) znak jakości w przypadku, gdy go wyrób ma,

g) sposób użycia,

h) data produkcji i okres trwałośoi lub data ważności,

i) numer normy,

j) inne oznaczenia przewidziane w innych dokumentach normaliza­

cyjnych lub po uzgodnieniu z Komisją Kwalifikującą środki do prania 

i mycia, wyroby chemii gospodarczej oraz wyroby kosmetyozne i per­

fumeryjne.

Jeśli ze względu na charakter lub wymiary opakowania jednostkowego 

nie wszystkie wymagane dane mogą być na nim podane, to oznakowania 

te należy podać na opakowaniu zbiorczym.

2 . 5 . 2 . Znakowanie opakowania zbiorczego. Na opakowaniu zbiorczym 

powinny znajdować się co najmniej następujące oznakowania:

a) nazwa i adres wytwórni,

b) nazwa wyrobu i jego symbol,

o) numer szarży produkcyjnej,

d) data produkcji i okres trwałości lub data ważności,

e) numer decyzji Komisji Kwalifikującej,

f) numer normy,

g) oena deta^ozna wyrobu,

h) liczba opakowań jednostkowych.

2 . 5 . 5 .  Znakowanie opakowania transportowego. Na każdym opakowaniu 

należy umieścić napis w postaci nadruku, etykiety lub zawieszki, za­

wierający co najmniej:

a) nazwę i adres wytwórni,

b) nazwę wyrobu i jego symbol,

o) liczbę opakowań jednostkowyah,

d) datę produkcji i okres trwałości lub datę ważnośoi w przypadku
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gdy opakowanie transportowe zawiera wyroby z różnych okresów pro- 

dukojl, należy podać datę najwcześniej wyprodukowanego wyrobu,

e) numer normy,

f) odpowiednie znaki ostrzegawcze wg PTC-67/C-79252.

Przy wysyłce wyrobów wrażliwych na niskie temperatury należy w o- 

kresie od 1 listopada do 31 maroa oznakować opakowanie napisem 

"chronić przed zimnem",

2.5.4. Znakowanie jednostek ładunkowych. Każda jednostka ładunko­

wa powinna mieć przymooowaną zawieszkę lub naklejoną etykietę, za­

wierającą co najmniej następujące dane:

a) nazwę i adres wytwórni,

b) nazwę wyrobu lub symbol,

c) liczbę opakowań jednostkowych lub masę netto i brutto,

d) odpowiednie znaki ostrzegawcze wg PN-67/0-79252,

Przy wysyłoe wyrobów wrażliwych na niskie temperatury należy w o- 

kresie od 1 listopada do 31 marca oznakować jedncs tkę ładunkową na­

pisem "chronić przed zimnem".

3. PRZECHOWYWANIE

Płynne środki piorące należy przechowywać w pomieszczeniach o tem­

peraturze 8 r 20°C i chronić przed bezpośrednim działaniem promieni 

słonecznych lub źródeł ciepła.

4. TRANSPORT

Płynne środki piorące należy przewozić zgodnie z FN-73/C-04820 

dowolnych środków tranpsortu w sposób zabezpieczający towar przed 

zamoknięciem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanioznym.

K O N I E C  

INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowująca normę - Zjednoczenie Przemysłu Chemii Gospodar­

czej POLLENA.

2. Normy związane

PN-73/C-04820 Środki do prania i mycia, wyroby chemii gospodarczej oraz wy­

roby kosmetyczne i perfumeryjne. Wytyczne pakowania, przechowywania i tran­

sportu

PN-6 7 /O-7 9 2 5 I Produkty w opakowaniach jednostkowych. Znaki i znakowanie. Wy­

magania podstawowe



Informacje dodatkowe do BN-75/614-2-01/02

PH-67/0-79252 Produkty w opakowaniach transportowych. Znaki i znakowanie. Wy­

magania podstawowe

3. Autorzy projektu normy - mgr Alicja Bałdyga, mgr Ludmiła Salamon, mgr inż. 

Maria Wysocka - Fabryka Kosmetyków P0LLENA-U80DA, Warszawa.


