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1. W S T Ę P

P od an e  p o n iże j m etody n a le ż y  s to so w ać  do o rg a n o le p ty cz n e j oceny  sy n te ty c z 

n y c h , p łynnych  śro d k ó w  p io rą c y c h .

2 . OZNACZANIE WYGLĄDU

2 .1 .  O zn aczan ie  k la ro w n o śc i. Z a w a rto ść  opakow ania  jednostkow ego pojem noś-
3c i około  500 cm , po dokładnym  w y m ieszan iu , p rz e n ie ś ć  do c y lin d ra  pom iarow e

go pojem ności 500 cm^ i p rzechow yw ać p rz e z  24 godz w te m p e ra tu rz e  około  2CPc.
3

W p rzy p ad k u  opakow ań jed n o stk o w y ch  po jem ności m n ie jsz e j n iż  500 cm p o łą-
3

czyć  z a w a rto ść  k ilk u  opakow ań d la  u z y sk a n ia  500 cm płynu .

Po up ływ ie  tego  c z a su  ob se rw o w ać  n ieu zbro jonym  okiem  w św ie tle  p rz ec h o d zą 

cym , sp ra w d z a ją c :

- k la ro w n o ś ć ,

- w y stępow an ie  o sa d u  o ra z  z a n ie c z y sz c z e ń  m ech an iczn y ch .

W przy p ad k u  zao b se rw o w an ia  n a  d n ie  c y lin d ra  w ię k sz e j n iż  ślad o w ej i lo ś c i  o- 

sa d u  n a le ż y  w ykonać o z n ac za n ie  z a w a r to ś c i  o sa d u .

2 .2 .  O zn aczan ie  z a w a r to śc i  o sad u  

2 . 2 .1 .  A p a ra tu ra  i p rz y rz ą d y

a /  W irów ka la b o ra to ry jn a  typ  WE-2 , p ro d u c en t: S p ó łd z ie ln ia  P r a c y  "M ech a 

n ik a  P re c y z y jn a "  lu b  ró w n o rz ę d n a .

b /  W ąż gumowy c ie n k o śc ien n y  o d łu g o śc i około 1 m i ś re d n ic y  w e w n ę trzn e j o- 

k o ło  0 ,5  cm.
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c /  C y lin d e r  pom iarow y p o jem ności 500 cm .
3d /  P robów ka w irów kow a po jem ności 10 cm z p o d z ia łk ą .

2 .2 .2 .  W ykonanie o zn ac za n ia  . W c y lin d rz e ,  w k tórym  znajduje się b adany  płyn
3wg 2.1, u m ieśc ić  gumowy w ąż i p rze lew em  z lać  znad o sad u  około 4-50 cm płynu . 

P o z o s ta łą  i lo ść  p łynu d o k ład n ie  w ym ieszać z osadem  i p rz e n o s ić  p o rc jam i do
3probów ki w irów kow ej po jem ności 10 cm . P rz e d  dodaniem  k o le jn e j p o rc ji  płynu 

do p ro b ó w k i, u su n ąć  z n ie j  c ie c z .

W irow ać z sz y b k o śc ią  3000 o b ro tó w /m in u tę  w c iąg u  15 m in.
3P o  o d w irow an iu  o s ta tn ie j  p o rc ji  p łynu  o d czy tać  w cm ilo ść  o sad u .

2 .2 .3 .  O b licz a n ie  w yniku o z n a c z a n ia . Z a w a rto ść  o sa d u  /X/  w p ro c e n ta c h  ob 

ję to śc io w y c h  o b liczy ć  wg w zo ru

X  =  0 ,2  • c

w k tó ry m :
3O - i lo ś ć  o sa d u , cm ,

0 ,2  - w sp ó łczy n n ik  p rz e lic z e n io w y .

3. OZNACZANIE BARWY

P ró b k ę  badanego  ś ro d k a  p io rą c e g o  p rz e n ie ś ć  do  probów ki ze  sz k ła  b e z b a r 

w nego o ś re d n ic y  10 mm i w y so k o śc i 150 mm i ob se rw o w ać  b a rw ę  w św ie tle  p rz e 

chodzą cym .

4. OZNACZANIE ZAPACHU

Zapach płynnych środków piorących należy sprawdzić po rozpuszczeniu płynu 

w wodzie wodociągowej zgodnie zc sposobem użycia podanym na opakowaniu.
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