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1. P rz ed m io t  normy. P rzedm io tem  normy sę  wymagania 

i b ad an ia  do ty cząc e  p łynnych ś rodków  cjo r ę c z n e g o  mycia 

n aczyń ,  nie z a w ie r a ją c y c h  su lfo b u rsz ty n ian ó w  i ka t iono ­

wych ś rodków  pow ierzchniow o czynnych.

2. P ak o w an ie ,  znakow anie ,  p rzech o w y w an ie  i t r a n s p o r t -  

wg P N - 7 3 /C -0 4 8 2 0 .

3. Wymagania f izykochem iczne  -  wg tablicy .

4. O k r e s  t r w a ło ś c i . P łynne  śro d k i  do r ę c z n e g o  mycia 

naczyń  opakowane, t r a n sp o r to w a n e  i p rzechow yw ane zgod­

nie z P N - 7 3 /C -0 4 8 2 0 ,  powinny zachow ać cechy podąne w 

tab licy  p r z e z  1 ro k  od daty p rodukcji .

K O N  I E C

Wymagania
Metody badań 

wg

i 2 3

a) Wygląd jednorodna  c iecz  
b ez  z a n ie c z y sz c z e ń  
mechanicznych ark .  04

b) B a rw a c h a r a k te r y s ty c z n a  
dla użytych su ro w ­
ców a rk .  04

c) Z ap ach przy jem ny, c h a r a k ­
te ry s ty c z n y  dla 
uży te j  kompozycji 
zapachów ej a rk .  04

d) R z e c z y w is ta  ma­
s a  w opakowaniu 
jednostkowym

mogę występować 
ró ż n ic e  n ie  w ięk sze  
niż ±  4% w odnie ­
s ien iu  do masy no­
minalnej a rk .  04

cd. tablicy

Wymagania
Metody badań 

wg

i 2 3

e) pH ro z tw o ru  o 
s tężen iu  2, 5 g 
badanego  ś r o d k a  
na 1 1 w tempe­
r a t u r z e  20 ± 5 ° C 6 ,0  -f 8 , 5

P N - 8 0 /
C-04807

f) Ogólna za w a r to ść  
su b s tan c j i  po­
w ierzchn iow o  
czynnych ,  %, 
nie mniej niż 15 ark .  05

g) P o z o s ta ło ś ć  
zwięzków po­
w ierzchniow o 
czynnych  na n a ­
czyn iach

pró b a  ujemna 
( nieobecne) ark .  06

h) Z dolność myjęca 
w te m p e r a tu rz e  
4 0°C ,  %, nie 
mniej niż 70

B N - 7 4 /  
6153-03 1)

Wymaganie wg poz. f) podane j e s t  w p rze l i c z e n iu  na 
masę nom i na Inę.

*0 S t ę ż e n ie  kępieli  m yjęcej  2 ,5  g badanego  ś ro d k a  
na 1 1; c z a s  mycia jednego  t a l e r z a  około 30 s.

INFORMACJE

1. Ins ty tuc ja  o p ra c o w u ją c a  norm ę -. Instytut Chemii P rz e ­

mysłowej.

2. Normy zw iązane

P N -8 0 /C -0 4 8 0 7  Ś ro d k i  do p r a n ia  i mycia. O zn ac zan ie  pH 

w ro z tw o ra c h  wodnych

'P N - 7 3 /C - 0 4 8 2 0  Ś ro d k i  do p r a n ia  i mycia, wyroby chemii

DODATKOWE

g o sp o d a rc z e j  o r a z  wyroby kosm etyczne  i pe r fu m ery j ­

ne. W ytyczne pakowania ,  p rzechow yw ania  i t r a n s p o r tu  

B N - 7 4 / 6 153-03 ś r o d k i  do zmywania i c zy sz c z e n ia .  Metody 

b ad ań .  O zn ac zan ie  zdolności  myjęcej -  te s t  ta le rzow y  

3. A utorzy  pro jek tu  normy -  mgr T ad eu sz  Dziadeck i ,  

doc. d r  inż. Alojzy Kłopotek, d r  L echos ław  B oliński ,  

C z es ław  S zan iaw sk i .

Zgłoszona przez Instytut Chemii Przemysłowej 
Ustanow iona przez Ministra Przemysłu Chem icznego i Lekkiego dnia 5 stycznia 1984 r. 

jako norm a obowiqzujqca od dnia 1 lipca 1984 r.
(Dz. Norm . i Miar nr 4 /1 9 8 4  poz. 7 )
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