uwzglednia zmiany i poprawki

Nak#ad wznowiony,
wprowadzone do dnia 31*101968 r«

1)

(Wyd.

KD 547.586.2:547.26:66.063.726

NORMA

WYROBY PRZEMYStU
CHEMICZNEGO Produkty
Fenyloo

It WSTEP

1.1.
nylooctan etylu, otrzymywany przez estryfikacje
kwasu fenylooctowego alkoholem etylowym,majacy za-

Przedmiot normy. Przedmiotem normy Jest fe-

stosowanie w przemy$le perfumeryjnym i kosmetycz-
nym.
1.2. Okreslenia.

etylowym kwasu fenylooctowego i

Penylooctan etylu jest estrem
ma:

a) wzor sumaryczny ~ioHizo:
b) wzér budowy CgHs —-CH2 -Co —0o CH2 -CH3,

c) ciezar czasteczkowy 164,19.

1.3. Oznaczenie
FENYLOOCTAN ETYLU BN-63/6144-01
1.4. Normy zwigzane

PN-66/C-04004
(masy whasciwej)

Przetwory naftowe. Oznaczanie ges-
stosoi
PN/C-04505

probek i

Pobieranie
labora-

Chemiczne badania i proéby.
przygotowanie Sredniej proébki
Wytyczne dla produktéw ciektych

Pobieranie

toryjnej.
PN/C-04507
préobek i

Chemiczne badania i proéby.
przygotowanie $redniej probki labora-
Wytyczne ogoélne

Chemiczne badania i proéby.

Zgtebniki do

toryjnej.
PN/C-60008
do pobierania proébek.

Przyrzady
produktoéw
ciektych

2. WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1.
nien by¢ cieczg bezbarwng,

Wymagania ogdlne. Penylooctan etylu powi-

przezroczysta, bez za-

nieczyszczen mechanicznych, dobrze rozpuszczalng

w rozpuszczalnikach organicznych, o charaktery-

BRANZOWA

BN-63
6144-01

organiczne

ctan etylu
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3. OPAKOWANIE.  ZNAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE

I TRANSPORT

3.1. Opakowanie. Fenylooctan etylu nalezy do-
starcza¢ w beczkach zelaznych ocynkowanych lub
aluminiowych pojemnosci 100 -7 200 1

Przy napednianiu nalezy uwzgledni¢ wolng prze-

¢
strzen nad cieczg okoto 5% pojemnosci opakowania,

na zmiane objetosci w zaleznosci od temperatury.

3.2. Na
umieszczony napis zawierajacy co najmniej:
a)
b)
0)
D
e)

Opakowanie musi

Znakowanie. opakowaniu powinien by¢

nazwe i adres wytworni,
oznaczenie wg 1.3,
numer partii,
znak kontroli technicznej,
brutto i tare.

by¢

wage netto,
zaplombowane odpowiednim
znakiem kontroli technicznej odcisnietym na plombie

otowianej lub aluminiowej.

3.3.
lu nalezy przechowywa¢ w dobrze zamknietych

Przechowywanie 1 transport. Fenylooctan ety-
becz-
kach zelaznych ocynkowanych lub aluminiowych, w
chtodnym miejscu. Fenylooctan etylu moze by¢ tran-

sportowany wszelkimi $Srodkami lokomocji .

4. BADANIA TECHNICZNE

4.1. Pobieranie proébek. Przy pobieraniuprébek nalezy
stosowa¢ postanowienia PN/C-04505 i PN/C-04507.
Prébki pierwotne nalezy pobiera¢ zgiebnikiem wg
PN/C-60008 lub pipeta odpowiedniej dfugosci.

W zaleznosci od licznosci opakowan w partii
losowo nastepujace

na-
lezy wybrac liczby opakowan.

Liczba opakowah Liczba wybranych opakowar do

stycznym zapachu rézano-miodowym. w partii pobrania prébek jednostkowych
2.2. Wymagania szozeg6towe sztuk
a) barwa - bezbarwna, 5 z kazdego opakowania
‘- - 6al5 6
b) zapach - rézano-miodow
) zap Y, 16r25 0
c) liczba kwasowa - najwyzej 1, 26160 12
d) gestos¢ w temperaturze 20°C - 1,030 + 1,035,
, - _ - 0 5 i i i Sci H iei —
e) wspokczynnik zakamania Swiatka n% - 1,497 Prébki pierwotne, wielkosci co najmniej 50ml,na
1.499 lezy umieszcza¢ w czystych i suchych naczyniach.
f) zawartosé fenylooctanu etylu - co najmniej Pobrane proébki pierwotne nalezy zla¢ do czystej,
98% suchej zlewki i wymiesza¢. Uzyskang w ten sposo6b
g) rozpuszczalno$é w alkoholu etylowym - : ob- Srednig prébe laboratoryjng, o zawartosci co naj-
jetosé estru w 3 objetoseiach 70-procentowego al- mniej zoo mi, nalezy zla¢ do dwéch czystych bute-
koholu etylowego lek (kazda proébka oo najmniej 100 ml).
Zjednoczenie Przemystu Srodkéw Pioracych i Kosmetykow
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Srodkéw Pioracych i Kosmetykéw dnia 28 grudnia 1963 r,
jako norma obowigzujagca w zakresie produkcji od dnia 22 lutego 1964 r.
(Mon. Pol. nr 16/1964 poz. 78 i Mon. Pol. nr 5 1965 poz. 17)
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE Druk. Wyd. Norm. W-wo, Ark. wyd. 0,30 Noki. 300 * 30 Zam. 180/68 Cena zl 1,20



2 BN-63/6H4-01

Na kazdej butelce nalezy naklei¢ etykiete zawie-
rajaca nazwe wytwoérni,
tii i date pobrania proébki.

nazwe produktu, numer par-

Jedng z butelek pozostawia sie w archiwum, a

druga przeznacza sie do analizy biezacej.
4+ .2 . Opis badan

4.2.1. Sprawdzanie barwy nalezy wykona¢ organo-
leptycznie w probéwce ze szkda bezbarwnego.

4.2.2. Sprawdzanie zapachu. Koniec paska bibuty
do saczenia o szerokosci 0,5 f 1 ci i
15 cm, zwilza sie badanym fenylooctanem etylu.Fe-

dtugosoi

nylooctan etylu powinien wykazywa¢ charakterystycz-
ny zapach miodowo-rézany.

4.2.3. Oznaczanie liczby kwasowej

4.2.3.1. Odczynniki
a) Alkohol etylowy rektyfikowany.
i-proeentowy roztwér alkoho-

1 roztwory

b) Fenoloftaleina,

lowy.

c) Wodorotlenek potasowy cz.d.a., O0,In roztwér

alkoholowy.

4.2.3.2. Wykonanie oznaczania. W kolbie stozko-
wej pojemnosci 250 ml nalezy odwazy¢, z doktad-
noscig do 0,01 g, okoto 5 g badanego fenylooctanu
etylu, dodac¢ pipeta 25 ml alkoholu etylowego zobo-
wobec fenylooctanu

miareczkowac

jetnionego tugiem potasowym
etylu,
o ,In alkoholowym roztworem wodorotlenku potasowe-

doda¢ : ml fenoloftaleiny i
go do pierwszego ré6zowego zabarwienia nie znika-
jacego w ciggu 30 sek.

Liczbe kwasowg nalezy obliczy¢ wg wzoru

V - objetos¢ sScisle o ,in roztworu wodoro-
tlenku potasowego zuzytego do miareczko-
wania, ml,

G - odwazka fenylooctanu etylu, g,

5,6 - ilos¢ wodorotlenku potasowego w i ml O,In

roztworu, mg.

4.2.3.3.
arytmetyczng wynikéw co najmniej : oznacza¢ roéz-
liczbowg nie

nigcych sie miedzy sobg wartos$oig

wiekszg niz o ,1 -

4.2.4, Oznaczanie gestosci. Oznaczanie gestosci
nalezy wykona¢ w temperaturze 20°C za pomocag pik-
nometru wg PN-66/C-04004.

Za wynik nalezy przyja¢ Srednia arytmetyozng wy-
nikéw oo najmniej » oznacza¢ réznigcych sie miedzy
sobg wartoscig liczbowa nie wiekszg niz 0,0005.

4.5.5, Oznaczanie wspoOdczynnika zatamania Swia-
tha. Wspotczynnik zatamania Swiatda oznacza sie
przy uzyciu refraktometru Abbego w temperaturze
20°C. JesSli oznaczanie byto przeprowadzone w tem-

peraturze 20 +5°C, to wynik oblicza sie wg wzoru

Wynik. Za wynik nalezy przyjac¢ Srednig

20

t
= nD + 0,00046 (: - 20)

w ktorym:
Af - wspétczynnik zatamania sSwiatda w temperatu-
rze pomiaru,
t - temperatura pomiaru, °C.

4 .2 .6 . Oznaczanie zawartosci fenylooctanu etylu

4.2.6.1. Odczynniki 1 roztwory
a) Wodorotlenek potasowy cz.d.a., 0,5n roztwor
alkoholowy.

b) Kwas solny, 0,5n roztwér,

c) Fenoloftaleina,

lowy.

1-procentowy roztwér alkoho-

4.2.6.2. Wykonanie oznaczania. W kolbie stozko-
wej pojemnosci 100 ml odwazy¢, z doktadnoscig do
o.01 @, okoto : g badanego fenylooctanu etylu,do-
da¢ 5 ml zobojetnionego wobec fenoloftaleiny 95-
-procentowego alkoholu oraz 5 kropli 1-proeentowego
alkoholowego roztworu fenoloftaleiny i obecne w
estrze wolne kwasy zobojetni¢ kilkoma kroplami o,In
wodorotlenku potasowego az do uzyskania zabar-
wienia rézowego. Nastepnie doda¢ 30 ml 0,5n alko-
holowego wodorotlenku potasowego i ogrzewac pod
chtodnicg zwrotng w temperaturze wrzenia na 4azni
wodnej w ciagu 1 godz. Po ostygnieciu miareczko-
wa¢ nadmiar wodorotlenku potasowego 0,5n roztwo-
rem kwasu solnego, fenolofta-

leiny Jako wskaznika.

uzywajac 10 kropli
Réwnolegle nalezy przepro-

wadza¢ $Slepa probe. Zawartos¢ fenylooctanu etylu
X2 nalezy obliczy¢é w procentach wg wzoru
0,0821 (v;-V2) 1 100
w ktorym: 2 G
V, - objetos¢ Scisle 0,5n roztworu kwasu
solnego zuzytego do miareczkowania Sle-
pej proby, ml,
V, - objetos¢ sScisle 0,5n roztworu kwasu

solnego zuzytego do miareczkowania wkas-
ciwej proby, ml,
G - odwazka fenylooctanu etylu, g,
0,0821 - ilos¢ fenylooctanu etylu
1 ml 0,5n roztworu wodorotlenku

zmydlonego

pota-
sowego, @-

4.2.s .3. Wynik. Za "wynik nalezy przyjac¢ Srednia

arytmetyczng wynikéw co najmniej : oznacza¢ roznig-

cyoh sie miedzy sobg wartoscig liczbowa nie wiek-

szg niz 1.
4.8.7. Oznaczanie rozpuszczalnosci w alkoholu
etylowym. Do probéwki pojemnosci 25 ml odmierzyé

pipeta : ml badanego roztworu fenylooctanu etylu
i dodawa¢ z biurety, nieustannie mieszajac,70-pro-
centowy roztwér alkoholu etylowego do catkowitego
rozpuszczenia sie fenylooctanu etylu.

Oznaczanie nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze

okoto 20°C.

KONITEC



