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PRZEDMOWA

Pasta do zębów jest podstawowym środkiem zaliczanym do grupy wyrobów tzw. higieny osobistej i artykułem powszechne­

go użytku. Aby sprostać upodobaniom odbiorców, przemysł kosmetyczny produkuje bogaty asortyment past do zębów. Wszyst­

kie pasty mają wspólne przeznaczenie tzn* czyszczenie i pielęgnacja zębów. Wspólne, a zarazem podstawowe cechy, którym 

musi odpowiadać każda pasta do zębów zostały ujęte w niniejszym arkuszu.

Wszelkie dodatki, które różnicują pasty, będą w miarę potrzeby normalizowane w dokumentach normalizacyjnych jako u- 

zupełnienie niniejszej normy.

Opracowanie bowiem normy na wszystkie rodzaje i odmiany past już produkowanych i tych, które mają być produkowane 

jest niecelowe, a w wielu przypadkach niemożliwe ze względu na bardzo złożone prace analityczne.

Z tych właśnie względów postanowiono opracować tylko wspólne wymagania podstawowe.

1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arku­

sza są wspólne wymagania pasty do zębów o konsy­

stencji półstałej, której głównym składnikiem jest 

kreda strącana.

2. Zakres arkusza normy. Arkusz określa podsta­

wowe wymagania jakościowe, jakim powinna odpowia­

dać pasta do zębów, wskazuje metody sprawdzania

^tych wymagań oraz podaje sposoby pakowania, prze­

chowywania i transportu.

3. Llazwy handlowe. W zależności od charakteru 

kompozycji smakowo-zapachowej lub dodatków wspo­

magających, pasty do zębów otrzymują nazwy hand­

lowe, np.: pomarańczowa, miętowa, azulenowa, fo­

sforanowa.

4. Sposób budowy oznaczenia. Oznaczenie powinno 

zawierać:

a) nazwę PASTA DO Z {B (5 w ,

b) nazwę handlową,

c) numer normy i numer arkusza oraz numer SWW.

5. Przykład oznaczenia pasty do zębów o nazwie 

handlowej Pomarańczowa:

PASTA DO ZĘBÓW POMARAŃCZOWA BN-74/6146-01/15 

SWW 1324-113

' 6, Wymagania i badania

Własności fizyczne i chemiczne pasty do zębów

Własności Wymagania Metody badań

a) Wygląd, 
barwa,
smak i 
zapach

w zależności od 
asortymentu 
określone są 
w dodatkowych 
dokumentach 
normalizacyj­
nych; pasta do 
zębów powinna 
być jednorod­
ną masą, nie 
powinna się 
rozdzielać, 
zawierać ob­
cych zanie­
czyszczeń oraz 
zbryleń wyczu­
walnych w trak­
cie użytkowania 
w postaci od­
dzielonych 
twardych grudek

badania organolep­
tyczne

b) pH roztworu A,5t10,5

wykonanie oznaczania

badaną pastę rozcień­
czyć wodą destylowaną 
w stosunku czterech 
części wody do jednej 
części pasty; wartość 
pH określić w tempe­
raturze 20°C przy 
użyciu pehametru z e~ 
lektrodami szklaną i 
kalomelową; za wynik 
przyjąć średnią aryt­
metyczną dwóch ozna­
czać różniących się 
wartością liczbową 
nie większą niż 0,2

Z g ło s z o n a  p rz e z  F a b ry k ę  K o s m e ty k ó w  P O L L E N A -L E C H IA

U s ta n o w io n a  p rz e z  N a c z e ln e g o  D y re k to ra  Z je d n o c z e n ia  P rz e m y s łu  C h e m ii G o s p o d a rc z e j P O L L E N A  d n ia  1 3  w rz e ś n ia  1 9 7 4  r. 

ja k o  n o rm a  o b o w ią z u ją c a  w  z a k re s ie  p ro d u k c ji i o b ro tu  o d  d n ia  1 k w ie tn ia  1 9 7 5  r.

(D z . N o rm . i M ia r  n r  3 3 /1 9 7 4  p o z . 1 1 0 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1974. Wpływ do WN 16.10.74. Oddano do składu 9.11.74. Druk ukończono w styczniu 75. 
Ob].0,35a. w. Nakład 1 2 0 0 4 5 0  «gz. Zam. 4127/74

C*na zł 2,40
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cd. tablicy

Własności Wymagania Metody badan

c) stabilność 
w tempera­
turze
- 10°C i 
35 C

wytrzymuje wg arkusza 04- niniej­
szej normy 1 '

d) wytłaczalnośó 
z tuby, nie 
mniej niż, %

92 wg arkusza 03 w 
niniejszej normy '

e) zawartość 
ołowiu nie 
więcej niż,
%

0,005 wg arkusza 06 * 
niniejszej normy '

f) zawartość 
miedzi nie 
więcej 
niż, %

0,010
wg arkusza 07 
niniejszej normy1'

g) zawartość 
arsenu nie 
więcej niż,
%

0,002

oznaczanie zawartości 
arsenu wykonać wg 
PN-68/C-04511 w prób­
ce wielkości 2 g,
mineraiizując ją wg
p. 2.5. 2.2.

h) wskaźnik 
konsysten­
cji, %

1 , 5 t? .0 wg arkusza 10 , 
niniejszej normy /

^Własności oznacza się tylko w przypadkach analiz peł­
nych.

ż)Wymaganie będzie sprawdzane dopiero w 1975 r., po 
opracowaniu metody Teologicznej oznaczania konsystencji.

7. Okres trwałości. Pasta do zębów przechowy­

wana zgodnie z p. 7b) powinna zachować wymagania 

określone w p. 6 przez 180 dni od daty produkcji.

8. Pakowanie - wg PN-73/C-04820. Opakowanie jed­

nostkowe może być proste lub złożone. Opakowanie 

bezpośrednie stanowi tuba aluminiowa zgodna z 

BH-72/5047-01 , a opakowaniem zewnętrznym jest kar­

tonik. Opakowanie zbiorcze i transportowe mogą 

stanowić:

- pudełka tekturowe z kratownicą tekturową za­

bezpieczającą tuby przed ich stykaniem się,

- pudełka tekturowe z wklejonymi przekładkami 

zabezpieczającymi tuby przed stykaniem się,

- paczki dla tub pakowanych w złożone opakowa­

nia jednostkowe.

Wszystkie rodzaje opakowań zbiorczych i trans­

portowych muszą być zgodne z PH-73/C-04820 i tak 

dobrane, aby zabezpieczały pastę do zębów od u- 

szkodzeń w normalnych warunkach transportu i ma­

gazynowania.

9. Znakowanie - wg PN-73/C-04820. Na każdym o- 

pakowaniu jednostkowym należy umieścić w dowol­

nym układzie graficznym zgodnie z PN-73/C-04820 

i PN-67/0-79251 napis zawierający co najmniej:

a) nazwę lub znak towarowy wytwórcy,

b) oznaczenie wg 5,

c) cenę detaliczną,

d) datę produkcji.

Na opakowaniach jednostkowych past do zębów o 

specjalnym przeznaczeniu należy umieścić odpowied­

nią informację np. "przeciw paradentozie", "dla 
palaczy".

Na opakowaniach zbiorczych i transportowych na­

leży umieścić w dowolnym układzie graficznym na­
pisy wg EN-67/0-79252 zawierające następujące in­
formacje:

a) nazwę i adres wytwórcy,

b) oznaczenie wg 5,

c) liczbę opakowań jednostkowych,

d) datę produkcji,

e) cenę detaliczną za jedną sztukę,

f) numer decyzji komisji kwalifikacyjnej.

10. Przechowywanie - wg PN-73/C-04820. Pasty do 

zębów należy przechowywać w pomieszczeniach kry­

tych, o wilgotności względnej nie wyżej niż 7 0% i 
temperaturze 0 - 20°C.

Skrzynki lub pudełka z pastą należy układać w 

stosy na paletach wg PN-68/M-78216 na wysokość 

najwyżej trzech stosów.

W stosach dopuszcza się układanie opakowań do 

wysokości 90 cm.

Paczki papierowe z pastą do zębów należy prze­

chowywać na paletach wg PN-68/M-78216, w stosach 

o wysokości do 90 cm, piętrząc je na wysokość 

dwóch stosów. Przy zastosowaniu palet skrzynio­

wych, składowanie nie podlega wymienionym ogra­

niczeniom i uzależnione jest od wytrzymałości me­

chanicznych palet.

W przypadkach uzasadnionych dopuszcza się od­

mienny sposób przechowywania zabezpieczający to­

war przed obniżeniem jakości lub zniszczeń opako­

wań.
11. Transport - wg PN-73/C-04820. Pastę do zę­

bów należy przewozić środkami transportu chronią­

cymi towar przed zamoknięciem, zabrudzeniem oraz 

uszkodzeniem. Wysyłka towaru powinna odbywać się 

w temperaturze powyżej -5°C. Przewóz izotermiczry- 

mi środkami transportu może odbywać się w dowol­

nych warunkach temperatur.

K O N I E C

I n i o r m a c j e  d c d a tk o y -



Informacje dodatkowe do BN-7A/61A6-01/15 3

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Zjednoczenie Prze­

mysłu Chemii Gospodarczej POLLENA.

2 . Istotne zmiany w stosunku do PH-59/C-77017

a) oznaczenia wskaźnika konsystencji umieszczonego w 

arkuszu 10,

b) zmieniono wartość wskaźnika konsystencji z 2,0^7,5 

na 1,5t7,0,

c) skreślono poz. b), c) i f),

d) zmieniono wartość pH z 7,0 11,0 na A,5 t 10,5,

e) wprowadzono nowe rodzaje oznaczan:

- badania organoleptyczne,

- stabilność w temperaturze —10 C i 35 C,

- wytłaczalność z tuby.

Dotychczas obowiązująca PN-59/C-77017 zostaje unieważ­

niona w zakresie p. 1, 2 i 3 z dniem 1 kwietnia 1975 r.

3. Normy związane

PN-68/C-OA511 Analiza chemiczna. Oznaczanie małych za­

wartości arsenu

PN-73/C-0A820 Środki do prania i mycia, wyroby chemii 

gospodarczej oraz wyroby kosmetyczne i perfumeryjne. 

Wytyczne pakowania, przechowywania i transportu 

PN-68/M-78216 Palety ładunkowe płaskie jednopłytowe drew­

niane czterowejściowe bez skrzydeł 800X1200 

PN-67/0-79251 Produkty w opakowaniach jednostkowych.Zna­

ki i znakowanie. Wymagania podstawowe 

PN-87/0-79252 Produkty w opakowaniach transportowych.

Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe 

BN-72/50A7-01 Opakowania jednostkowe metalowe. Tuby a- 

luminiowe do produktów kosmetycznych i chemii gospo­

darczej

A, Autorzy projektu normy - mgr Leszek Kuśmierkiewicz 

- Fabryka Kosmetyków POLLENA-LECHIAj Henryka Rzepecka - 

Zjednoczenie Przemysłu Chemii Gospodarczej POLLENA.
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1. W punkcie 4 c) na końcu wiersza dodaje się odsyłacz '), a u dołu stronicy 
wpisuje się jego treść:

‘) Symbol SWW tylko na opakowaniach transportowych.
2. W punkcie 6 g) w kol. 3 na końcu wiersza dopisuje się odsyłacz *).
3. Wprowadza się punkt 12. Postanowienia przejściowe o następującej treści: 
Dopuszcza się stosowanie na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych napisu

zgodnie z PN-59/C-77017:
a) u producenta do 30 października 1975 r., 
h) w obrocie najwyżej do 1 lipca 1976 r.
4. W punkcie 9 b) zamiast: wg 5 powinno być: wg 4.
5. W punkcie 7 zamiast: zgodnie z p. 7 b) powinno być: zgodnie z p. 10.

(B iu le ty n  P K N iM  nr 10/75 poz . 106)

11 BN-74/6146-01/15 Pasta do zębów. Wspólne wymagania
1416

W punkcie 6h), odsyłacz 2) zmienia się następująco: Wymaganie będzie spraw­
dzane po opracowaniu metody oznaczania wskaźnika konsystencji.
z m ia n a  1 — B iu le ty n  P K N M lJ n r  10/75 p oz . 106 (B iu le ty n  P K N M iJ nr Z—3/85 p oz . 30)

zmiana 1
31.5.76 r.

zmiana 2
12.7.84 r.


