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1. WSTĘP 4. PAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE

Przedm iotem  norm y jest czerwień o-chlorofeno- 
lowa stosowana jako wskaźnik w  analizie che­
micznej.

Czerwień o-chlorofenolowa ma:
a) wzór sumaryczny: CigH^OgCĘS,
b) wzór struk tu ra lny

CL CL

c) masę cząsteczkową: 423,28,
d) inne nazwy: dwuchlorofenolosulfoftaleina.

2. OZNACZENIE

CZERWIEŃ o-CHLOROFENOLOW A — wsk.
BN-76/6197-06

3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania ogólne. Czerwień o-chlorofeno­
lowa powinna mieć postać czerwonobrązowego lub 
żółtobrązowego proszku, rozpuszczalnego w alko­
holu i trudno rozpuszczalnego w wodzie.

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne

W ym agania
G atunek

w skaźnik

a) Rozpuszczalność w  alkoholu ety-
lowym wg 5.3.1

b) Zakres zm iany barw y od żółtej do
purpurow ej przy pH 5,0 4- 6,6

c) Pozostałość po prażeniu, %, nie wię-
cej niż 1

d) S tra ty  przy suszeniu, %, nie w ię-
cej niż 6,0

e) Czułość na zm ianę pH wg 5.3.5

Czerwień o-chlorofenolową należy pakować, zna­
kować i przechowywać zgodnie z PN-70/C-80001.

Rodzaj opakowania: słoiki ze szkła oranżowego 
zamykane nakrętką z tw orzyw a sztucznego.

Masa opakowań netto: 1 g, 5 g, 10 g.
Na życzenie odbiorców dopuszcza się inny 

rodzaj i wielkość opakowania, jeżeli przeprow a­
dzone próby wykażą, że zabezpieczy ono produkt 
w sposób nie gorszy od podanych opakowań i ma 
w ym iary zgodne z zasadami system u w ym iaro­
wego opakowań.

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badań
a) oznaczanie rozpuszczalności w alkoholu (3.2a),
b) oznaczanie zakresu barw y od żółtej do p u r­

purowej (3.2b),
c) oznaczanie pozostałości po prażeniu (3.2c),
d) oznaczanie s tra t przy suszeniu (3.2d),
e) oznaczanie czułości na zmianę pH (3.2e).

5.2. Pobieranie próbek. Próbki należy pobierać 
zgodnie z PN-70/C-80047. Masa średniej próbki 
laboratoryjnej powinna wynosić co najm niej 5 g.

5.3. Opis badań

5.H.I. Sprawdzanie rozpuszczalności w  alkoholu 
etylowym. 0,1 g badanej czerwieni o-chlorofenolo- 
wej rozpuścić w 50 cm3 alkoholu etylowego 96% 
i uzupełnić wodą do 100 cm3.

Otrzym any roztw ór powinien być klarow ny 
i nie powinien zawierać nierozpuszczalnej pozosta­
łości.

Roztwór zachować dla dalszych oznaczań.

5.3.2. Oznaczanie zakresu zmiany barwy. Do 6
dokładnie w ym ytych suchych probówek z bez­
barwnego szkła o jednakow ej średnicy wprowadzić 
po 10 cm3 roztworów buforowych przygotowanych 
wg PN-76/C-06501 o pH dokładnie 4,6; 4,8; 5,0; 
6,6; 6,8; 7,0. Następnie do każdej próbki dodać 
po 0,1 cm3 roztw oru czerwieni o-chlorofenolowej 
otrzym anego w 5.3.1.
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Zawartość probówek wymieszać, porównać za­
barwienie roztworów wzorcowych w przecho­
dzącym świetle na białym tle.

Badana czerwień o-chlorofenolowa odpowiada 
wymaganiom normy, jeżeli:

a) roztwory buforowe o pH 4,6 i 4,8 będą za­
barw ione jednakowo na kolor żółty,

b) pierwsza zmiana zabarw ienia od żółtej do 
purpurow ej nastąpi w  roztworze buforowym
0 pH  5,0;

c) w roztworze buforow ym  o pH 6,6 nastąpi 
nasilenie się purpurow ego zabarwienia,

d) roztw ory buforowe o pH 6,8 i 7,0 będą za­
barw ione jednakowo na kolor purpurow y.

5.3.3. Oznaczanie pozostałości po prażeniu. 0,50 g 
badanego w skaźnika umieścić w uprzednio w ypra­
żonym do stałej m asy i zważonym z dokładnością 
do 0,0002 g tyglu  porcelanowym , ostrożnie spalić
1 wyprażyć w piecu m uflow ym  w tem peraturze 
800°C do stałej masy.

Pozostałość po prażeniu (Xt) wyliczyć w pro­
centach wg wzoru

a x • 100 

Xl =  0,50
w którym  at —  m asa w yprażonej pozostałości.

Masa wyprażonej pozostałości nie powinna prze­
kroczyć 5 mg.

5.3.4. Oznaczanie s tra t przy suszeniu. Około 
1,0000 g badanej czerwieni o-chlorofenolowej 
odważonej w uprzednio wysuszonym do stałej 
m asy i zważonym z dokładnością do 0,0002 g 
naczyńku wagowym wysuszyć w suszarce w tem ­
peraturze 105-4-110°C do stałej masy i zważyć.

S tra ty  przy suszeniu obliczyć w procentach (X2) 

wg wzoru

w którym :
a2 — u tra ta  m asy przy suszeniu, g, 
m  — odważka badanej czerwieni o-chlorofeno­

lowej, g.

5.3.5. Oznaczanie czułości na zmianę pH. 0,2 cm1 2 3
roztw oru czerwieni o-chlorofenolowej z oznaczania 
rozpuszczalności w alkoholu etylowym  wg 5.3.1 
dodać do 100 cm3 uprzednio przygotowanej i ostu­
dzonej wody. O trzym any roztw ór o zabarwieniu 
żółtopomarańczowym powinien zabarwić się na 
purpurow o po dodaniu 0,1 cm3 0,02N roztworu 
wodorotlenku sodowego.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Przedsiębiorstw o
Przem ysłow o-H andlow e POLSKIE ODCZYNNIKI CHE­
MICZNE Gliwice.

2. Istotne zmiany w  stosunku do ZN-60/MPCh/N-914
a) w prow adzono dodatkowo oznaczanie pozostałości 

po prażeniu,
b) wprow adzono dodatkowo oznaczanie s tra t przy 

suszeniu,
c) przesunięto  zakres zm iany barw y od żółtej do p u r ­

purow ej i zm ieniono m etodę oznaczania zm iany barw y,
d) dostosowano m etody badań do zalecenia N orm a­

lizacyjnego PC-4305-73.

Dotychczas obowiązująca ZN-60/M PCh/N-914 zostaje 
unieważniona z dniem  1 października 1977 r.

3. Normy związane
PN-76/C-06501 Analiza chemiczna. Przygotow anie roz­

tw orów  w skaźników  i roztw orów  buforowych 
PN-70/C-80001 Odczynniki. Pakow anie, przechow yw anie 

i transport
PN-70/C-80047 Odczynniki. W ytyczne ogólne pobierania 

próbek i przygotow anie średniej próbki laboratory jnej

4. Zalecenia międzynarodowe
RW PG PC 4305-73 P e a K T b i B b i .  X n o p j ) e H O J ] O B b i  h n p a c H b i M  —  

norm a zgodna.


