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1. WST5P

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wyższe alkohole: n -

-propylowy, izobutylowy I-rzędowy i izoamylowy I-rzędowy stosowane 

jako rozpuszczalniki do chromatografii cieczowej.

Wzory sumaryczne, wzory budowy, masa cząsteczkowa i inne nazwy al­

koholi wg BN-76/6191-79.

1.2. Określenia - wg PN-74/A-79021 i PN-70/C-8004-7.

2. OZNACZENIE

Oznaczenie alkoholu izobutylowego chemicznie czystego do chroma­
tografii:

ALKOHOL IZOBUTYLOWY ch.oz. DO CHROMATOGRAFII BN-76/6193-03

3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania fizykochemiczne

Lp. Wyszczególnienie Alkohol 
n-propylowy

Alkohol
izobutylowy

Alkohol
izoamylowy

i Wygląd zewnętrzny bezbarwna klarowna ciecz

2
Zawartość głównego skład­
nika w przeliczeniu na 
alkohol 100°, % wag., nie 
mniej niż

99 99 99

3
Gęstość w temperaturze 
20°C, d£°

0,802590,8035 0,801590,8055 0,810090,8118

4

Granice wrzenia,°C, w 
których powinno przedesty­
lować co najmniej 95% ofcó.

96,5998,5 I0?*rl09 1509152

Z g ło s z o n a  p rz e z  P rz e d s ię b io rs tw o  P rz e m y s łu  S p iry tu s o w e g o  P O L M O S  

U s ta n o w io n a  p rz e z  D y r e k to r a  P rz e d s ię b io rs tw a  P rz e m y s łu  S p ir y tu s o w e g o  P O L M O S  

d n ia  1 1 lu te g o  1 9 7 6  r .  ja k o  n o rm a  o b o w iq z u jq c a  w  z a k re s ie  p r o d u k c j i  i o b ro tu  

o d  d n ia  1 p a ź d z ie rn ik a  1 9 7 6  r .

(D z .  N o rm .  i M ia r  n r  7 / 1 9 7 6  poz . 2 3 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1976. WDlyw do WN 20 2.76. Oddono do sŁlodu 18 3 76 
Druk ukończono w maju 76. Obj. 0 ,3 5  ark. wyd. Nakład 2 7 0 0  + 54  egz Zam 728 76

Cena zł 1,20
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cd. tablicy

Lp. Wyszc zególnienie Alkohol 
n -propylowy

Alkohol
izobutylowy

Alkohol
izoamylowy

5
Współczynnik załamania 

20
światła nD 1,3840t1,3860 1,3940f1,3960 1,4070t1,4080

6
Zawartość kwasów i 
estrów, %, nie więcej 
niż

0,02 0,02 0,02

7

Zawartość aldehydów 
w przeliczeniu na 
aldehyd izowaleria- 
nowy, %, nie więcej 
niż

0,008 0,008 0,008

8 Alkaliczność zgodnie z BN-76/6191-79

9
Zawartość pirydyny, 
%, nie więcej niż

nie normali­
zuje się

nie normali­
zuje się

0,000004

10
Zawartość wody, %, 
nie więcej niż

0,1 0,1 0,1

11
Zawartość furfurolu, 
%, nie więcej niż

0,0001 0,0001 0,0001

12
Zawartość zanieczysz­
czeń fluoryzujących

zgodnie z BN-76/6191-79

13
Pozostałość po odpa­
rowaniu, %, nie 
więcej niż

0,0005 0,0005 0,0005

3.2. Mapełnienie. Rzeczywista ilość alkoholu w butelce w tempera­

turze 20°C może się różnić od ilości podanej na etykiecie nie wię­

cej niż o 1%.

4-. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRAHSPORT

4.1. Pakowanie. Wyższe alkohole chemicznie czyste do chromato­

grafii należy rozlewać do butelek wg BN-65/6831-13, pojemności 1,0; 

0,5 i 0 , 2 5  dm5.

Butelki należy zamykać nakrętkami z mas plastycznych, wewnątrz 

których powinna znajdować się podkładka uszczelniająca wykonana z 

polietylenu. Zamknięcie butelek powinno być szczelne i odpowiednio 

zabezpieczone przed ewentualnym zafałszowaniem -wyrobu, ha butelkach 

powinny być naklejone etykiety zgodnie z PM-70/C-80001.

Po uzgodnieniu pomiędzy producentem i odbiorcą dopuszcza się inny 

rodzaj i wielkość opakowań.



BN-76/6193-03 3

9.2. Prze chowywani e - wg PN-70/C-80001.

9.3. Transport - wg PM-7O/C-8 OOOI z tym, że butelki owinięte pa­

pierem falistym należy przewozić w skrzynkach (najlepiej drewnia­

nych) wg BN-65/7161-23, zabezpieczonych przed opadami atmosferycz­

nymi.

3. BADAhlA

8.1. Program badań

3.1.1. Badania pełne obejmują:

a) sprawdzanie stanu opakowań i wyglądu zewnętrznego,

b) sprawdzanie napełnienia,

c) oznaczanie zawartości głównego składnika,

d) oznaczanie gęstości,

e) oznaczanie granic wrzenia,

f) oznaczanie współczynnika załamania światła,

g) oznaczanie zawartości kwasów i estrów,

h) oznaczanie zawartości aldehydów,

i) oznaczanie alkaliczności,

j) oznaczanie zawartości pirydyny,

k) oznaczanie zawartości wody,

l) oznaczanie zawartości furfurolu,

ł) oznaczanie zawartości zanieczyszczeń fluoryzujących,

m) oznaczanie pozostałości po odparowaniu.

Badania pełne należy wykonywać co najmniej raz na miesiąc lub w 

każdej szarży produkcyjnej, przy zmianie procesu produkcyjnego, sto­

sowanych surowców, aparatury oraz na życzenie odbiorcy i w przypad­

ku badań rozjemczych.

3.1.2. Badania niepełne obejmują sprawdzania wg 5.1.1 a), b), d), 

e) oraz f).

Badania niepełne należy wykonywać dla każdej partii alkoholu che­

micznie czystego do chromatografii.

3 .2 .  P o b ie r a n ie  p ró b e k  -  wg B N -76 /6191 -79 .

3.3. Opis badań. Badania wg 5.1 należy wykonywać zgodnie z BN-76/ 

6 1 9 1 -7 9 .

3.9, interpretacja wyników badań. Wartości liczbowe występujące w 

normie należy interpretować wg Ph-70/H-02120 p. (metoda Z).
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5.5. Ocena partii. Partię alkoholu chemicznie czystego do chroma­

tografii należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wyniki 

badań spełniają wymagania podane w rozdz. 3 i ł.

6. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

Po wykonaniu badań oznaczania! gęstości, granic wrzenia, zawartoś- 

ci pirydyny i zawartości furfurolu zostaną zastąpione testem na 

czystość chromatograficzną odczynników.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego 

POLMOS.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-68/6193-03

a) uściślono zastosowanie wyższych alkoholi chemicznie czystych do chromato­

grafii, podając, że stosowane są jako rozpuszczalniki do chromatografii cie­

czowej ,

b) przy oznaczaniu zawartości aldehydów wprowadzono jako wzorcowe roztwory 

aldehydu izowalerianowego,

c) zaostrzono wymagania przy oznaczaniu zawartości głównego składnika przez 

stosowanie do pomiarów chromatograficznych czułego detektora jonizacyjnego i 

płomieniowo-joni żacyjnego,

d) wprowadzono podział badań na pełne i niepełne.

3. Normy związane

PN-7VA-79021 Wyroby spirytusowe, produkty i półprodukty. Nazwa i określenia

PN-70/C-80001 Odczynniki. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-70/C-80G47 Odczynniki. Wytyczne pobierania próbek i przygotowania śred­

niej próbki laboratoryjnej

PN-70/N-02120 Zasady zaokrąglania i zapisywania liczb

BN-76/6191-79 Odczynniki. Wyższe alkohole: n-propylowy, izobutylowy i izoa- 

mylowy

BN-65/6831-13 Opakowania szklane artykułów chemicznych. Butelki typu POCH 

'BN-65/7l6l-23 Skrzynki z tarcicy do produktów w butelkach zwykłych

A-. Autorzy projektu normy - Ireneusz Augustynowicz i Jerzy Szurzec, Łódzkie

Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS


