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1. W S T Ę P

101„ Przedmiot M.wny. Przedni i©t eni normy jest Indol 

czysty otrzymywany z frakcji oleju płuczkowego uzyskiwane­

go ze smoły surowej z węgla kamiennego.,

Indol ma°

a/ wzór sumaryczny 

b/ wzór strukturalny

c/ ciężar cząsteczkowy 117,15
d/ nazwa systematyczna^ 2,3-benzopirol.

c8nTN,

I

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Indol stosuje 

się w chemii analitycznej, w szczególności dó oznaczania 

azotynów, z którymi daje barwną reakcję, w syntezie ehe- 

micznej, w przemyśle barwników i w przemyśle perfumeryj­

nym /jako składnik kompozycyjny/.

L 3 0 Normy związane

PN/C-04513 Oznaczanie granic temperatury topnienia lub

temperatury rozkładu substancji organicz­

ny ch0

PN-54/C-80001 Odczynniki o Opakowanie, znakowanie i prze­

chowywanie.

PN/C-80047 Odczynniki o Pobieranie próbek 1 przygotowa

nie średniej próbki laboratoryjnego

PN-53/C-97065 Produkty węglopochodne. Oznaczanie popiołu.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza 
i Stali Zarządzeniem nr 10 z dnia 3.111.69 r. jako norma 
obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu towarowego od 
dnia i. VII.69 Mon.Pol. nr ....... poz. .....



BN=>6 9/6193=072 .
PN=67/O-79252 Produkty w opakowaniach transportowych.

Znaki i znakowanie0 Wymagania podstawowe.

2, OZNACZENIE 

INDOL cz, BN-65a/6i 93=07

30 WYMAGANIA I BADANIA

3olo Wymagania ogólne<, Indol powinien krystalizować 

w białych lub lekko żółtych płatkach; pod działaniem po= 

wietrzą ciemnieje. Yi dużym stężeniu ma zapach fekalii, na­

tomiast w rozcieńczeniu woń podobną do jaśminu; rozpuszcza 

się w gorącej wodzie i w gorącym alkoholu; w eterze i ben­

zenie rozpuszcza się na zimno; jest lotny z parą wodną.

fizykochemiczne

W y m a g a n i a Metody 
badań wg

a/ Temperatura topnienia r
w granicach, 51=53 PN/C-04513

b/,Zawartość substancji nie=
rozpuszczalnych w alkoholu 
etylowym, nie więcej niż,% 0, i 30 4.

e/ Zawartość popiołu siarcza=
nowego, nie więcej niż, % 0, 2 30 50

3038 Pobieranie próbeko Pobieranie próbek 1 przygoto­

wanie średniej próbki laboratoryjnej należy wykonać według 

PN/C=80047, przy czym wielkość próbki laboratoryjnej powin­

na wynosić około 50 g„

3o 4.- Oznaczanie składników nierozpuszczalnych w alko­

holu etylowym- Odważyć 5 g indolu z dokładnością do 0,0002 g, 

wsypać do kolby stożkowej pojemności 250 ml, dodać 50 ml 

alkoholu etylowego bezwodnego„ Wstrząsać kolbą przez okres 

około 3 minut do całkowitego rozpuszczenia, przesączyć przez 

lejek do sączenia ze szklaną płytką porowatą G4 wysuszony 

w temperaturze 105®C do stałej masy. Lejek z pozostałością
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wysuszyć" do stałej masy. w temperaturze 105^ C„. Z w* żyć . z d©= 

kładnośeią do 0,0002 g. •

Zawartość składników nierozpuszczalnych w alkoholu -MJ '<8̂ 5i<= 

ezyć w procentach wg wzoruj

ni p 1X3 m ,j
X a -- . 100

m* ' , ✓ t

w którym;

m te.- ódważka badaneg®. produktu, g

mj. = masa. lejka G4? g

m2 => masa lejka G4 z pozostałością, g

3,.5 o Oznaczanie za wartość-i popiołu siarczanowego nale =■ 

ży wykonać wg P N-5 3/C-97065 z tą różnicą, że Gdwdżoną prób­

kę należy przed oznaczaniem zwilżyć stężonym kwasem siar=> 

kowym.

4. PAKOWANIE, ZNAKOWANIE 1 PRZECHOWYWANIE

Indol należy pakować, znakować i przechowywać zgodnie 

z PN--54/Cv.$G001 „ Znaki ostrzegawcze wykonać wg PN=»67/0=79252 

p„ 2.3. 3. i 2.3.5'. Rodzaj opakowania <= słoiki szklane .Gran™ 

żowe z nakrętką bakelitową i podkładką polietylenową. Masa 

netto? 5 , 10« 25, 100 g. Na żądanie odbiorców, w porozumie™ 

niu z dostawcą, dopuszcza się inny rodzaj i wielkość opa­

kowania .

K O N I E C

Informacje dodatkowe
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I n f . doda do BtT-GS/61 9 3 - 0 7 5
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