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1. W STĘP

1.1. Przedm iot normy. Przedm iotem  norm y jest 
chlorobenzen czysty stosow any jako odczynnik 
chemiczny.

Chlorobenzen ma:

a) wzór sum aryczny

b) wzór budowy

c) masę cząsteczkową

1.2. N orm y związane
PN-66/C-04004 Przetw ory  naftowe. Oznaczanie 

gęstości (masy właściwej)
PN-69/C-04512 P roduk ty  organiczne. Oznaczanie 

granic tem pera tu r wrzenia 
PN-68/C-065O1 Analiza chemiczna. Przygotow anie 

roztw orów  wskaźników i roztw orów  buforo­
wych

PN-54/C-80OO1 Odczynniki. Opakowanie, znako­
wanie i przechowyw anie

PN/C-80047 Odczynniki. Pobieranie próbek 
i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej 

PN-S7/0-79252 P rodukty  w opakowaniach tran s ­
portowych. Znaki i znakowanie. W ymagania 
podstawowe

BN-65/6831-13 Opakowania szklane artykułów  
chemicznych. Butelki typu POCH

2. OZNACZENIE

CHLOROBENZEN cz. BN-69/6193-13

3. WYMAGANIA

3.1. W ym agania ogólne. Chlorobenzen czysty 
powinien być cieczą bezbarw ną i przezroczystą, 
bez zawiesin, o swoistym  zapachu. Miesza się 
z chloroform em , benzenem , alkoholem  etylowym  
i eterem  etylowym .

C6H5C1

112,56(1965)

3.2. W ymagania szczegółowe

W ym agania

a) Gęstość p 420, g/cm2 3
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b) W spółczynnik załam ania 
św iatła w tem peraturze 
20°C 1,5240H-1,5250

c) D estylacja:
— początek w rzenia, °C, 

nie niżej niż 130

— koniec wrzenia, °C, nie 
wyżej niż 133

— w przydziale 0,7°C de­
sty lu je % obj., co n a j­
mniej 95

d) Odczyn wyciągu wodnego obojętny wg 5.3.4

e) Pozostałość po odparow a­
niu, %, nie więcej niż 0,003

4. PAKOW ANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Odczynnik chlorobenzen należy 

dostarczać w butelkach ze szkła brunatnego wg 
BN-65/6831-13 po 250; 500 i 1000 g z tolerancją 
dla m asy ± 1 %. Butelki należy zatykać korkam i 
zwyczajnymi, owiniętym i w tom ofan i zabezpie­

czyć nakrętkam i z tw orzyw a sztucznego. Zam k­

nięcia pow inny być szczelne.

Dopuszcza się inny rodzaj opakowania i inne 

zamknięcie po uprzednim  uzgodnieniu pomiędzy 
dostawcą i odbiorcą, z tym  zastrzeżeniem , że po­

winno ono zabezpieczyć produkt co najm niej 
w takim  samym stopniu i odpowiadać w ym aga­
niom odpowiednich przepisów regulujących prze­

wóz m ateriałów  niebezpiecznych.

Zjednoczenie Przem ysłu Azotowego
U stanowiona przez D yrektora Z jednoczenia Przem ysłu Azotowego dnia 27 listopada 1969 r. 

jako norm a obowiązująca w zakresie produkcji od-dnia 1 lipca 1970 r.
(Mon. Pol. n r 3/1970 poz. 31)
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Opakowanie jednostkowe należy znakować wg 
PN-54/C-80001 p. 3.2 z tym , że dodatkowo należy 
umieścić napis ostrzegawczy „Ostrożnie — środek 
szkodliw y”. Napis ostrzegawczy należy wykonać 
czerwonym i literam i na białym  tle.

B utelki należy pakować do skrzyń lub pojem ­
ników w pozycji stojącej, zabezpieczając je przed 
stłuczeniem  i przesuw aniem  m ateriałam i am orty ­
zującym i (tek tu rą  falistą i w ełną drzewną).

Na skrzyniach należy umieścić co najm niej:
a) oznaczenie wg rozdz. 2,
b) napis ostrzegawczy „Ostrożnie — środek 

szkodliw y” w ykonany czerwonym i literam i na 
białym  tle,

c) znak ostrzegaw czy dla m ateriałów  łatw opal­
nych wg PN-67/0-79252 p. 2.3.3,

d) znak m anipulacyjny wg PN-67/0-79252 
p. 2.4.1 i 2.4.3.

4.2. Przechowywanie. Odczynnik chlorobenzen 
należy przechowyw ać wg PN-54/C-80001 rozdz. 4.

4.3. Transport. Odczynnik chlorobenzen należy 
przewozić k ry tym i środkam i transportow ym i 
z zachowaniem  w arunków  przew idzianych odpo­
wiednim i przepisam i regulującym i przewóz m a­
teriałów  niebezpiecznych. Opakowania zbiorcze 
pow inny być ustaw ione ściśle obok siebie, tak  
aby tw orzyły zw artą całość zabezpieczoną przed 
przesuw aniem  się i przem ieszczaniem  sztuk w cza­
sie transportu . Chlorobenzenu nie należy przew o­
zić w  jednym  środku transportow ym  razem  z m a­
teriałam i niebezpiecznymi.

5. BADANIA

5.1. Wielkość partii — wg PN/C-80047.
5.2. Pobieranie próbek. Opakowania jednostko­

we do pobierania próbek należy wybierać w spo­
sób losowy na ślepo. Liczba w ybranych opako­
wań jednostkow ych, sposób pobierania próbek 
i przygotowanie średniej próbki laboratory jnej — 
wg PN/C-80047. Próbka laboratory jna nie powin­
na być m niejsza niż 1500 g.

5.3. Opis badań
5.3.1. Oznaczanie gęstości należy wykonywać 

wg PN-66/C-04004 areom etrem  o zakresie pom ia­
row ym  1,100 -i- 1,150 i działce elem entarnej 0,001 
w tem peratu rze 20°C.

5.3.2. Oznaczanie współczynnika załamania 
światła należy wykonać w tem peraturze 20°C 
refrak tom etrem  wg instrukcji obsługi przyrządu.

5.3.3. Destylacja — wg PN-69/C-04512.

5.3.4. Oznaczanie odczynu wyciągu wodnego

5.3.4.1. Odczynniki i roztwory
a) Błękit bromotymolowy, roztw ór alkoholowy 
przygotow any wg PN-68/C-06501 p. 2.2.3.

b) Kwas solny cz.d.a, roztw ór 0,01n.
c) W odorotlenek sodowy cz.d.a, roztw ór 0,01n.

5.3.4.2. Wykonanie oznaczania. Używany sprzęt 
laboratory jny  powinien być uprzednio dokładnie 
wym yty. Do rozdzielacza pojemności 250 cm3 na­
leży odmierzyć 50 cm 3 badanego chlorobenzenu, 
dodać 50 cm3 wody destylowanej świeżo przego­
tow anej i zobojętnionej w zależności od odczynu 
roztworem  kwasu solnego lub roztw orem  wodoro­
tlenku sodowego wobec 0,1 cm3 roztw oru błękitu 
bromotymolowego. Następnie dobrze wstrząsać 
w ciągu 3 min i odstawić do rozw arstw ienia się. 
Po rozdzieleniu się w arstw  odrzucić dolną w ar­
stwę (chlorobenzenową), a z górnej odmierzyć 
20 cm3 wyciągu wodnego do wysokiej zlewki po­
jemności 50 cm3. Zawartość zlewki oglądać na bia­
łym  tle z boku.

Badany chlorobenzen odpowiada wymaganiom 
norm y, jeżeli wyciąg wodny ma zabarwienie sele- 
dynowozielone.

5.3.4. Oznaczanie pozostałości po odparowaniu.
Do parow nicy kwarcowej lub szkła borowo-krze- 
mowego o pojemności 100 cm3, uprzednio w ysu­
szonej do stałej m asy i zważonej z dokładnością 
do 0,0002 g, odmierzyć 100 cm3 badanego chloro­
benzenu i odparować przy łagodnym  wrzeniu do 
sucha na łaźni piaskowej pod wyciągiem. Następ­
nie parownicę wraz z pozostałością suszyć w tem ­
peraturze 140 ± 2°C do stałej masy.

Pozostałość po odparow aniu obliczyć w pro­
centach wg wzoru

_ m • 100   m
Q • 100 (>

w którym :

m — m asa pozostałość po odparowaniu, g,

q — gęstość badanego chlorobenzenu, oznaczo­
na wg 5.3.1.

K O N I E C

INFORM ACJE DODATKOWE do BN-69/6193-13

1. Dotychczasowe normy. N iniejsza norm a zastępuje 2. Symbol wg SWW: 1331-1.
ZN-60/MPCh/SCh-131
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W punkcie 5.3.4, zamiast: n, powinno być: N.
(B iu le ty n  P K N M iJ n r  4/80 poz. *7)


