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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy jest 

czerwień fenolowa stosowana jako wskaźnik w ana

lizie chemicznej.

Czerwień fenolowa mas

a) wzór sumaryczny - C ^ g H ^ O ^ S

b) wzór strukturalny

c) masa cząsteczkowa - 354-. 37 (1961 r.)

d) inne nazwy - fenolosulfoftaleina.

1.2. Normy związane

PN-67/C-01055 Odczynniki i substancje specjalnie 

czyste. Ogólne 7/ytyczne wykonywania analiz che

micznych

PN-68/C-06501 Analiza chemiczna. Przygotowanie 

roztworów wskaźników i roztworów buforowych 

PN-54/C-80001 Odczynniki. Opakowanie, znakowanie 

i przechowywanie

PN/C-8004-7 Odczynniki. Pobieranie próbek i 

przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej

2. OZNACZENIE
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3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania ogólne. Czerwień fenolowa powin

na mieć postać drobnego, ciemnoczerwonego proszku, 

trudno rozpuszczalnego w wodzie, lepiej w alkoholu 

etylowym i acetonie, nierozpuszczalnego w chloro

formie i eterze. Łatwo rozpuszcza się w rozcień

czonych roztworach wodorotlenków alkalicznych i 

węglanów metali alkalicznych.

3.2, Wymagania fizyczne 1 chemiczne

Wymagania

a) Substancji nierozpuszczalnych w alkoho
lu etylowym, %, najwyżej 0,2

b) Pozostałości po prażeniu (jako siarcza
ny), %, najwyżej 0,1

c) Strat przy suszeniu, %, najwyżej 2,0

d) Zakres zmiany barwy - przejście za
barwienia od żółtego do czerwonego 
przy pH 6,8*8,4

e) Czułość na zmianę pH wg 5.2.5

4. PAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE

Czerwień fenolową należy pakować, znakować i 

przechowywać zgodnie z PN-54-/C-80001.

Rodzaj opakowania: fiolki szklane, słoiki szkla

ne z doszlifowanym korkiem, słoiki szklane z na

krętką z tworzywa sztucznego, podkładką poliety

lenową lub tekturową i pergaminową.

Masa opakowania netto: 5, 10, 25, 100 g.

Na życzenie odbiorców dopuszcza się inny rodzaj 

i wielkość opakowania, jeżeli przeprowadzone pró

by wykażą, że zabezpiecza ono produkt w sposób 

nie gorszy niż ww. opakowania i ma wymiary zgodne 

z zasadami systemu wymiarowego opakowań.

5. BADANIA

5.1. Pobieranie próbek. Próbki należy pobierać 

zgodnie z PN/C-8004-7. Masa średniej próbki labo

ratoryjnej powinna wynosić co najmniej 25 g.

5.2, Rodzaje i opis badań

5.2,1. Oznaczanie zawartości substancji nieroz

puszczalnych w alkoholu etylowym. 0,50 g badanej 

czerwieni fenolowej rozpuścić w zlewce pojemności 

250 ml w 150 ml 96-procentowego alkoholu etylowe

go, nakryć szkiełkiem zegarkowym i ogrzewać wcią

gu 30 min na łaźni wodnej w tenęeraturze 60f70°C, 

nie dopuszczając roztworu do wrzenia. Następniedo 

zlewki wlać 150 ml ciepłej wody i wymieszać. Za

wartość zlewki natychmiast przesączyć przez uprzed

nio wymyty i wysuszony do stałej masy szklany ty-
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giel do sączenia G3, przeąyć 100 ml 50-procentowe

go ciepłego roztworu alkoholu etylowego 1 wysuszyć 

w suszarce w temperaturze 105f110°C do stałej masy.

Zawartość substancji nierozpuszczalnej w alkoholu 

etylowym ( X t) obliczyć w procentach wg wzoru 

a • 100

075

w którym a, - masa wysuszonej pozostałości, g.

Przesącz zachować do oznaczania zakresu pHiczu- 

łości na zmianę pH (wg 5.2.4 i 5.2.5).

5.2.2. Oznaczanie pozostałości po prażeniu. Na

leży stosować wytyczne podane w PN-67/C-01055*

2.00 g badanej czerwieni fenolowej odważonej w 

uprzednio wyprażonym do stałej masy tyglu porce

lanowym zwilżyć 0,5 ml kwasu siarkowego (1,83) i 

ogrzewać na łaźni piaskowej do zaprzestania wydzie

lania się par kwasu siarkowego, a następnie wypra

żyć w piecu elektrycznym do stałej masy.

Pozostałość po prażeniu ( X , ) obliczyć w pro

centach wg wzoru

a .- 100  

X j =  ~  2

w którym a2 - masa wyprażonej pozostałości, g.

5.2.3. Oznaczanie strat przy suszeniu. Należy 

stosować wytyczne podane w PN-67/C-01055. Około

1.0000 g badanej czerwieni fenolowej, odważonej w 

uprzednio wysuszonym do stałej masy naczyńku Wa

gowym, wysuszyć w suszarce w tenęeraturze 

135f140°C do stałej masy.

Straty przy suszeniu (X3) obliczyć w procentach 

wg wzoru

a3- 100  

* . = — —

w którym:

a3 - straty przy suszeniu, g. 

m  - odważka badanej czerwieni fenolowej, g.

5.2.4. Oznaozanie zakresu zmiany barwy

5>2,4,1. Odczynniki 1 roztwory. Fosforanowo-bo- 

raksowe roztwory buforowe o pH: 6,4; 6,6; 6,8;

8,5; 8,6; 8;8, przygotowane wg PN-68/C-06501.

5.2.4.2. Wykonanie oznaczania. Do sześciu do

kładnie wynytych suchych probówek z bezbarwnego 

szkła, jednakowej średnicy, wprowadzić po 10 ml roz

tworów buforowych odpowiadających dokładnie pH: 

6,4; 6,6; 6,8; 8,4; 8,6; 8,8, następnie do każdej 

probówki dodać po 0,2 ml roznworu czerwieni feno

lowej z oznaczania wg 5.2.1. Zawartość probówek 

wymieszać i porównać zabarwienie na białym tle.

Badana czerwień fenolowa odpowiada wymaganiom 

normy, jeżeli:

a) roztwory buforowe o pH 6,4 i 6,6 mają to sa

mo żółte zabarwienie,

b) w roztworze buforowym o pH s 6,8 nastąpiła 

pierwsza zmiana zabarwienia na kolor czerwony,

c) w roztworze buforowym o pH=8,4 przeważa ko

lor czerwony,

d) roztwory buforowe o pH 8,6 i 8,8 mają to sa

mo czerwone zabarwienie.

Dopuszcza się wykonanie oznaczania zakresu zmia

ny barwy metodą potencjometryczną.

5.2.5. Oznaczanie czułości na zmianę nH. 0,1 ml 

roztworu czerwieni fenolowej z oznaczania wg 5.2.1 

dodać 100 ml uprzednio przegotowanej i ostudzonej 

wody. Do otrzymanego żółtego roztworu dodać 0,1 ml 

0,02n roztworu wodorotlenku sodowego.

Badana czerwień fenolowa odpowiada wymaganiom 

normy, jeżeli roztwór zabarwi się na kolor czer

wony.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-69/6193-15

1. Istotne zmiany w stosunku do ZN-59/MPCh/N-887 

ą) wprowadzono ilościowe oznaczanie zawartości 

substancji nierozpuszczalnych w alkoholu etylowym,

b) wprowadzono oznaczanie strat przy suszeniu,

c) dostosowano badania do Zalecenia Normaliza

cyjnego RWPG PC 1134-^7.

Dotychczas obowiązująca ZN-59/MPCh/N-887 zostaje 

unieważniona z dniem 3 0  czerwca 1970 r.
2. Zalecenia międzynarodowe. Norma jest wdroże

niem Zalecenia Normalizacyjnego PC 1134-67 Peae- 

THBH. 4>eH0JI0 Bblfi KpaCHhlft

3. Symbol - wg SWW: 1331-21.



zmiana 1
15.4.78 r.

BN-69/6193-15 Odczynniki. Czerwień fenolowa
X  52

W p u n k cie  2. Oznaczenie, zam ia s t: cz.d.a. — w skaźn ik , pow inno  być: w skaźn ik .

(B iu le ty n  P K N iM  n r  8/78 poz . 75)


