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1. WSTĘP

Przedmiotem normy są wymagania dotyczące pako­
wania, przechowywania i transportu granulatów 
z plastyfikowanego polichlorku winylu — polwiplastów 
stosowanych do produkcji obuwia.
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2. PAKOWANIE

2.1. Opakowanie. Polwiplasty należy pakować 
w worki polietylenowe wg BN-84/6414-06, umieszczone 
w workach papierowych klejonych wg PN-76/P-79005 
o wymiarach i sposobie zamknięcia wg PN-82/O-79027 
w ilości do 30 kg produktu lub do kontenerów alu­
miniowych w ilości do 700 kg.

Dopuszcza się inne rodzaje opakowań, po uprzed­
nim uzgodnieniu z producentem, przewoźnikiem i od­
biorcą z zastrzeżeniem, że zabezpieczą one produkt co 
najmniej w takim samym stopniu, jak wyżej wymienio­
ne i będą miały wymiary zgodne z zasadami systemu 
wymiarowego wg PN-78/O-79021.

2.2. Znakowanie opakowań. Na każdym opakowaniu 
należy umieścić etykietę lub napis zawierający co naj­
mniej:

a) nazwę lub znak producenta,
b) oznaczenie produktu wg odpowiedniej normy 

przedmiotowej,
c) numer partii i datę produkcji,
d) masę netto,
e) znak KJ.
2.3. Formowanie jednostek ładunkowych. W przypad­

ku dostarczenia produktu w workach należy formować 
większe jednostki ładunkowe i stosować palety o wy­
miarach 800X1200 mm wg PN-81/M-78216.
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Ładunek na palecie powinien być zabezpieczony 
przed przesuwaniem się i deformacją tak, aby tworzył 
z paletą zwartą stabilną jednostkę ładunkową.

3. PRZECHOWYWANIE

3.1. Polwiplasty pakowane w worki należy przechowy­
wać w suchych, przewiewnych, zamkniętych pomiesz­
czeniach w temperaturze nie wyższej niż 35°C i w odle­
głości co najmniej 1 m od czynnych urządzeń grzejnych.

Worki z polwiplastem należy składować w sposób za­
bezpieczający je przed uszkodzeniem opakowań jed­
nostkowych i przed nadmiernym naciskiem powodują­
cym zbrylenie.

Dopuszcza się 6 warstw worków na palecie.
3.2. Polwiplasty pakowane w kontenery należy prze­

chowywać w sposób zabezpieczający je przed szkodli­
wym działaniem warunków atmosferycznych i przed za­
wilgoceniem.

Dopuszcza się składowanie pełnych kontenerów 
w 4 warstwach.

4. TRANSPORT

Polwiplasty opakowane wg 2.1 można przewozić do­
wolnymi środkami transportu zabezpieczającymi jed­
nostkowe opakowanie przed uszkodzeniem mechanicz­
nym oraz szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
Sposób zabezpieczenia w czasie przewozu samochoda­
mi lub wagonami wg PN-77/C-89019.

Transport koleją powinien odbywać się zgodnie 
z obowiązującymi przepisami1’.

Patrz Informacje dodatkowe.
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Instytut Przemysłu Skórza­
nego, Łódź.

2. Normy i dokumenty związane
PN-77/C-89019 Tworzywa sztuczne sypkie. Pakowanie, przechowy­

wanie i transport
PN-8I/M-78216 Palety ładunkowe płaskie jednopłytowe czterowejś- 

ciowe bez skrzydeł drewniane 800X 1200 — EUR 
PN-78/O-79021 Opakowania. System wymiarowy 
PN-82/O-79027 Opakowania transportowe. Worki papierowe. Głów­

ne wymiary
PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe 
BN-84/6414-06 Opakowania transportowe z tworzyw sztucznych. 

Worki polietylenowe otwarte płaskie, bez fałd bocznych zgrzewane

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. — Prawo przewozowe (Dz. U. 
nr 53 poz. 272 z 1984 r.)

Zrzeszenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963 r. w sprawie 
ładowania samochodów ciężarowych i przyczep (M. P. nr 24 
poz. 123 z 1963 r.)

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 stycznia 1968 r. w spra­
wie zmian w przepisach wykonawczych do ddkretu o przewozie 
przesyłek i osób kolejami (Dz.T.iZ.K. nr 4 poz. 10 z 1968 r.) 

Regulamin ładowania i zabezpieczania kolejowych przesyłek towaro­
wych (Dz.T.iZ.K. nr 9, poz. 68 z 1985 r.)

3. Autorzy projektu normy — mgr inż. I. Kulińska, mgr inż. 
E. Woźniak — Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź.


