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PRZEDMOWA

Przezroczyste folie wiskozowe są powszechnie stosowane do pakowania przede wszystkim artykułów spożywczych, farma

ceutycznych, tytoniowych i wyrobów włókienniczych.

W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost zapotrzebowania na folię wiskozową modyfikowaną, tzn. powlekaną dwu

stronnie lub jednostronnie powłoką ochronną odporną na działanie wilgoci, nadającą folii własności zgrzewalne oraz 

obniżające przepuszczalność. Uruchomienie w ostatnim czas.e produkcji takiej folii ze względu na szerokie zastosowa

nie ma charakter rozwojowy. Zachodzi więc potrzeba kompleksowego ujęcia tego problemu tym bardziej, że obowiązująca 

dotychczas PN-65/0-89230 dotycząca folii wiskozowej obejmuje tylko folię wiskozową niemodyfikowaną. Natomiast na 

folię modyfikowaną nie ma żadnego aktu normalizacyjnego, który by ustalił wymagania użytkowe oraz metody badań.

Za najwłaściwszą formę normalizacyjną uznano postać normy wieloarkuszowej zapewniającej aktualność postanowień. 

Niezależnie od wymienionych aspektów norma wieloarkuszowa umożliwia bardziej systematyczne ujęcie treści, co również 

nie jest bez znaczenia w okresie, kiedy gospodarkę narodową charakteryzuje Intensyfikacja procesu produkcji.

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest fo

lia ze zregenerowanej celulozy niepowlekana, bez

barwna lub barwiona powierzchniowo, otrzymywana 

sposobem wiskozowym z masy celulozowej o nazwie 

handlowej Tomofan oraz folia powlekana lakierami, 

o zmniejszonej przepuszczalności pary, bezbarwna, 

elastyczna, pyłoszczelna i termozgrzewalna o na

zwie handlowej Tomofan lakierowany.

2. Zakres tematyczny normy. Norma obejmuje na- 

następujące arkusze:

Arkusz 00 Postanowienia ogólne i zakres normy

Arkusz 01 Podział

Arkusz 02 Pakowanie, przechowywanie i tx’ansport

Arkusz 03

Arkusz 04 Przygotowywanie partii, oraz pobiera

nie próbek do badań

Arkusz 05 Oznaczanie zawartości gliceryny

Arkusz 06 Oznaczanie zawartości mocznika

Arkusz 07

Arkusz 08 Oznaczanie wytrzymałości zgrzewu na 

rozrywanie

Arkusz 0 9  

Arkusz 10 

Arkusz 11 

Arkusz 12

Arkusz 13

Charakterystyka techniczna folii wis

kozowej zwykłej

Charakterystyka techniczna folii wis

kozowej lakierowanej lakierem nitro

celulozowym

Arkusz 14 

Arkusz 15 

Arkus z 16

Numery arkuszy bez tytułów zarezerwowane są dla 

dalszych tematów.

3. Spo3Ót budowy oznaczenia. Oznaczenie powinno

zawierać:

a) nazwę wyrobu,

b) gramaturę,

c) wymiazy (arkusze lub zwoje),

d) rodzaj i odmianę folii (wg arkusza 01),

e) numer normy i numer arkusza,

f) symbol wg 7WW i SWA.

4. Wielkość partii. Partię folii wiskozowej sta

nowi tomofan w jednakowym opakowaniu nie nieopa- 

kowany przedstawiony jednorazowo odbiorcy przez 

dostawcę lub producenta do odbioru i badań w celu 

stwierdzenia zgodności z postanowieniami normy 

przedmiotowej lub zamówienia.

5. Ocena partii. Partię folii wiskozowej należy 

uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeśli wszys

tkie badania określonego asortymentu dadzą wyniki 

zgodne z wymaganiami dla poszczególnych rodzajów 

folii.

Partię folii wiskozowej należy uznać za niezgod

ną z wymaganiami normy, jeśli chociażby jedno z 

badań przewidzianych dla określonego asortymentu 

da wyniki niezgodne z wymaganiami dla poszczegól

nych rodzajów folii.

K O N I E C

Informacje dodatkowe

Z g ło s z o n a  p rz e z  Z je d n o c z e n ie  P rz e m y s łu  W łó k ie n  C h e m ic z n y c h  C H E M 1 T tX  

U s ta n o w io n a  p rz e z  D y re k to ra  Z je d n o c z e n ia  P rz e m y s łu  W łó k ie n  C h e m ic z n y c h  C H d M IT E X  d n ia  3 0  m a ja  1 9 7 4  r. 

ja k o  n o rm a  o b o w ig z u jg c a  w  z a k re s ie  o p ra c o w y w a n ia  d o k u m e n ta c ji te c h n ic z n e j o d  d n ia  1 k w ie tn ia  1 9 7 5  r.

(D z . N o rm . i  M ia r  n r  4 / 1 9 7 5  poz. 11 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1975. Wpływ do WN 6.8.74. Oddano do składu t 1.10.74. Druk ukończono w słyczniu 75. 
Ob{.0,20a. w. Nakład 4 200+50 egz. Z a m , 3793/74

Cena zł 1.20



2 Informacje dodatkowe do BN-74/6385-03 ark. 00

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Zakłady Włókien 

Chemicznych CHEMITEX-WISTOM, Tomaszów Mazowiecki.

2. Normy zagraniczne

Anglia BS 1133* Section 21: 1964. Transparent Cellu- 

lose Films, -Plastics Films, Metal Foil and Flexible

Laminates

CSRS CSN 64 6811 Viskózova folia (celofan) 

tSN 64 6812 Viskózova folia nelakowana 

CSN 64 6813 Viskózova folia lakowana 

Japonia JIS Z 1521-1963 Cellophane (Regenerated Cellu- 

lose Film)

NRD TGL 142—1032 Blatt 1. Piastę, Zellglas Prtffung 

TGL 142-1032 Blatt 2. Piastę, Zellglas, nicht vere- 

delt, Technische Lieferbedingungen 

TGL 142-1032 Blatt 3. Piastę, Zellglas lackert, 

Technische Lieferbedingungen 

zsrr ro c T  7730-63 UejiJiioJio3HaH ruiemca (aejuio^aH)

3. Autorzy projektu normy - inż. Marian Szewczyk,inż. 

Elżbieta Wsulek, inż, Janina Kucharska i mgr inż. 

Kazimierz Strycharski, Zakłady Włókien Chemicznych CHE- 

M1TEK-W1ST0M, Tomaszów Mazowiecki.


