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SZTUCZNE Folia wiskozowa (Tomotan)
Pakowanie, przechowywanie i transport Zamiast

1. PAKOWANIE

1 1. Pakowanie folii wiskozowej w arkuszach. Rozréznia

sie dwa sposoby pakowania folii wiskozowej w arkuszach;

a) pakowanie oddzielnych arkuszy - arkusze folii (okoto
300 sztuk*) uktada sie warstwami w skrzynkach drewnianych
wg BN-63/7161-09, wytozonych papierem pakowym asfalto-
wanym wg PN-75/P-50451, a nastepnie pakowym wg BN-66/
7326-01, kolejne warstwy powinny by¢ przetozone arkusza-
mi papieru pakowego, wierzchnie warstwe nalezy zabezpie-
czy¢ papierem pakowym i asfaltowanym, skrzynki po zam-
knieciu nalezy zaplombowac.

b) pakowanie pakietow - arkusze folii (okoto 300 sztuk)
pakuje sie w pakiety owiniete w papier pakowy odpowiada-
jacy wymaganiom wg BN-66/7326-01 i oklejone tasme pa-
pierowe wg PN-75/P-50551, pakiety (w liczbie najwyzej
6 sztuk) nalezy umieszcza¢ w skrzynkach drewnianych wg
BN-63/7161-09, wytozonych papierem asfaltowanym wg
PN-75/P-50451.

Kazde skrzynke po zamknieciu nalezy opasa¢ dwukrotnie
taSme stelowe wg PN-73/H-92326. Dopuszcza sig po
uzgodnieniu z odbiorce pakowanie arkuszy folii wiskozowe]j
ztozonych dwukrotnie wzdtuz dtuzszego boku, jak réwniez
inny sposéb pakowania pod warunkiem, ze zabezpieczy on

produkt w stopniu nie mniejszym niz wyzej wymieniony.

1. 2. Pakowanie folii wiskozowej w zwojach. Folie wis-
kozowe w zwojach nalezy pakowaé¢ w rekaw typu 1 z folii
polietylenowej wg BN-74/6365-01p. 2. 1. Przed zapakowa-
niem nalezy zabezpieczy¢ czoto zwoju krezkami z tektury o
wymiarach nie mniejszych niz $§rednica zwoju. Nastepnie
zwo6j wiozy¢ do rekawa z folii polietylenowej, a konce re-
kawa zawing¢ do wnetrza zwoju. Tak zabezpieczony zwoj
owine¢ papierem pakowym wg BN-66/7326-01 lub asfalto-
wanym wg PN-75/P-5045 1 i ustawi¢ pionowo na palecie.
Dopuszcza sie ustawianie owinietych zwojow folii wiskozo-
wej w pudta tekturowe wg PN-73/0-79402 o wymiarach do-

stosowanych do wymiaréw palety.
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1.3, Formowanie jednostek tadunkowych. Folie wiskozo-
we w opakowaniach transportowych (zwoje, skrzynki) nale-
zy formowac¢ w jednostki tadunkowe przy uzyciu palet ta-
dunkowych 800x1200.

t_adunek na palecie nalezy zabezpieczy¢ przed prze-
mieszczaniem przez natozenie drewnianego dekla i obciag-

niecie tecznie z palete stalowe tasme.

1. 4. Oznakowanie jednostek opakowaniowych. Kazda jed-
nostka opakowaniowa folii wiskozowej powinna by¢ zaopa-
trzona w etykiete zawierajece co najmniej nastepujece da-
ne;

a) nazwe i znak towarowy wytwadrcy,

b) oznaczenie zgodne z ark. 00,

c¢) numer produkcji i date produkcji,

d) mase netto,

e) znak kontroli jakosci,

f) odpowiednie znaki manipulacyjne.

2. PRZECHOWYWANIE 1)

Folie wiskozowe w opakowaniach transportowych
przechowywaé w pomieszczeniach o temperaturze 20 +2 C
i wilgotnosci wzglednej powietrza 55 +5 % z dala od ele-
mentéw grzejnych i miejsc zawilgoconych. Zaréwno skrzy-
nie, jak i zwoje powinny by¢ ustawione na podtozu oddzie-
lajecym od posadzki betonowej, np. drewnianych tretach.

Skrzynie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej zgodnie z
oznakowaniem. Dopuszcza sie spietrzenie palet w jednost-
kach nie wiecej niz dwa tadunki spaletyzowane, ktérych wy-
soko$¢ nie moze przekracza¢ 150 cm.

Czas sktadowania nie powinien przekracza¢ 6 miesiecy.
Przewracanie, przechylanie albo rzucanie jest niedozwo-
lone. Opakowanie nalezy usune¢ bezposrednio przed uzy-

ciem folii wiskozowej.

Zalecenia dla przerabiajecych folie wiskozowe w zwo-
jach podano w Informacjach dodatkowych p. 4.
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3. TRANSPORT zgodnie z oznakowaniem. Dopuszcza si¢ spietrzenie palet

Folie wiskozowy w opakowaniach transportowych nalezy zgodnie z wymaganiami wg 2.
przewozi¢ w krytych i suchych $§rodkach transportowych,
pozbawionych obcych zapachéw, nie narazajac opakowan na Przewracanie, przechylanie Ilub rzucanie opakowan
uszkodzenie. Skrzynie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej transportowych jest niedozwolone.

KON IEC
INFORMACJE DODATKOWE
1 Instytucja opracowujaca norme - Instytut Witokien Che- BN-63/7161-09 Skrzynki i komplety skrzynkowe z tarcicy

micznych, t-odi.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-74/6385-03. 02

a) zmieniono wymagania dotyczace pakowania folii wisko-
zowej w zwojach, ze wzgledu na brak produkcji pojemnikéw
metalowych,

b) uaktualniono normy zwigzane.

3. Normy zwigzane

PN-73/H-92326 Ta$ma stalowa walcowana na zimno do pan-
cerzenia kabli i opakowan

PN-75/P-50451 Papier pakowy asfaltowany oraz podtoze
do asfaltowania

PN-75/P-50551 Tasma papierowa powleczona klejem

PN-73/0-79402 Opakowania transportowe tekturowe. Pud-
ta

BN-74/6365-01

Folia opakowaniowa z polietylenu o matej

gestosci

i twardej ptyty pilSniowej do farb i lakierow

BN-66/7326-01 Papiery pakowe zwykte

4. Zalecenia dla przerabiajacych folie wiskozowg w zwo-
jach. Jednostki opakowaniowe (tomofan w zwojach) przed
uzyciem do przerobu powinny by¢ przynajmniej przez 24 h
przetrzymywane w warunkach pomieszczenia (o temperatu-
rze 20 +2 °C iwilgotno$ci wzglednej 55 +5 %).

Wymaganie to jest szczegdélnie wazne w zimnych okresach
roku. Zwoje w tych warunkach nalezy przetrzymywaé¢ w po-

zycji stojecej na podiozu izolujecym od betonowej posadzki.

Opakowanie ze zwoju nalezy zdje¢ przed zatozeniem na
maszyne.

5. Autorzy projektu normy - mgr W. Wroctawska, mgr
inz. St. Pilichowska-Gwo6zdi, Instytut Wtékien Chemicz-

nych, t_6dz.



