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Oznaczanie obcigzenia zrywajgacego

i wydtuzenia przy zerwaniu
Grupa katalogowa 1029

1. WSTEP b) Sekundomierz.
1.1. Przedmiot norm}'. Przedmiotem normy jest ozna- ¢) Szablon metalowy o dtugosci co najmniej 350 mm i
czanie obcigzenia zrywajacego i wydtuzenia przy zer- szerokosci 15 mm.
waniu folii wiskozowej. 2.3. sPobieranie prébek. Dla folii wiskozowej w arku-
1.2. Okreslenia - wg PN-83/P-50133. szach, prébki nalezy pobra¢ wg PN-78/P-50080. Dla folii

w zwojach, nalezy pobra¢ ze zwoju nie mniej niz 20 wycin-
2. METODA OZNACZANIA kéw folii o dtugosci 8oo mm, zachowujac odlegto$¢ miedzy

wycinkami nie mniejszg niz 0,5 m.
2.1. Zasada metody oznaczania obcigzenia zrywajace-
go i wydtuzenia polega na przytozeniu do koncéw badanej 2.4-. Przygotowanie prébek. Z probki Sredniej pobra-

prébki dwoéch rownych sit, przeciwnie skierowanych i dziar- nej wg 2.3 nalezy pobra¢ losowo 10 arkuszy, a dla folii w

tajacych wzdiuz jej osi, przy czym os prébki powinna znaj- zwojach - 10 wycinkéw. Z kazdego arkusza, a dla folii w

dowaé sie w potozeniu pionowym, a zerwanie powinno na- zwojach, z kazdego wycinka wycia¢ po jednym pasku o wy-

stapi¢ w okre$lonym czasie.

miarach 15 x24-0 mm dla kazdego kierunku folii. Odchytka
2.2. Przyrzady wymiaru poprzecznego paska nie  powinna przekraczac
a) Zrywarka umozliwiajgca: +0,5 mm.
- statg predko$¢ uchwytu napedzanego, Prébki powinny by¢ wyciete rowno,.bez wad i uszko-
- pomiar obcigzenia rozciggajgcego z doktadnoscig do dzen zaréwno na krawedziach , jak i na powierzchni.

%w kazd kcie zak i ; dk
1% W Kazdym punkcle zakKresu pomilarowego, W przypadku 25 Liczba probek

zrywarek wahadtowych wskazania obcigzenia zrywajacego

powinny byé zawarte w granicach 20 7 80% skali: 2.5.1. Liczba probek do oznaczania powinna  wynosi¢

- pomiar wydtuzenia bezwzglednego przy zerwaniu w nie mniej niz 10 dla kazdego kierunku folii, zaré6wno dla fo-

zakresie pomiarowym z doktadnoscia doil% ; lii warkuszach, jak i w zwojach oraz dodatkowo co naj-

- rozciaganie do zerwania odcinkow 100 1 mmw cza- mniej po 2 paski z kazdego kierunku folii w celu ustalenia

L . . . czasu zrywania.
sie $Srednim dla pomiaru 20 730 s;

Zmywarka powinna by¢ wyposazona w ptaskie i gtadkie 2.5.2. Liczba prébek do badan arbitrazowych powinna
uchwyty zapewniajace osiowos$¢ zamocowania pi 'bki oraz wynosi¢ co najmniej 100 dla kazdego kierunku folii.
uniemozliwiajgce uszkodzenie i wySlizgiwanie sie jej w Probki nalezy przygotowaé zgodnie ze schematem przed-
trakcie rozciggania; jezeli wymagania te nie moga by¢ spet- stawionym na rys. 1 - dla folii w arkuszach i na rys. 2
nione dopuszcza sie stosowanie wktadek. dla folii w zwojach.

Zgtoszona przez Instytut Widkien Chemicznych
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Rys. 1

1 - prébka do oznaczenia masy powierzchniowej, 2,3 - prébki robocze, | ,11 - kierunki pobierania prébek roboczych

Rys. 2

3 -probka do oznaczenia masy powierzchniowej, 2,3 - prébki robocze
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Po wykonaniu pomiaréw obcigzenia zrywajgcego, nalezy w ktorym:

obliczy¢ btad przypadkowy wartosci Sredniej obcigzenia P. - obcigzenie zrywajace poszczegdlnych préobek od-
zrywajacego zgodnie z PN-77/P-04870. Jezeli btad obli- czytane na skali przyrzadu, daN,
czony dla 100 pomiaréw bedzie wiekszy niz 5%, nalezy przy- W - liczba wykonanych oznaczan.

gotowaé takag liczbe prébek, aby wielko$¢ btedu  przypad-

kowego nie przekraczata 5%. 2.8.2. Wydtuzenie przy zerwaniu (W) dla kazdego kie-
2.6. Warunki oznaczania. Oznaczanie nalezy wykonac’runku folii nalezy obliczyé w procentach jako $rednig aryt-
na prébkach klimatyzowanych w warunkach klimatu nor-* metyczng wykonanych oznaczan wg wzoru
malnego wg PN -83/P-04602.
Rozstaw miedzy uchwytami zrywarki przy badaniach fo- "
lii wiskozowej powinien wynosi¢ 100 1 mm.
Obcigzenie wstepne nalezy zastosowa¢ w zalezno$ci od
masy powierzchniowej (gramatury) folii wiskozowej wg ta-
blicy. w ktérym:
Masa powierzchniowa Obciazenie wstepne W. - wydiuzenie poszczegélnych probek odczytane ze
(gramatura) skali przyrzadu, %,
g/mz cN n - liczba wykonanych oznaczan.
30 %50 150 2.8.3. Btad przypadkowy warto$ci $rednie] obcigze-
8% 2 & 20 nia zrywajacego nalezy obliczy¢ w przedziale ufnosci jed-
2.7. Wykonanie oznaczania. Przed przystapieniemmostronnie ograniczonym na poziomie istotno$ci 0,05 zgod-

do badan nalezy oznaczy¢ gramature folii wiskozowej wg nie z PN-71/P-04870.

PN-81/P-50129.

Probki przygotowane wg 2.4 nalezy pojedynczo zamo- 2.9. Wynik koricowy oznaczania. Za wynik koncowy o-
cowat w uchwytach zrywarki, zachowujac warunki  podane znaczania, oddzielnie dla kazdego kierunku folii, nalezy
w2.5. Wiaczyc naped zrywarki. Rozciggaé do zerwania. przyja¢ wynik $redni obliczony wg 2.8 dla obcigzenia zry-
Odczyta¢ maksymalne obcigzenie zrywajace i wydtuzenie wajacego z doktadnoscig do 0,1 daN ,a dla wydtuzenia przy
przy zerwaniu. Wyniki otrzymane z oznaczania prébek zry- zerwaniu z doktadnoscia do 0,17
wajacych sie w odlegtos$ci mniejszej niz 5 mm od uchwytéw
nalezy odrzuci¢, a oznaczanie powtdrzy¢ na nowych prob- 2.10. Protokét. Protokét oznaczania powinien  zawie-
kach. raé¢ nastepujace dane:

2.8. Obliczanie wynikéw a) nazwe wyrobu,

o . ) . b) typ zrywarki.
2.8,1. Obciagzenie zrywajace (P) dla kazdego kierun-
c) warunki klimatyczne,

ku folii nalezy obliczy¢ w daN jako $rednig arytmetyczng )
d) liczbe prébek,

z wykonanych oznaczah wg wzoru
y y g e) wyniki oznaczah dla kazdego kierunku oddzielnie,

n f) date wykonania oznaczania,

g) numer niniejszej normy,

h) podpis wykonujgcego oznaczanie.

KON IEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. |n3tytucja opracowujaca norme - |ns’[ytut Wibkien PN-78/P-50080 Papier i tektura. Pobieranie pr()bek

Chemicznych, tédz. PN-81/P-50129 Produkty papiernicze. Oznaczanie gra-
t
2. Normy zwigzane matury
PN-83/P-50133 Produkt iernicze. O i dpor-
PN-83/P-04602 Metody badan surowcéw, potwyrobow i rodukly papiernicze znaczante odpor
. L . . . . nosci na zerwanie i wydtuzenia
wyrobdw wioékienniczych. Klimat normalny i aklimaty-

zacja probek 3. Autorzy projektu normy - mgr inz. Krzysztof Ku-

PN-71/P-04870 Materiaty i wyroby witdkiennicze. Ocena charski, mgr Wanda Wroctawska - Instytut Wiokien  Cher

wynikéw pomiaréw micznych, £odz.



