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NORMA BRANZOWA
BN-84

UKD 678.542 32-416

. : 6385-03/12
TWORZYWA Folia wiskozowa (Tomofan)
SZTUCZNE .
Charakterystyka techniczna Zamiast i
folii wiskozowej zwykte]j BN-74/6385-03/12

Grupa katalogowa 1026

1 Charakterystyka techniczna folii wiskozowej zwyktej oraz sposéb sprawdzania - wg tablicy na str. 2,

2
2. Przyktad oznaczenia folii wiskozowej o gramaturze 40 g/m , w arkuszach o wymiarach 1000X1000, o zawartosci

plastyfikatorow 10 r 15%, w gatunku I, bezbarwnej:
TOMOFAN 40- 1000X1000-PT-1bezbarwny BN-84/6385-03/12 1261-170-111-120

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE
1. Instytucja opracowujgca norme - Instytut Widkien Chemicznych, t_6dz.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-74/6385-03/12

a) wprowadzono do normy nowy asortyment folii wiskozowej zwyktej - odmiang PFT o gramaturze 30,

b) wprowadzono wartos$ci liczbowe dopuszczalnej odchytki gramatury dla zwoju, dta odmiany PT o gramaturze 30 i od-

miany PT i PFT o gramaturze 35,
c¢) wprowadzono warto$¢ liczbowe dopuszczalnej liczby sklejen w zwoju dla gatunku Il

3. Symbol wg SWW - 1261-170.

4. Autorzy projektu normy - inz. Marian Szewczyk, inz. Elzbieta Wsutek, inz. Janina Kucharska, mgr inz. Kazimierz
Strycharski - Zaktady Wtékien Chemicznych WISTOM, Tomaszéw Mazowiecki, mgr Wanda Wroctawska - Instytut Wioékien

Chemicznych, t_6dz.

Zgtoszona przez Instytut Witékien Chemicznych
Ustanowiona przez Ministra Przemystu Chemicznego i Lekkiego dnia 12
jako norma obowigzujgca od dnia 13 maja 1985 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 5/1985 poz. 10)

lipca 1984 r.

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE ,ALFA" 1985. Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0, 40 Nokt. 3100+55 Zam. 424/85 Cena zt 6,00



BN-84/6385-03/12

Jed- Wymagania Sposo6b
Wyszczegd Inienie nostki sprawdzania
miary Odmiana PT Odmiana PFT wymagan
Wymiary podstawowe mm 1000X900, 1000X950, 1000X1000, 1000X1050,

1000X1100, 1000X1150, 1000X1200, oraz inne po uzgod-
nieniu pomiedzy dostawce i odbiorce

dla arkuszy podsta-

dopusz- wowych
cza Ine od-j1
chytki dla arkuszy ponizej +5
500X500 -
Szeroko$¢ tasmy 1100, 1200 oraz inne po uzgodnieniu pomiedzy dostawce PN-65/P-50 12?
i odbiorce
Dopuszczalna odchytka szero- 42
kosci B
Srednica zewnetrzna zwojéw 150 +250
Srednica wewnetrzna tulei 0
Grubo$¢ $cianki tulei nie wymaga sie
Gramatura 30 35 40 50 60 30 35 40 wg PN-81/
P-50129 z tym
+2,5 *2,5 3,0 £3,5 +4,0 +2,5 +2,5 +3,0 warunkiem, ze
arkusze dopuszcza sie
Dopuszcza Ine at +3,0 #3,0 +3,5 4,0 =*4,5 +3,0 +3, 0 +3,5 badanie folii o
odchytki geku glrr wymiarach

+2.,0 *2,0 +,0 #3,0 +3,5 By 2,0 £,0 100x125 mm

Obciezenie zrywajece w kierunku

. . A 2,6 3,2 3,9 5,4 2,6 3,2
podtuznym, nie mniej niz
daN
Obciezenie zryw_ajece_ W k_|_erunku 1.4 1.7 2.2 2.9 1.4 1.7
poprzecznym, nie mniej niz
wg BN-. #,/
L . . 1 20 6385-03
Wydtuzenie przy zrywaniu w kierun- ark.1)
ku podtuznym, nie mniej niz 18 '
gatu- n
. . . nek 1 50
Wydtuzenie przy zrywaniu w kierun- 18
ku poprzecznym, nie mniej niz I 45
Zawarto$¢ sumy plastyfikatoréw 10 + 15 12 18 wg BN-. ../
6385-03
ark.
Wi Igotnos$¢ 6-~10 7 + 10 wg PN-8V
P -50150
Barwa z6tta, pomaranczowa, czerwona, niebieska, zielona,
brezowa i inne wg uzgodnienia onaz bezbarwna
Pekniecia brzegow niedopuszczalne dla zwojow
organoleptycz-
Zmarszczenia i pofalowania niedopuszczalne w gatunku | nie poprzez
sprawdzenie
Dopuszczalna liczba sklejen w dla gatunku I 1na kazde 100 mm S$rednicy kazdej probki
zZwoju dla gatunku Il 3 na kazde 100 mm S$rednicy pobranej do
badania
Wzajemne sklejanie warstw sesia- .
. . niedopuszczalne
dujecych w zwoju
Wzajemne przemieszczanie warstw dla gatunku I nie dopuszcza sie przesunie¢ zwoju powy- suwmiarka na
zej 2 mm czele zwoju
dla gatunku Il nie dopuszcza sie przesunie¢ zwoju powy-
zej 4 mm
Zapach niedopuszczalny obcy zapach po uptywie 1/2 h od otwo. organoleptycz-
rzenia opakowania nie po otworze-
7 .V niu opakowania

1) Numery arkuszy norm zostane podane po ustanowieniu.



