
UKD 678.542.32-416

Ź 1 .  0 £ ~ . ^7

-g^ PKJ-C-gS lĄ-3^

TWORZYWA
SZTUCZNE

N O R M A  B R A N Ż O W A
B N -89

F o lia  w is k o z o w a  (T o m o fa n )
Charakterystyka techniczna 

fo lii wiskozowej lakierowanej, 
termozgrzewalnej HT dla 

szybko pakujących automatów

6385-03 /14

Grupa katalogowa 1026

1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem niniej

szego arkusza normy jest folia wiskozowa lakiero

wana, bezbarwna, pyłoszczelna o ulepszonych wła

ściwościach termozgrzewalnych i zmniejszonej prze- 

nikalności pary wodnej, o nazwie handlowej Tomo- 

fan HT, przeznaczona do automatów szybko pakują

cych. Tomofan HT jest powszechnie stosowany do 

pakowania artykułów spożywczych, farmaceutycznych, 

tytoniowych i wyrobów włókienniczych. Tomofan HT 

przeznaczony do bezpośredniego kontaktu z żywno

ścią powinien mieć atest Państwowego Zakładu Hi

gieny.

2. Charakterystyka techniczna folii wiskozowej

lakierowanej, termozgrzewalnej HT dla szybko pa

kujących automatów oraz sposób jej sprawdzania - 

wg tablicy.

3, Przykład oznaczenia folii wiskozowej lakie

rowanej , termozgrzewalnej, dla szybko pakujących 

automatów o gramaturze 43 g/m1 2, w zwojach o sze

rokości taśmy 250 mm, odmiany HT gat. X:

TOMOFAN LAKIEROWANY 43-250-HT-I 

BN-89/6385-03/14 1261-172

4. Okres trwałości folii termozgrzewalnej HT wy

nosi 12 miesięcy od daty produkcji.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Instytut Włó

kien Chemicznych, Łódź.

2. Normy związane

BN-83/6385-03/02 Folia wiskozowa (Tomofan). Pako

wanie, przechowywanie i transport 

BN-89/6385-03/00 Folia wiskozowa (Tomofan). Posta

nowienia ogólne

3■ Symbo1 wg KTM - 1261.

4. Autorzy projektu normy - mgr inż. Anna Płoc

ka, mgr inż. Henryka Sokoła, mgr inż. Jerzy Szkla- 

rewicz, inż. Marian Szewczyk - Zakłady Włókien 

Chemicznych WISTOM, Tomaszów Mazowiecki - mgr Wan

da Wrocławska - Instytut Włókien Chemicznych, Łódź.

Zgłoszona przez Instytut Włókien Chemicznych 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dnia 12 września 1989 r. 
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1990 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 10/1989, poz. 25)

Wyda w n ic tw a  n o r m a liza c y jn e  „a lf a " 1990 Druk Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 0.25 Nakl. 3000 + 27 Zam. 88/90/2
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4. BN-89/6385-03/14 Folia wiskozowa (Tomofan). Charakterystyka techniczna folii
wiskozowej lakierowanej termozgrzewalnej HT dla szybko pakujących automatów
1026
Na stronie 2, tablica, ostatnia kolumna, Sposób sprawdzenia wymagań, zamiast: 

wg PN-65/P-05127, powinno być: PN-65/P-50127.

poprawka 1

(Biuletyn PKNMiJ nr 3/91 poz. 24)


