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1. Charakterystyka techniczna folii Estrofol ETS oraz sposéb sprawdzania znormalizowanych wtasnosci

L-P. Wtasnosci Jedn_ostka
miary
i 2 3
i Wyglad zewnetrzny R
2 Grubos¢
mm
3 Szerokos$¢ y
4 Jakos$¢ nawiniecia R
Naprezenie zrywajece
5 wzdtuz i wszerz, nie daN/crrP (kG/crr?)

mniej niz

Wydtuzenie wzgledne
6 wzdtuz i wszerz przy zer-
waniu, co najmniej

. L o %
Zmiana wymiaréw linio-

wych w temperaturze

7 140°C w ciegu 1 h, naj-
wyzej
8 Chtonno$¢ zimnej wody,

najwyzej

Zgtoszona przez Zjednoczenie Przemystu Tworzyw

Wymagania

4

folia ETS powinna by¢ przezroczysta,
jednolicie lekko mleczna lub matowa,
powierzchnia powinna by¢ gtadka, brze-
gi rbwno obciete, nie dopuszcza sie
dziur, pofatdowan, uszkodzen mechani-
cznych, wtrecen i zanieczyszczen me-
chanicznych

0, 100 i0,0i00

0,125 +0,0125

50 + 250 +1

251 + 1500 +1
folia ETS powinna by¢ $cisle iréwno
nawinieta na tuleje, bez pofatdowan i
zmarszczeh oraz bez przesunieé
warstw folii wzgledem siebie, boczny

rozrzut nawinigecia nie moze przekra-
czac¢ dla folii o szerokos$ci w zakresie:

10 « 50 - 1,0 mm
51 r 250 - 2,0 mm
251 r 1500 - 2, 5 mm

1176 C1200)

40

0,5

Spos6b sprawdzania
wg

5

BN-77/6392-01/06

BN-77/6392-01/07

BN-77/6392-01/06

PN-70/C-89092 z dodatko-
wym warunkiem: wymiary
prébki 15 10, 5 mm x 170
+2 mm, predko$¢ posuwu
szczek dynamometru w cza-
sie pomiaru 200 110 mm/min
liczba pomiaréw po 10
wzdtuz iwszerz

PN-67/C-89093

PN-66/C-89032
wg metody A

i Farb PLASTOFARB

Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Tworzyw i Farb dnia 30 grudnia 1977 r.

jako norma obowigzujacg od dnia 1 stycznia 1979 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 10/1978 poz. 51)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE 59/8.

Druk Wyd Nom', W-'1a. Ak wyd. 0/45 Noki. 3700 +55 Zam. 2095/78 Cena x 1,80
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cd. tablicy
. Jednostka .
- § . Wymagania
L-P. Witasnosci miary ymag
i 2 3 4

Wytrzymatos¢ dielektry-
9 czna W_20 C dla folii o KV/mm 90
zakresie 0,100+ 0, 125,

nie mniej niz

Przenikalno$¢ dielektry-
10 czna przy 20°C i 1kHz, 3
nie mniej niz

Wspotczynnik strat dielek-
1 trycznych przy 25°C i
1 kHz, najwyzej 0, 006

12 Oporqosc vy}_zasc_lyva skro$- W oem 1. i0'4
na, nie mniej niz2
Sredni statyczny wspo#t-
czynnik tarcia, ponizej
dla powierzchni folii;

13 R 1
zewnetrzna-zewnetrzna
zewnetrzna-wewnetrzna

wewnetrzna-wewnetrzna

Sposéb sprawdzenia
wg

5

PN-69/E-04404 - dodatko-
wym warunkiem; liczba po-
miaréw 5, klimatyzacja
probek 24 +0,5 h, tempera-
tura 20°C, wilgotnos¢
wzgledna 65 +5%; oSro-
dek: olej transformatorowy
i elektrody o $rednicy 6 mm
w ksztatcie walcow

PN-69/E-04403 z dodatko-
wym warunkiem; elektrody
srebrne przez naparowywa-
nie w prézni o wymiarach
gérna $rednica 16

dolna $rednica 50

grubos$¢ co najmniej 3000
klimatyzacja prébek przez
24 +0,5 h przy wilgotnosci
65 +5%

PN-71/E-04405

BN-73/6392-01/08

"Dopuszcza sie produkcje folii ETS o innej grubos$ci i szeroko$ci po uzgodnieniu z odbiorce w zakresie: grubosci

0, 100 f 0, 125 mm i szeroko$ci 50 + 1500 mm.

2)Na zyczenie odbiorcy producent powinien dostarczy¢ probki (arkusiki folii) umozliwiajece odbiorcy przeprowadzenie

badania.

2. Przyktad oznaczenia folii ETS o grubos$ci 0, 100 mm i szeroko$ci 250 mm:

FOLIA ESTROFOL ETS 0,100 x 250 BN-77/6392-01/14

SWW: 1361-29

KON IEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - Zaktady Tworzyw Sztucznych NITRON-ERG, Krupski Mtyn.

2. Normy zwigzane

Normy zwiezane podano w tablicy.

3. Normy zagraniczne

USA ASTM D 150-74 Tests for A-C loss characteristics and dielectric constant

lating materiats
ASTM D 570-63 (1972) Test for water absorption of plastics
ASTM D 882-75b Tests for tensile properties of thin plastic sheeting

ASTM D 1004-66 (1976) Initial tear resistance of plastic film and sheeting

ASTM D 1894-75 Test for coefficients of friction of plastic film

4. Autorzy projektu normy; mgr inz. Leokadia Korga i Irena Wilczek.

’ . . . 0
5. Temperatura topliwos$ci folii ETS wynosi 263 - 265 C.

(permittivity) of solid electrical insu-



