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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest po­

dział i symbole główek opakowań z tworzyw sztu­

cznych, stanowiących odpowiednio ufoimowane, prze­

wężone części korpusu opakowania, przeznaczone do 

umieszczenia w niej lub na niej zamknięcia opako­

wania.

- sposobu umieszczenia zamknięcia,

- powierzchni roboczej,

- liczby pierścieni na powierzchni roboczej,

- kształtu kanału wlewowego i stosunku średnicy 

otworu wlewowego do średnicy kanału wlewowego,

- kształtu zewnętrznego główki.

2. Zasada podziału. Główki opakowań z tworzyw 3. Podział i symbole główek opakowań z tworzyw

sztucznych dzieli się w zależności od: sztucznych - wg tablicy.
i

Podział •

w zależności od 
sposobu umieszcze­
nia zamknięcia

w zależności od powierz­
chni roboczej

w zależności od 
liczby pierście­
ni na powierzchni 

roboczej

w zależności od kształtu 
kanału wlewowego i stosun­
ku średnicy otworu wlewo­
wego do średnicy kanału 

wlewowego

w zależności od kształtu 
zewnętrznego główki

1 2 3 b 5

1 - wciskanego 01 - gładka 1 - bez pier­
ścieni

1-0  kształcie walcowym 
z otworem o tej sa­
mej średnicy co kanał

01 - walcowy bez pier­
ścieni wzmacnia­
jących

2 - nasadzanego 02 - pierścieniowa 2 - z jednym 
pierście­
niem

2 - o  kształcie walcowym 
z otworem zmniejszo­
nym w stosunku do 
kanału

02 - walcowy z jednym
pierścieniem wzmac­
niającym

3 - wciskanego i 
nasadzanego

03 - gwintowana z gwin­
tem jednozwojowym 
jednolitym stożkowym

3 - z dwoma 
pierście­
ni ami

3 - 0  kształcie stożkowym 
z otworem o tej samej 
średnicy co kanał

03 - walcowy z dwoma pier­
ścieniami wzmacniają­
cymi

4 - wkręcanego 04 - gwintowana z gwin­
tem jednozwojowym 
jednolitym walcowym

4 - i wieloma 
pierście­
niami

b - o kształcie stożkowym 
z otworem zmniejszo­
nej średnicy w sto­
sunku do kanału

Oł - stożkowy bez pier­
ścieni wzmacniają­
cych

5 - nakręcanego

6 - uciskanego
i nakręcanego

7 - dociskanego

8 - podwijanego

9 - inne

05 - gwintowana z gwin­
tem jednozwojowym 
segmentowym stoż­
kowym

06 - gwintowana z gwin­
tem jednozwojowym 
segmentowym walcowym

0? - gwintowana z gwin­
tem wielozwojowym 
jednolitym stoż­
kowym

08 - gwintowana z gwin­
tem wielozwojowym 
jednolitym walco­
wym

09 - gwintowana z gwin­
tem wielozwojowym 
segmentowym stoż­
kowym

10 - gwintowana z gwin­
tem wielozwojowym 
segmentowym wal­
cowym

11 - inne

9 - inne 5 -  o kształcie beczułko- 
wym z otworem o tej 
samej średnicy co 
kanał

6 -  o kształcie beczułko- 
wym z otworem zmniej­
szonym w stosunku do 
kanału

9 - inne

05 - stożkowy z jednym
pierścieniem wzmac­
niającym

06 - stożkowy z dwoma
pierścieniami wzmac­
niającymi

07 - beczułkowy bez pier­
ścieni wzmacniają­
cych

08 - beczułkowy z jednym
pierścieniem wzmac­
niającym

09 - beczułkowy z dwoma
pierścieniami wzmac­
niającymi

10 - inne
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Przykładowe rozwiązania podano dla: 

a) elementów główek opakowań z tworzyw sztucz­

nych wg tablicy kol. 1 na rys. 1 * 9;

t - i  Y f

-4- L
Rys. 1. Główki do zamknięć 

wciskanych
Rys. 2. Główki do zamknięć 

nasadzanych

Rys. 3# Główka do zamknięć 
wkręcanych

Rys. 4. Główka do zamknięć 
nakręcanych

w
I I4f

Rys, 5. Główka do zamknięć 
dociskanych

Rys, 6. Główka do zamknięć 
podwijanych

Rys. 12. Główka z kanałem 
wlewowym o kształcie be- 

czułkowym

Rys. 13# Główka o otworze 
wlewowym o tej samej śred­
nicy co kanał wlewowy

Rys. 14. Główka o otworze wlewowym o zmniejszonej śred­
nicy w stosunku do kanału wlewowego

c) elementów główek opakowań z tworzyw sztucz­

nych wg tablicy kol. 5 na rys, 15 17;

a
Rys. 16. Główka w kształ­

cie stożka

Rys. 15. Główka w kształ­
cie walca z dwoma pier­
ścieniami wzmacniającymi

Rys. 17. Główka w kształcie beczułkowym z jednym pier­
ścieniem wzmacniającym

Rys. 7. Główka do zamknięć Rys. 8. Główki do zamk 
we iskanych i nakręcanych wciskanych i nasadzar r

Rys. 9. Główka do zamknięć wciskanych, nakręcanych i na­
sadzanych

b) elementów główek opakowań z tworzyw sztucz­

nych wg tablicy kol. 4 na rys. 10 * 14|

Rys. 10. Główka z kanałem 
wlewowym o kształcie wal­

cowym

Rys. 11. Główka z kanałem 
wlewowym o kształcie stoż­

kowym

d) elementów główek opakowań z tworzyw sztucz­

nych wg tablicy kol. 1 t 5 ca rys. 18 ą- 23.

Rys. 18. Główka do zamknięć wciskanych i nasadzanych z 
gładką powierzchnią roboczą bez pierścieni z kanałem wle­
wowym w kształcie walca, kształt główki walcowy z otworem 

o tej samej średnicy co kanał

Rys. 19. Główka do zamknięć wciskanych i napędzanych z 
gładką powierzchnią roboczą z jednym pierścieniem, z ka­
nałem wlewowym w kształcie walca, kształt główki walcowy 

z otworem o tej samej średnicy co kanał wlewowy



BN—7 1 /6 4 1 0 - 0 7 3

Rys. 20. Główka do zamknięć wciskanych z gładką powierz­
chnią roboczą bez pierścieni z kanałem wlewowym walcowym, 
kształt główki walcowy z jednym pierścienim wzmacniają­

cym z otworem o tej samej średnicy co kanał wlewowy

Hys. 21. Główka do zamknięć wciskanych z gładką powierz- 
. chnią roboczą bez pierścieni z kanałem wlewowym walcowym, 
kształt główki walcowy z dwoma pierścieniami wzmacniają­
cymi z otworem o tej samej średnicy oo kanał wlewowy

Rys. 22. Główka do zamknięć wciskanych z powierzchnią ro­
boczą gładką bez pierścieni z kanałem wlewowym walcowym, 
kształt główki stożkowy z jednym pierścieniem wzmacnia­
jącym z otworem o zmniejszonej średnicy w stosunku do ka­

nału

Rys. 23. Główka do zamknięć nasadzanych z gładką powierz­
chnią roboczą z jednym pierścieniem, z kanałem wlewowym 

o kształcie stożkowym, kształt główki stożkowy

4. Budowa symbolu. Symbol główki do opakowań z 

tworzyw sztucznych składa się z pięciu grup cyfr 

wynikających z podziału podanego w tablicy.

5. Przykład symbolu główki z zamknięciem wcis­

kanym i nakręcanym, z gwintem wielozwojowym seg­

mentowym walcowym, z jednym pierścieniem na po­

wierzchni roboczej, z kanałem wlewowym beczułko- 

wym, z otworem zmniejszonym, o kształcie stołko­

wym z dwoma pierścieniami wzmacniającymi!
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