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1. Zakres stosowania metody. Metodę należy stoso
wać do badania taśm samoprzylepnych wykonanych na 
podłożu z tworzyw sztucznych.

2. Zasada metody polega na poddaniu próbek taśm 
jednoosiowemu rozerwaniu taśmy i określeniu siły w 
chwili zerwania taśmy oraz wydłużenia przy zerwaniu.

3. Przyrządy. Maszyna wytrzymałościowa umożli
wiająca pomiar siły rozciągającej i wydłużenia przy zer
waniu z dokładnością +2% wartości wielkości mierzo
nej.

Urządzenie powinno umożliwiać pomiary przy prę
dkości posuwu szczęki ruchomej w zakresie 
300 ±30 mm/min.

Uchwyty do mocowania próbek powinny mieć kon
strukcję zapobiegającą ślizganiu się lub uszkodzeniu za
ciskanych w nich końców badanej taśmy.

4. Przygotowanie próbek do badań
a) Klimatyzacja rolki taśmy. Rolkę taśmy przezna

czoną do wycinania próbek należy klimatyzować przez 
co najmniej 24 h w temperaturze 20 ±2°C i wilgotności 
65 ±5%.

b) Pobieranie próbek. Z rolek taśmy przygotowanych 
wg poz. a) odrzucić 3 pierwsze zwoje, a następnie wy
ciąć 5 próbek o długości 200 mm i szerokości taśmy.

Próbki należy pobierać przez odwijanie taśmy z prę
dkością zbliżoną do 300 mm/s. Próbki sezonować przez 
2 h w warunkach wg poz. a) w celu wyeliminowania od
kształceń i naprężeń spowodowanych odwijaniem.

5. Wykonanie oznaczania. Odległość początkową 
między szczękami urządzenia rozciągającego ustawić 
na 100 mm. Aby zapobiec przyklejaniu się taśmy do 
szczęk mocujących należy podwinąć końce próbki stro
ną klejową do siebie.

Próbkę umieścić w szczękach maszyny w taki spo
sób, aby oś wzdłużna taśmy pokrywała się z osią dzia
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łania siły rozciągającej i zacisnąć mocno, zwracając 
uwagę na to, aby nie uszkodzić próbki. Zakres wska
zań maszyny wytrzymałościowej powinien być tak do
brany, aby zerwanie próbki następowało przy sile 
mieszczącej się w granicach 15 -4- 85% górnej wartości 
zakresu wskazań. Próbkę po zamocowaniu poddać 
działaniu siły rozciągającej, aż do momentu zerwania 
taśmy. Zanotować wielkość siły zrywającej oraz od
ległość dzielącą szczęki w momencie zerwania taśmy.

Jeżeli w czasie rozciągania badana próbka ulegnie 
zerwaniu w odległości mniejszej niż 5 mm od krawędzi 
szczęk mocujących, oznaczanie należy powtórzyć tak, 
aby uzyskać prawidłowe zerwanie na 5 próbkach.

6. Obliczanie wyników
6.1. Naprężenie zrywające (Ru) przy założeniu, że 

grubość taśmy jest stała, należy obliczyć w N/mm wg 
wzoru

w którym:
Pśr — średnia wartość siły z pięciu pomiarów w 

chwili zerwania taśmy, N, 
b — szerokość badanej taśmy, mm.

6.2. Procentowe wydłużenie względne (Lr ) przy zerwa
niu należy obliczyć wg wzoru

w którym:
hr — średnia odległość między szczękami w chwili 

zerwania próbek z pięciu pomiarów, mm, 
l0 — początkowa odległość między szczękami, mm. 
Wyniki należy obliczać z dokładnością do pierwszego 

znaku dziesiętnego.
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Centralny Ośrodek Badaw
czo-Rozwojowy Opakowań, Warszawa. Zakłady Tworzyw Sztucz
nych ZĄBKOWICE ERG, Dąbrowa Górnicza — Ząbkowice.

2. Dokumenty międzynarodowe i normy zagraniczne
Francja AFERA 4004 — 1965 Mesure de la charge de repture des

rubans adhesifs
Francja NF/X 41-021 — 1965 Rubans adhesifs. Mesure de la charge 

de repture
3. Autorzy projektu normy — mgr inż. Wiktoria Mataśnicka, 

mgr inż. Maria Sikora.

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw i Farb PLASTOFARB 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw i Farb PLASTOFARB dnia 10 lipca 1979 r.

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1980 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 21/1979 poz. 95 i Dz. Norm. i Miar nr 9/1980 poz. 46)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1980. Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 0,15 Nakł. 3300 + 55 Zam. 1246/80 Cena zł. 1,80
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1. W tytule normy, zmienia się słowo: własności na: właściwości.
2. W punkcie 4 a), wiersz 3 i 4 , zamiast: w temperaturze 20 ±2°C i wilgotności 

65 ±5%, powinno być: w temperaturze 23 ±2°C i wilgotności względnej 50 ±2%.
(Biuletyn PKNMiJ nr 14/93 poz. 81)
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