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NORMA BRANZOWA

Tasmy samoprzylepne

TWORZYWA
SZTUCZNE

BN-79
6419-05.03

z tworzyw sztucznych

Pakowanie, przechowywanie

i transport

1. Pakowanie

a) Pakowanie taém przeznaczonych dla odbiorcéw indy-
widualnych. Rolki tasm', samoprzylepnej nalezy pakowaé¢ w
tomofan wg BN-74/6385-03. 12 - automatycznie zaplisowy-
wany, nastepnie w pudetka kartonowe wg PN -73/3-79401 o

wymiarach zgodnych z PN -71/0-79026. Pudetka nalezy pa-

kowa¢ w pudta z tektury wg PN -73/0-79402. Pudta okle-
ja sie tasme samoprzylepny.
Za zgode odbiorcy dopuszcza sie inny rodzaj opakowa-

nia, zabezpieczajecy wyréb co najmniej w taki sposéb, jak
wymieniony i zgodny z systemem wymiarowym opakowan wg

PN-78/b-79021.

W miejsce zaplisowania krezka nalezy naklei¢ okregte
etykiete zawierajece:

- nazwe lub znak producenta,

- nazwe wyrobu,

- wymiary, mm,

- cene detaliczny.

Na kazdym pudle tekturowym powinna by¢ trwale umoco-

wana etykieta zawierajeca co najmniej:
- nazwe lub znak producenta,
- nazwe wyrobu, numer normy,
- rodzaj, typ, odmiane,
- date produkecji,
- nr partii,
- wymiary,
- znak kontroli jakosci,

- znak ostrzegawczy wg PN-76/0-79252 p. 2.4.4 i2.4.6.

b) Pakowanie taém przeznaczonych dla odbiorcéow poza-
rynkowych. Rolki taémy samoprzylepnej nalezy pakowac
w torby polietylenowe, uktadajec w woreczkach rolki w

stosy o maksymalnej wysoko$ci do 150 mm.

Poszczeg6lne rolki oddziela sie od siebie przektadkami
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Nastepnie torby nalezy pakowa¢ w pudta tekturowe zgod-

ne z systemem wymiarowym opakowan wg PN-70/0-79021.
Pudta okleja sie tasme samoprzylepny.

Za zgode odbiorcy dopuszcza sie inny rodzaj opakowa-
nia, zabezpieczajgcy wyréb co najmniej w takim stopniu,
jak wymieniony i zgodny z systemem wymiarowym opakowan.

Na kazdym pudle tekturowym powinna by¢ trwale umoco-
wana etykieta zawierajeca co najmniej:

- nazwe lub znak producenta,

- nazwe wyrobu i numer normy,

rodzaj, typ, odmiang,

date produkecji,

- nr partii,

wymiary

- znak Kontroli Jakosci,

znak ostrzegawczy wg PN -76/3-79252 p. 2.4.4i 2.4.6.

2. Formowanie jednostek tadunkowych. W przypadku

stosowania paletyzacji, jednostki tadunkowe nalezy formo-
waé na paletach o wymiarach 300 x 1200 mm. &7 adunek na
palecie powinien by¢ zabezpieczony przed przesuwaniem sig
i deformacje.

Dwadzieécia pudet wg la) i Ib), utozonych po cztery w
warstwie i obciegnietych tasme samoprzylepne, tworzy spa-

letyzowane jednostke tadunkowe o wymiarach 800 x 1200mm.

3. Przechowywanie. Tasmy samoprzylepne w opakowa-
niach wg 1a) i 1b) nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych o wilgotno$ci wzglednej 65 *2% i temperaturze
otoczenia, jednak nie wyzszej niz 230C.
Spaletyzowane jednostki nalezy uktada¢ oddzielnie na
regatach z dala od czynnych urzedzen ogrzewczych. W ma-

gazynach nie nalezy uzywaé¢ otwartego ognia.

4. Transport. Tasmy w opakowaniach wg 1la) i Ib) na-

lezy przewozi¢ krytymi samochodami z zabezpieczeniem ta-

z papieru silikonowego lub innego papieru réwnie skutecz- dunku przed uszkodzeniem, zawilgoceniem i bezposSrednim
nie oddzielajecego rolki od siebie. dziataniem promieni stonecznych.
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informacije:

1. Instytucja opracowujgca norme - Zaktady Tworzyw

Sztucznych ZABKOWI CE.-EIRG, Dabrowa Gérnicza-Zfbko-

wlce.

2. Normy zwigzane

System wymiarowy

PN-78/0-79021 Opakowania.

PN-71/0-79026 Opakowania jednostkowe. Szeregi wymia-

rowe

PN-76/0-79252 Transportowe jednostki opakowaniowe.

Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe

Informacje dodatkowe do BN -79/641 9-05. 03

dodatkowe:

PN-73/0-79401 Opakowania jednostkowe kartonowe i tek-

turowe. Pudetka

PN-73/0-79402 Opakowania transportowe tekturowe. Pud-

ta
BN-74/6385-03. 12 Folia wiskozowa. (Tomofan). Charak-
terystyka techniczna folii wiskozowej zwyktej
3. Autorzy projektu normy - mgr inz. Maria Sikora,

Maria Spatkowska.



