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NORMA BRANZOWA

E>N-83

TWORZYWA Taémy Samoprzy|epne 6419-05.15

SZTUCZNE
z tworzyw sztucznych

Préba napieciowa

Grupa katalogowa 1026

1, Zakres stosowania metody. Metode nalezy stosowac¢ do 4. Materiaty pomocnicze przygotowane zgodnie z PN-69/
badania wtasnoséci tasm samoprzylepnych elektroizolacy j- E-04404:
nych. a) Folia metalowa szeroko$ci 10 mm.

28 Zasada metody polega na stwierdzeniu czy prébka ba- b) Metalowy walec srednicy 50 mm.

danej tasmy wytrzymuje w ciegu 5 min bez przebicia napie- 5. Wykonanie pomiaru. Na metalowy walec nalezy nawi-
cia probiercze 1000 V. ne¢ spiralnie badane tasme z naktadke 67 f 75 % na dtugos-

3, Przygotowanie probek do badan. Rolki ta§m przezna- ci minimum 50 mm.

czone do badania nalezy klimatyzowaé¢ przez <co najmniej W srodku nawinigcia tasmy nalezy natozy¢ folie metalowg

24 hw temperaturze 23 +2 °C i wilgotnosci 50 +5 %. Préb- iumocowac je tasme elektroizolacyjne. Miedzy tak przygo-

ki powinny byé pobrane z co najmniej trzech rolek tasmy po towane elektrody nalezy przytozy¢ napigcie 1000 V. w ciegu

odwinieciu i odrzuceniu trzech pierwszych zwojéw. Z kaz- 5 min. Badanie nalezy wykona¢ w warunkach pokojowych.
dej rolki nalezy pobra¢ jedne prébke do wykonania pomiaru 6. Wynik pomiaru. Wynik préby nalezy przyje¢ za dodat-

dtugoséci okoto 500 mm.’ ni, jezeli nie nastepi przebicie elektryczne.
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - Instytut Przemystu 3. Dokumenty migdzynarodowe i normy zagraniczne
Tworzyw i Farb - Gliwice, Zaktady Tworzyw Sztucznych RFEN VDE 0340 Teil 1/8. 70 § 17 Bestimmungen fur Sel-
ZABKOWICE-ERG Debrowa Goérnicza - Zebkowice. bstklebende Isolierbander Teil 1 Kunststoffander.

Wechselspannugsprufung.
2, Normy zwiazane RFN DIN 40633 Blatt 1 Selbstklebende Isolierbander,KunswW
PN-69/E-04404 Materiaty elektroizolacyjne state. Metody stoffbander, Typen, Anforderungen, Prufung
pomiaru wytrzymato$ci dielektrycznej napieciem o czg- 4. Autorzy projektu normy - mgr inz. Teresa Klecan,mgr
stotliwos$ci przemystowej inz. Maria Sikora.
Zgtoszona przez Instytut Przemystu Tworzyw i Farb

Ustanowiona przez Ministra Przemystu Chemicznego i Lekkiego dnia 3 lutego 1983 r.
jako norma obowiqzujgca od dnia 1 pozdziernikp 1983 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 7/1983 poz. 13)
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