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Oznaczanie ubyiku masy
po przy$pieszonym starzeniu

1. Zakres stosowania metody. Metode nalezy stosowac do

badania wtasnos$ci tasm samoprzylepnych

nych.

2. Zasada metody polega na oznaczaniu ubytku masy

elektroizolacy j-

tas-

my samoprzylepnej po cyklu przy$pieszonego starzenia w

§cisle okreSlonej temperaturze i czasie.

3. Przygotowanie crobek do badan.

Rolki tasm przezna-

czone do badania nalezy klimatyzowaé¢ przez

co najmniej

24 h w temperaturze 23 +2 °c i wilgotno$ci 50 £+5 %. Prob-

ki dc badan pobra¢ nalezy zgodnie z arkuszem O05.

4. Wykonanie oznaczania. Z tasm przedstawionych do ba-

dania nalezy przygotowa¢ co najmniej dwie prébki

1 Instytucja opracowujaca norme - Instytut
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Grupa katalogowa 1026

100 mm, zwazy¢ z doktadnoscia 0, 1 mg i swobodnie zawie-
si¢ w dwéch probéwkach. Proboéwki wraz z prébkami nale-
zy ustawi¢ pionowo w suszarce i przetrzymywaé w tempera-
turze 90 °C Ilub 100 °C przez 7, 14, 21i 28 dob. Po  kai-
dym cyklu przys$pieszonego starzenia, prébki nalezy prze-
trzymywacé przez co najmniej 2 h w temperaturze 23 +2 °C
i wilgotnosci wzglednej 50 +5 % i ponownie zwazy¢ z do-
ktadnoscia do 0, 1 mg, W przypadku niestwierdzenia ubyt-
ku masy te samg prébke mozna podda¢ dalszemu cyklowi

starzenia.

5. Wynik oznaczania. Jako wynik oznaczania nalezy po-

da¢ wartos$¢ Srednig ubytku masy w procentach z dwéch

dtugosci probek danego cyklu przy$pieszonego starzenia.
KON IEC
INFORMACJE DODATKOWE
Przemystu klebende [IsolierbSnder Teil 1 Kunststoffbander. Gevi-
Sztucznych chtsverlust. Norma zgodna z IEC 454-2A § 5.2

ZAfBKOWICE-ERG, Dabrowa Goérnicza - Zabkowice.

2. Dokumenty miedzynarodowe i normy zagraniczne

RFN VDE 0340 Teil /8. 70 § 20b Bestimmungen fUr Selbst-

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE ,ALFA" 1983.

3. Autorzy projektu normy - mgr inz. Teresa Klecan,

mgr inz. Maria Sikora.
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