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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest od­

ciągacz pokarmu.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Odcią­

gacz jest używany do odciągania pokarmu u Kobiet 

karmiących.

1.5. Normy związane

PN-54/A-13150 Szkło sanitarne. Warunki techniczne 

PN-65/C-04206 Guma. Oznaczanie własności mecha­

nicznych przy rozciąganiu 

FN-63/C-04-216 Guąa. Oznaczanie odporności gumy na 

starzenie metodą Geera

PN-64/0-04-238 Guma. Pomiar twardości metodą Storę h 

PN-67/C-04-241 Guma. Badania substancji toksycz­

nych i badania sensoryczne. Metody podstawowe 

PN-54-/C-04-255 Guma. Oznaczanie elastyczności me­

todą Schoba

PN-68/C-94-099 Guma. Wytyczne przechowywaniaiknn- 

serwacji wyrobów gumowych 

PN-65/S-13085 Odporność chemiczna szkła. Oznacza­

nie odporności szkła na działanie wody

2. OZNACZENIE

ODCIAG4CZ POKABMU BN-68/6614—09

3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania ogólne

3.1.1. Części składowe

a) balonik gumowy,

b) zbiornik ze szkła sodowo-wapniowego, wykona­

ny metodą prasowania w formie.

3.1.2. Kształt i wymiary odciągacza pokarmu po­

winny być zgodne z podanymi na rysunku.
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3.1.3. Barwa. Balonik - sz&robiały, zbiornik 

szklany - bezbarwny, z dopuszczalnym odcieniem 

niebieskawym, zielonkawym, żółtawym.

3.2. Wymagania fizyczne dla gumy.z której pro­

dukuje się balonik odciągacza, powinny być zgodne 

z podanymi w tabl. 1.
Tablica 1

Wymagania

a) Wytrzymałość na rozciąganie, kG/cm^ 

co najmniej 60

b) Wydłużenie względne przy zerwaniu, %, 
co najmniej 450

c) Trwałe wydłużenie względne po zer­
waniu, #t najwyżej 40

d) Twardość, °Sh 60 ±5

e) Elastyczność, %, co najmniej 40

f) Wydłużenie przy zerwaniu po starze­
niu wg Geera w temperaturze 70 C w 
ciągu $6 godz, %, co najmniej 80

Zgodność wyników z tabl. 1 gwarantuje wytwórca na 
podstawie badań przeprowadzonych w toku produkcji na 
półfabrykatach.

3.3. Wymagania organoleptyczne dla gumy baloni­

ka powinny być zgodne z podanymi w tabl. 2.

Tablica 2

Wymagania

a) Wygląd wodnego wyciągu 
gumy po 1 godz gotowania

b) Smak i zapach wyciągu 
wodnego gumy

c) Smak i zapach wyciągu 
gumy przy stosowaniu 
świeżego mleka

d) Sprężystość balonika po 
myciu 1-procentowym roz­
tworem fenolu lub dena­
turatu, gorącą wodą oraz 
po gotowaniu w 1-procen­
towym roztworze mydła 
twardego

bezbarwny, o opalesoencji 
odpowiadającej najwyżej 
ocenie" 1 wg PN-67/C-04341 
słabo wyczuwalny smak i 
zapach kauczuku naturalnegc 
słabo wyczuwalny smak i 
zapach kauczuku natural­
nego
nie powinna ulec zmianie

3.4, Wymagania chemiczne

3.4.1. Wymagania chemiczne dla gumy balonika po­

winny być zgodne z podanymi w tabl. 3.

Tablica 3

Wymagania

a) Utlenialność wyciągu wodnego
gumy, mg tlenu na 1 g gumy, najwy­
żej 3

b) Zawartość substancji rozpuszczal­
nych w wodzie, f ,  najwyżej 0,6

c) Zawartość metali ciężkich ekstra­
howanych kwasem octowym w przeli­
czeniu na cynk, najwyżej 0,05

d) Obecność tiuramu i karbaminianów 
w wyciągu sporządzonym przy uży­
ciu zakwaszonego roztworu fizjo­
logicznego niedopuszczalna

e) Obecność amin w wyciągu sporzą­
dzonym przy użyciu zakwaszonego 
roztworu fizjologicznego niedopuszczalna

f) Obecność fenoli w wyciągu/sporzą­
dzonym przy użyciu zakwaszonego 
roztworu fizjologicznego niedopuszczalna

3.4.2. Odporność chemiczna szkła zbiornika. Od­

porność chemiczna na działanie wody powinna odpo­

wiadać 3 klasie wg PN-65/S-13085.

Zgodność z normą gwarantuje producent zbiorni­

ków niezmiennością składu szkła.

3.3. Odporność termiczna zbiornika szklanego. 

Przy kolejnym zanurzaniu w kąpielach wodnych o 

temperaturach 20, 60, 20°C zbiornik nie powinien 

wykazywać rys ani pęknięć.

Zbiornik szklany gotowany w ciągu 15 min w wo­

dzie nie powinien wykazywać rys ani pęknięć.

3.6. Wymagania użytkowe

3.6.1. Sprężystość Balonik odciągacza powinien 

być sprężysty.

Odkształcenie wywołane przez ściśnięcie balonika 

ręką powinno zniknąć natychmiast po usunięciu na­

cisku.

3.6.2, Zdolność ssania. Po przyłożeniu talerzy­

ka odciągacza do wewnętrznej strony dłoni (wypro­

stowanej) lub do policzka i ściśnięciu balonika, 

odciągacz powinien przyssać się do dłoni lub poli­

czka.

3.?. Niedopuszczalne błędy wykonania

a) kleistość warstwy powierzchniowej balonika,

b) niewypadające wtrącenia na zewnętrznej po­

wierzchnio średnicy nie większej niż 0,3 mm - po­

wyżej 3 sztuk,
c) wgłębienia na zewnętrznej powierzchni balo­

nika o średnicy do 2 mm i głębokości do 0,3 mm - 

więcej niż 4 sztuki,

d) ślady szlifowania balonika wpływające na po­

gorszenie wyglądu zewnętrznego ' oraz osłabienie 

wytrzymałości,

e) ostre brzegi talerzyka zbiornika szklanego,

f) uszkodzenia zbiornika szklanego, jak pęknię­

cia i szczerby,

g) obce wtrącenia w szkle zbiornika o wymiarach 

do 1 mm - więcej niż 5 sztuk,
h) niepękające pęcherze w szkle zbiornika o 

średnicy do 2 mm i długości do 5 mm - więcej niż 
3 sztuki,

i) "piana" wytworzona z pęcherzyków, o średnicy 

powyżej 2 mm.

4. PAKOWANIE. PRZECHO/.TYWANIE 1 TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Odciągacze pokarmu należy pako­

wać pojedynczo w pudełka tekturowe. Na każdym pu­

dełku powinny' być umieszczone co najmniej nastę­

pujące dane:

a) nazwa lub znak wytwórni,

b) nazwa artykułu,

c) data produkcji,

d) znak 5CT,

e) numer normy.

Do każdego opakowania powinien być dołączony 

opis sposobu użycia. 450 pudełek pakuje się do 

skrzyni drewnianej. Na skrzyni należy umieścić za­

stępujące dane:
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a) nazwa wytwórni,

b) adresat,

0) liczba sztuk,

d) napis "Ostrożnie szkło".

4.2. Przechowywanie. Odciągacze pokarmu należy 

przechowywać zgodnie z PN-68/C-94099*

4.3. Transport. Transport odciągaczy pokarmu po­

winien odbywać się krytymi środkami lokomocji w 

sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

5. BASAMIA

5.1. Program badań. Rozróżnia się dwa rodzaj e 

badań:

- badania pełne,

- badania niepełne,

Do badań pełnych należą:

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (3.1.3, 3.7),
b) sprawdzenie wymiarów (3.1.2),

c) sprawdzenie odporności balonika na działanie 

środków odkażających (3«3d),
d) badanie wyglądu wyciągu wodnego gumy (3.3a),
e) badanie smaku i zapachu wyciągu wodnego gumy

(3.5b>,.

f) badanie smaku i zapachu wyciągu gumy przy­

stosowaniu świeżego mleka (3.3c),
g) oznaczanie utlenialności wodnego wyciągu gu­

my (3.4.1a),

h) oznaczanie zawartości substancji gumy rozpu­

szczalnych w wodzie (3.4.1b),

1) oznaczanie zawartości metali ciężkich ekstra­

howanych kwasem octowym (3.4.1c),

j) badanie wyciągu sporządzonego przy użyciu za­

kwaszonego roztworu fizjologicznego na nieobecno­

ść tiuramu i karbaminianów (3.4.1d),

k) badanie wyciągu sporządzonego przy użyciu za­

kwaszonego roztworu fizjologicznego na nieobec­

ność amin (3.4.1e),

l) badanie wyciągu sporządzonego przy użyciu 

zakwaszonego roztworu fizjologicznego na nieobec­

ność fenoli (3.4.1f),

ł) sprawdzenie chemicznej odporności szkła na 

działanie wody (3.4.2),

m) sprawdzenie termicznej odporności zbiornika 

szklanego (3*5),
n) sprawdzenie sprężystości balonika (3.6,1),
o) sprawdzenie zdolności ssania odciągacza

( 3. 6 . 2 ) ,

p) sprawdzenie własności fizycznych gumy, z któ­

rej produkuje się balonik (3.2).
Badania pełne należy wykonywać przy każdej zmia­

nie stosowanych surowców i metod technologicznych, 

mogących mieć wpływ na wyniki badań, jak również 

przy okresowej kontroli produkcji, która powinna 

być wykonywana co najmniej raz na 6 miesięcy.
Jeżeli badana partia nie odpowiada wymaganiom 

normy, badania pełne należy przeprowadzić na 3 na­
stępnych partiach} wyniki tych badań powinny być 

dodatnie.

Badania niepełne - wg poz. a), b), d), e), f),

i), n), o).

Badaniom niepełnym należy poddać każdą partię 

odciągaczy.

Badania odporności chemiczne j szkła przeprowa­

dza producent zbiorników i dołącza do każdej do­

stawy atest stwierdzający zgodność z normą.

5.2, Pobieranie próbek. Próbki do badań należy 

pobierać wg tabl. 4 z wyjątkiem próbek do badań 

własności fizycznych gumy.
Tablica 4

Możność
partii
sztuk

Liczba próbek 
branych do b 
wg 5.1
a), b), m)4o]

po- 
a dań

c)4ł)

Dopuszcz 
sztuk n 
próbce d 
5.1a),b)

alna 1 
Ledobr 
o bada 
q )4o )

iczba 
ych w 
ń wg
c)4ł)

1 2 3 4 5 6

do 400 5 2 1 0 0
40141000 10 3 2 1 0
100143000 15 5 3 2 0

5.3. Opis badań

5.3.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego odcią­

gaczy na zgodność z 3.1, 3*7, 4.1 należy wykonać 

nieuzbrojonym okiem.

5.3.2. Wymiary należy sprawdzać z dokładnością 

do 0,1 mm. Grubość ścianki balonika należy spraw­
dzać po uprzednim rozcięciu balonika. Pomiar prze­

prowadza się na balonikach przeznaczonych do ba­

dań wg 5.1 d 4 1). Grubość ścianek zbiornika szkla­
nego sprawdza się po rozbiciu zbiornika.

5.3.3. Odporność balonika na działanie środków 

odkażających należy sprawdzać następująco: balo­

nik poddaje się działaniu 1-procentowego roztworu 
fenolu lub denaturatu w ciągu 24 godz w. tempera­

turze pokojowej, po czym balonik płucze się gorą­

cą wodą ( o temperaturze 60 4 70°C), a następnie 

gotuje się go przez 15 min w 1-procentowym roztwo­
rze mydła twardego.

Sprężystość balonika sprawdza się zgodnie z

5.3.14.

5.3.4. Badanie wyglądu, smaku i zapachu wycią­

gu wodnego gumy należy przeprowadzać zgodnie z 

FN-67/C—04241.

5.3.5. Badanie smaku i zapachu wyciągu gumy przy, 

stosowaniu świeżego mleka należy przeprowadzać zgad­

nie z PN—67/C—04241.

5.3.6. Oznaczanie utlenialności wyciągu wodne- 

nego gumy należy przeprowadzać zgodnie .z PN-67/ 

C-04241.

5.3.7. Zawartość substancji gumy rozpuszczalnych 

w wodzie należy sprawdzać zgodnie z PN-67/C-04341.

5.3.8. Zawartość metali ciężkich należy spraw­

dzać zgodnie z PN-67/C-04241.

5,3-0. Badanie wyciągu sporządzonego przy użyciu 

zakwaszonego roztworu fizjologicznego na nieobec­

ność tiuramu 1 karbaminianów należy przeprowadzać 

zgodnie z PN-67/C-04241.

5r3rinr Badanie wyciągu sporządzonego przy uży­

ciu zakwaszonego roztworu fizjologicznego na nie^ 

obecność gmi n należy przeprowadzać zgodnie zHf-67/ 

C-04241.
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5.5.11. Badanie wyciągu sporządzonego urz-y uży­

ciu zakwaszonego roztworu fizjologicznego na nie­

obecność fenoli należy przeprowadzać zgodnie z

PN-67/C-04241.' ^
5.5.12. Badanie chemicznej odporności szkła na 

działanie wody należy przeprowadzać zgodnie z 

PN—65/S—13085.

5.3.15. Badanie termicznej odporności zbiornika 

szklanego należy przeprowadzać zgodnie z FN-54/ 

A-13150 oraz przez gotowanie w wodzie w ciągu 

15 min.

5.3.14. Sprężystość balonika należy sprawdzać 

przez kilkakrotne (5-6 razy) ściskanie balonika 

ręką i obserwowanie, czy nie nastąpiło trwałe od­

kształcenie.

5.3.15. Zdolność ssania odciągacza należ? spraw­

dzać przez przyłożenie talerzyka zbiornika do we­

wnętrznej strony dłoni (wyprostowanej) lub policz­

ka i ściśnięcie balonika tak, aby odciągacz przy­

ssał się do dłoni lub policzka.

5.5.16. Własności fizyczne gumy należy spraw­

dzać w toku produkcji na płytkach gumowych wulka­

nizowanych w prasie w ciągu 10 min pod ciśnieniem 
4 at, zgodnie zs

a) - wytrzymałość na rozciąganie oraz wydłuże­

nie względne i trwałe - PN-65/C-04206

b) - twardość - PN-64/C-04238

c) - elastyczność — FN-54/C-04255

d) - odporność na starzenie wg Gęera - PN-63/
C-04216.
5.4. Ocena wyników badań. Partię należy uznać za 

odpowiadającą wymaganiom normy, jeżeli wyniki ba­

dań są dodatnie, a liczba sztuk niezgodnych z nor­

mą w próbce do badań wg 5.1 nie przekroczy odpo­

wiedniej liczby podanej w tabl. 4 kol. 4 * 6.

Partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami 

normy, jeżeli liczba sztuk niedobrych w próbce do 

badań wg 5.1 będzie większa od liczby podanej w 

tabl. 4 kol. 4 4- 6.

5.5. Zaświadczenie wytwórcy o wynikach badań. 

Na żądanie odbiorcy wytwórca powinien wystawić 

atest stwierdzający zgodność partii z normą.

5.6 Postępowanie z partia niezgodna z wymaga­

niami normy. Partia uznana za niezgodną z wymaga­

niami normy ze względu na ujemny wynik badań wg

5.3.1, 5.3.2, 5.3.13, 5.3.14, 5.3.15 może być

przesortowana przez dostawcę i powtórnie przedsta­

wiona do odbioru.

k o n i e c


