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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są grusz­

ki gumowe stosowane do celów sanitarno-higienicz- 

nych z tym, że gruszki gumowe z kanką przezna­

czone są wyłącznie dla dorosłych.

1.2, Normy związane

PN-65/C-04206 Guma. Oznaczanie własności mecha­

nicznych przy rozciąganiu 

PN-63/C-04216 Guma. Oznaczanie odporności gumy na 

starzenie metodą Geera

PN-64/C—04238 Guma. Pomiar twardości metodą Sho- 

re a

PN-67/C—04241 Guma. Badania substancji toksycz­

nych i badania sensoryczne. Metody podstawowe 

PN-54/C-04255 Guma. Oznaczanie elastyczności me­

todą Schoba

PN-68/C-94099 Guma. Wytyczne przechowywania i 

konserwacji wyrobów gumowych 

BN-68/6336-01 Tworzywa poliamidowe. Tarnamid T-27

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Podział. Zależnie od zastosowania rozróż­

nia się następujące typy gruszek:

a) gruszka z miękkim końcem (wielkości 2, 5» 9)»

b) gruszka z kanką (wielkości 2, 5, 9)»

c) gruszka typ Aida.

2.2. Oznaczenie

2.2.1. Sposób budowy oznaczenia. Gruszki ozna­

cza się podając następujące dane:

a) nazwę, np. gruszka z miękkim końcem,

b) oznaczenie wielkości (przy gruszkach z mięk­

kim końcem i gruszkach z kanką),

c) numer normy.

2.2.2, Przykład oznaczenia gruszki z miękkim 

końcem nr 9:

GRUSZKA Z MIĘKKIM KOŃCEM 9 BN-70/6614-11

1)Symbol wg SWW: 1376-521 ? 1376-523.

3. WYMAGANIA

5.1. Kształt 1 wymiary

5.1.1. Kształt i wymiary Kruszek - wg rys. 1f 2, 

3 i tabl. 1.

Rys. 1. Gruszka z miękkim końcem

1 - gruszka gumowa, 2 - kanka z tarnamidu T-27

Rys. 3. Gruszka typ Aida

1 - gruszka gumowa, 2 - kapturek gumowy, 3 - kanka z 
tarnamidu T-27, 4 - główka z tarnamidu T-27
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Tablloa 1

Wielkość gruszki

Nazwa parametru Z miękkim końcem z kanką Aida

2 5 9 2 5 9 -

Pojemność nominalna, ml 55 160 400 70 160 320 320

Wysokość gruszki A , mm 105 ±3 130 ±3 170 ±3

+
lOco 100 ±3 130 ±3 130 ±3

średnica zewnętrzna B  ,  mm 52 ±2 73 ±3 98 ±3 57 ±2 70 ±3 90 ±3 90 ±3

Długość końcówki a , mm 55 ±2 58 +2 66 ±2 - - - -

średnica szyjki C , mm - - - 22 ±2 25 ±2 33 ±2 33 ±2

Grubość ścianki b , mm 

średnioa otworu wylotowego

2.3 ±0,3 2,6 ±0,3 3 ±0,3 2,3 ±0,3 2.6 ±0,3 3 ±0,3 3 ±0,3

gruszki d , mm 2 ±0,2 2 ±0,2 2,5 ±0,2 - - -

5.1.2. Kaztałt i wymiary kanek - wg rys. 2 1  3

oraz tabl. 2.
Tablica 2

Wielkość gruszki

Nazwa parametru z kanką Aida

2 5 9 -

Zewnętrzna maksymalna 
średnica części pra­
cującej D , mm 6 ± 1 6 ±1 6 ±1

Długość części pra­
cującej F , mm 37 ± 2 47 ±2 58 ±2 wymia-

Wysokość części kanki 
wewnątrz gruszki 
E f mm 16 ± 2 16 ±2 16 ±2

ry
zgodne 
z pó- 
danymi 
na
rys. 3

Średnica zewnętrzna 
części kanki we­
wnątrz gruszki G, mm 7±0,3 7 ±0,3 7 ±0,3

Średnica otworu wy­
lotowego kanki d , mm 2,9±0,2 2,9 ± 0 ,2 2, 9 *0,2

5.2. Wygląd, zewnętrzny

5.2.1. Barwa gruszki i kapturka gumowego powin­

na być uzgodniona z odbiorcą. Zalecana barwa czer­

wona.

3.2.2. Barwa kanki -powinna być zgodna z BN-68/ 

6336-01 p. 3.1 lub uzgodniona z odbiorcą.

5.2.3. Słówka wg rys. 3 powinna mieć 4 otworki 

symetrycznie rozmieszczone na obwodzie. Po skrę­

ceniu główki z kanką otworki powinny być schowane 

w kance.

3.5. Wymagania fizyczne

3.3.1. Wymagania fizyczne dla gumy do produkc.11 

gruszek 1 kapturków - wg tabl. 3.

Tablica 3

Wymagania Badania wg

1 2 3

a.) Wytrzymałość na rozcią­
ganie kG/cm^ (MN/m^ ), co 
najmniej 70 (7) PN-65/C-04206

b) Wydłużenie względne przy 
zerwaniu, %, co najmniej 500 PN-65/C-04206

c) Trwałe wydłużenie względ­
ne po zerwaniu, %9 najwy­
żej 60 PN-65/C-04206

cd. tabl. 3

Wymagania Badania wg

1 2 3

0
dj Twardosc, Sh 55 ±5 PN-64/C-04238

e) Elastyczność, %, co naj­
mniej 40 PIJ-54/C-04255

f) Odporność na starzenie 
metodą Oeera w tempera­
turze 70°C po 96 godz 
(343 K po 345,6 ks)

SC„r , %, co najmniej 80 PN-63/C-04216

SCg , /o, co najmniej 80 PN-63/C-04216

5.5.2. Wymagania fizyczne dla tarnamldu, z któ­

rego produku.ie sle k«n|r;l. powinny być zgodne z 

BN-68/6336-01.

3.4. Wymagania chemiczne dla gumy do produkcji 

gruszek - wg tabl. 4.

Tablica 4

Wymagania

a) Zawartość metali ciężkich
ekstrahowanych kwasem octowym w 
przeliczeniu na cynk, %, naj­
wyżej 0,05

b) Obecność amin w wyciągu sporzą­
dzonym przy użyciu zakwaszonego 
roztworu fizjologicznego nie dopuszcza alę

c) Obecność pochodnych fenolu w 
wyciągu sporządzonym przy 
użyciu zakwaszonego roztworu 
fizjologicznego nie dopuszcza się

3.5. Wymagania użytkowe

3.5.1. Odporność na gorąca wodę. Przy myciu gru­

szek wodą o temperaturze 80 3- 95°0 w ciągu 3 Blin 
nie powinny zajść żadne zmiany powierzchniowe po­

legające na klejeniu się gumy.

5.5.2. Sprężystość. Gruszka powinna odznaczać 

się odpowiednią sprężystością)którą charakteryzu­

je czas zasysania wody. Czas zasysania wody przez 

gruszkę wyraża się liczbą sekund potrzebnych do 

napełnienia jej określoną ilością wody. Odkształ­

cenie wywołane przez ściśnięcie części kulistej 

gruszki powinno zniknąć natychmiast po usunięciu 

działającej siły.
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Czas zasysania wody przez gruszkę powinien od­

powiadać wymaganiom wg tabl. 5.

Tablica 5

Gruszki Minimalna ob­
jętość wody 

ml

Czas zasysa­
nia, sek, naj­

wyżejtyp wielkość

2 50 20

z miękkim końcem 5 150 50

9 350 180

2 70 20

z kanką 5 145 30

9 3 0 0 50

Aida - 300 35

3.5.3. Szczelność połączenia gruszek z kanka i 

gruszek typ Aida. Z gruszki napełnionej powie­

trzem, po zanurzeniu w wodzie, nie powinny ucho­

dzić pęcherzyki powietrza.

3.6. Niedopuszczalne błędy wykonania

a) wżery na gruszce i kapturku o głębokości 

większej niż 0,3 mm i długości większej niż 1 mm,

b) kleistość warstwy powierzchniowej,

c) pęcherze na gruszce i kapturku,

d) mechaniczne uszkodzenia,

e) postrzępione obrzeża kapturka,

f) przestawienie osi kanki w stosunku do osi 

gruszki (gruszki z kanką i Aida) więcej niż o 

1,5 mm,
g) przestawienie szwu wulkanizacyjnego więcej 

niż o 1 mm,

h) niedrożność kanki,

j) niezbieżność główki i kanki (gruszka Aida),

k) niewypadające wtrącenia o średnicy powyżej 

0,5 mm, więcej niż 3 sztuki,

l) rysy na kance o głębokości powyżej 0,2 mm, 

długości powyżej 5 cm, więcej niż 5 sztuk,

m) ostry ślad po obcięciu kanału (na kance),

n) zanieczyszczenia metaliczne kanki,

o) ostre ślady po czyszczeniu brzegów obwodu 

kanki i główki.

3.7. Cechowanie. Na baloniku gruszek należy u- 

mieścić trwałą cechę podającą co najmniej:

a) znak fabryczny,

b) wielkość.

Na baloniku gruszek z miękkim końcem oraz gru­

szek z kanką powinna być umieszczona uwaga "Przed 

użyciem wypłukać".

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Gruszki z miękkim końcem i z 

kanką należy pakować do pudełek tekturowychw licz­

bie wg tabl. 6.
Tablica 6

Wielkość
gruszki

z miękkim końcem 
sztuk

z *kanką 
sztuk

2 50 lub 100 30 lub 60

5 20 lub 25 20 lub 30

9 10 lub 15 10 lub 15

Dopuszcza się pakowanie gruszek w innych iloś­

ciach uzgodnionych z odbiorcą.

Pudełka należy przewiązać sznurkiem i zaplombo­

wać. Na każdym pudełku należy przykleić etykietę 

podającą co najmniej następujące dane:

a) nazwę lub znak wytwórni,

b) oznaczenie wg 2.2.2,

c) liczbę sztuk,

d) datę produkcji.

Gruszki typ Aida należy pakować pojedynczo do 

tekturowych pudełek. Na każdym pudełku należy u- 

mieścić co najmniej następujące dane:

a) nazwę lub znak wytwórni,

b) oznaczenie wg 2.2.2,

c) datę produkcji.

4.2. Przechowywanie. Gruszki należy przechowy­

wać zgodnie z PN-68/C-94099.

4.3. Transport powinien odbywać się krytymi 

środkami lokomocji w sposób zabezpieczający przed 

uszkodzeniem.

5. BADANIA

5.1. Program badań. Rozróżnia się dwa rodzaje 

badań:

- badania pełne,

- badania niepełne.

Do badań pełnych należą:

a) sprawdzanie wyglądu zewnętrznego (3.2, 3.6,

3.7),

b) sprawdzanie wymiarów (3.1),

c) oznaczanie zawartości metali ciężkich estra- 

howanych kwasem octowym (3.4- a),

d) badanie wyciągu sporządzonego przy użyciu za­

kwaszonego roztworu fizjologicznego na nieobec­

ność amin (3.4 b),

e) badanie wyciągu sporządzonego przy użyciu za­

kwaszonego roztworu fizjologicznego na nieobec­

ność pochodnych fenolu (3.4 c),

f) sprawdzanie odporności na gorącą wodę (3.5.1),

g) sprawdzanie sprężystości (3.5.2),

h) sprawdzanie szczelności połączeń (3.5*3),

i) sprawdzanie własności fizycznych gumy i tar- 

namidu (3.3)•

Badania pełne należy wykonywać przy każdej zmia­

nie stosowanych surowców i metod technologicznych, 

mogących mieć wpływ na wyniki badań, jak również 

przy okresowej kontroli produkcji, która powinna 

być wykonywana co najmniej raz na 6 miesięcy.

Jeżeli badana partia nie odpowiada wymaganiom 

normy, badania pełne należy przeprowadzić na 3 na­

stępnych partiach. Jeżeli wyniki będą dodatnie, 

partię gruszek należy uznać za zgodną z wymaga­

niami normy. Jeżeli wyniki powtórnych badań będą 

ujemne, partię gruszek należy odrzucić.

Do badań niepełnych należą badania wg a) -  c), 

h). Badaniom niepełnym należy poddać każdą partię 

gruszek.

Badania własności fizycznych tarnamidu przepro­

wadza wg BN-68/6336-01 producent tarnamidu i
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załącza do każdej dostawy zaświadczenie stwierdza­

jące zgodność z wymaganiami normy.

Własności fizyczne gumy wg tabl. 3 kol. 2 gwa­

rantuje wytwórca na podstawie badań mieszanki gu­

mowej, wykonywanych w toku produkcji wg tabl. 3 

kol. 3.

Badania wg tabl. 3 a) t e) powinny być wykony­

wane dla każdej partii gruszek, badania wg tabl. 3 

f) należy wykonywać raz na 3 miesiące.

5.2. Łiczność i skład partii. Partia powinna za­

wierać najwyżej 2 500 sztuk gruszek. W skład par­

tii powinny wchodzić gruszki jednego typu.

5.3. Pobieranie próbek. Z partii przedstawionej 

do sprawdzania zgodności z wymaganiami normy na­

leży pobrać w sposób losowy na ślepo próbki wg 

tabl. 7.

temperaturze 80 -r 95°C, przy stałym jej obracaniu. 

Następnie poddać gruszkę oględzinom organolepty­

cznym.

5.4.7. Sprawdzanie sprężystości. Z gruszki na­

leży usunąć powietrze przez napełnienie jej wodą, 

którą wyciska się do cylindra pomiarowego. Nie 

zwalniając gruszki od nacisku palców zanurzyć jej 

końcówkę lub kankę w naczyniu z wodą. Zwolnić na­

cisk i równocześnie uruchomić sekundomierz.

Za czas zasysania wody należy przyjąć całkowity 

czas w sekundach, odczytany z sekundomierza, któ­

ry upłynął od początku wsysania wody do całkowi­

tego napełnienia gruszki.

5.4.8. Sprawdzanie szczelności połączeń. Grusz­

kę napełnioną powietrzem zanurzyć w zbiorniku z 

Tablica 7

Badania pełne

Badania niepełne
zgodne z 5.1 d), e) zgodne * 5.1 f), g)

zgodne z 5.1 a),b),h) zgodne z 5*1 c)

Łiczność partii 
sztuk łiczność

próbki
sztuk

dopuszczal­
na liczba 
sztuk niedob­
rych w 
próbce

łiczność
próbki
sztuk

•dopuszczal­
na liczba 
kztuk nie­
dobrych w 
próbce

łiczność
próbki
sztuk

dopuszczal­
na liczba 
sztuk nie­
dobrych w 
próbce

łiczność
próbki
sztuk

dopuszczal­
na liczba 
sztuk niedo­
brych w 
próbce

1 2 3 4 5 6 7 8 9

do 400 5 1 2 2 5 0

-P. O O O o 10 2 3 0 3 0 10 1

1001r2500 15 3 5 5 15 2

5.4. Opis badań

5.4.1. Sprawdzanie wyglądu zewnętrznego należy 

wykonać nieuzbrojonym okiem.

5.4.2. Sprawdzanie wymiarów należy wykonać z do­

kładnością do 0,1 mm. Grubość ścianki gruszki 

sprawdzić po uprzednim jej rozcięciu.

5.4.3. Oznaczanie zawartości metali ciężkich 

ekstrahowanych kwasem octowym - Wg PN-67/C-04241 

p. 2.3.1.

5.4.4. Badanie wyciągu sporządzonego -przy uży­

ciu zakwaszonego roztworu fizjologicznego na nie­

obecność amin - wg PN-67/C-04241 p. 2.3.8.

5.4.5. Badanie wyciągu sporządzonego przy uży­

ciu zakwaszonego roztworu fizjologicznego na nie­

obecność pochodnych fenolu — wg PN—67/C—04241 

p. 2.3.9.

5.4.6. Sprawdzanie odporności na gorąca wodę na.- 

leży wykonać przez zanurzenie gruszki w wodzie o

wodą, po uprzednim zatkaniu otworu wylotowego, i 

nacisnąć część kulistą gruszki w kilku płaszczyz­

nach; w miejscu połączenia gruszki z kanką nie po­

winny uchodzić pęcherzyki powietrza.

5.5. Ocena wyników badań. Partię gruszek gumo­

wych należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, 

jeżeli liczba sztuk niedobrych spośród pobranych 

do badań wg 5.1 ale przekroczy odpowiedniej licz­

by podanej w tabl. 7, kol. 3, 5, 7* 9» a wyniki 

badań przeprowadzonych w toku produkcji będą do­

datnie.

Partię gruszek gumowych należy uznać za zgodną 

z wymaganiami normy, jeżeli liczba sztuk niedo­

brych spośród pobranych do badań wg 5.1 będzie 

większa od liczby podanej w tabl. 7, kol. 3, 5,7, 

9, a wyniki badań przeprowadzonych w toku produk­

cji będą ujemne.

5.6. Zaświadczenie wytwórcy o wynikach badań. Na 

żądanie odbiorcy wytwórca powinien wystawiać za­

świadczenie stwierdzające zgodność partii wyrobu 

z wjgnaganiami normy.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-70/6614-11

Istotna zmiany w stosunku do BN-63/6614-03. BN-63/ b) zmieniono kształt i wymiary kanak do gruszek;
6614-04. BN-63/6614-07 c ) zastąpiono kankl ze steelonu kankami z tarnamidu

T—27
a) wprowadzono wymagania i badania chemiczne grupy 

gruszek wg PN-67/C-04241, zamiast PN-61/C-04237}

?J3V i


