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1. Przedmiot normy« Przedmiotem normy jest spo­

sób pakowania, przechowywania i transportu płyt 

gumowych wulkanizowanych odmiany W, Wp i WB oraz 

płyt niewulkanizowanych odmiany N.

2. Określenia - wg BN-73/6616-14- ark. Od.

3. Normy związane

PN-68/C-94-099 Guma. Wytyczne przechowywania i kon­

serwacji wyrobów gumowych

4 ■ Pakowanie

a) Pakowanie płyt niewulkanizowanych odmiany N. 

Płyty jednakowego rodzaju i grubości należy for­

mować w jednostki ładunkowe, nawijając na sztywne 

rdzenie wraz z przekładką zabezpieczającą przed 

sklejeniem się i zanieczyszczeniem. W razie ko­

nieczności wiązania należy stosować taśmę tkani­

nową. Masa rulonu nie powinna przekraczać 100 kg. 

Zaleca się zawieszanie płyt w skrzyniach drewnia­

nych z pokrywą lub na specjalnych stojakach.

Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona w 

sposób trwały przywieszka lub nalepka zawierająca 

co najmniej:

- nazwę lub znak wytwórni,

- rodzaj płyty,

- grubość,

- symbol i numer normy,

- datę produkcji,

- okres przechowywania płyt.

4} BN-68/6616-06 i BU-68/6616-07 w zakresie pakowania, 
przechowywania i transportu.

b) Pakowanie płyt wulkanizowanych odmiany W. Wp 

i WB. Pojedynczych płyt nie pakuje się. Płyty jed­

nakowego rodzaju, odmiany i grubości należy for­

mować w jednostki ładunkowe, zwijając w -rulony lub 

składając jedna na drugiej i przewiązując w dwóch 

miejscach sznurkiem lub taśmą.

Masa rulonu lub związanych płyt nie powinna 

przekraczać 100 kg. Do każdej jednostki opakowa­

nia powinna być przymocowana w sposób trwały jrzy- 

wieszka, zawierająca co najmniej:

- nazwę lub znak wytwórni,

- rodzaj płyty,

- grubość,
- symbol i numer normy,

- datę produkcji (miesiąc i ostatnie dwie cyfry 

roku).

5. Przechowywanie

a) Płyty niewulkanizowane N należy przechowywać 

zgodnie z PN-68/C-94099 p. 3.6. Okresy przechowy­

wania poszczególnych rodzajów płyt podano w arku­

szach dotyczących charakterystyk technicznych.

W przypadku przechowywania płyt przez ponad 2 

tygodnie rdzeń z płytą powinien być obrócony woko­

ło swojej osi o 120°.

b) Płyty wulkanizowane odmiany W. Wp i WB należy 

przechowywać zgodnie z PN-68/C-94-099 P* 3.5.

6. Transport. Płyty wulkanizowane i niewulkani­

zowane można przewozić dowolnymi środkami trans­

portu zabezpieczającymi je przed uszkodzeniami me­

chanicznymi i substancjami działającymi szkodli­

wie na gumę.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-73/6616-14 ark. 04 

Dotychczas obowiązująca PN-64/C-94154 zostaje unieważniona z dniem 1 stycznia 1974 r.

Zjednoczen ie  Przem ysłu G um ow ego „S to m il”

U stanow iona przez N acze lnego D yrek to ra  Z jednoczen ia  Przem ysłu G um ow ego  „S to m il dn ia 15 cze rw ca  19 73  r. 

jako norm a obow iązu jąca  w zakres ie  p rodukc ji i o b ro iu  od dn ia 1 stycznia 1 9 7 4  r.

(D z. N o rm . i M ia r nr 3 1 /1 9 7 3  poz. 9 8 )

Wpływ do WN 23.7.73. Oddano do składu 8.9.73. Druk ukończono w październiku 73- 
Obj.0^15 a. w. Nakład 3000 + 50  egz. Zam. 3351/73

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1973. Cena zł 1,20


