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NORMA

WYROBY Niewulkanizowane
Z GUMY
PELNE] Charakterystyka

rodzaju

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest charakte-

rystyka techniczna ptyty gumowej rodzaju 1ZA-174, stoso-
sowanej jako ptyta naktadowa. Ptyta IZA-174 jest nieod-
porna na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych i ole-

jow mineralnych, nie nadaje sie do kontaktu z zywnoscie.

2. Wymiary i niedopuszczalne biedy wykonania - wg

ark. o2.
3. Cechowanie - wg ark. 03.

4. Przyktad oznaczenia ptyty antykorozyjnej gumowej z

kauczuku naturalnego wg specjalnych ustalen o symbolu

1ZA-174 i grubo$ci 2 mm:

PEYTA ANTYKOROZYJINA GUMOWA I1ZA-174 2
BN-76/6616-15 ark. 17
SWW 1373-33
5. Wymagania fizyczne - wg tabl. 1.
2 na str. 2.

6. Odporno$¢ chemiczna - wg tabl.

7. Pakowanie, przechowywanie itransport - wg ark. 04.

SWW 1373-33

BRANZOWA

BN-76
6616-15

Arkusz 17

ptyty antykorozyjne
techniczna piyty
IZA-174

Grupa katalogowa X 63

Okres przechowywania nie powinien przekracza¢ 2 mie-
cy, przy przestrzeganiu wymagan PN-75/C-94099.
8. Pobieranie prébek - wg ark. 05.
9. Metody badan - wg ark. 06.
Tablica 1
Wymagania Wskaznik
al' Plastyczno$¢ w temperaturze BOOC,
Defo, najwyzej 1200
b/ Twardo$é, °Sh A 60 +5
¢/ Wytrzymato$¢ £ia rozcigganie,
MN/m28 kG/cm /, co najmniej 5/50/
d/ Wydtuzenie w chwili zerwania, %,
€cO0 najmniej 300
e/ Wydtuzenie trwate po zerwaniu, %,
najwyzej 35
f/ Skurcz liniowy, mm/m, najwyzej 20
g/ Gestos$é, g/cm” 1,67 +0, 03

Wymagania wg b/ g/ sprawdza sie na prébkach zwul-
kanizowanych w prasie.

K ONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme - Zjednoczenie Prze-

mystu Gumowego "Stomil".
2. Normy zwigzane

PN-75/C-94099 Wyroby gumowe. Wytyczne przechowywa-
nia

BN-74/6616-15/01 Niewulkanizowane ptyty antykorozyjne.
Postanowienia og6lne i zakres normy

BN-74/6616-15/02 Niewulkanizowane ptyty antykorozyjne.
Wymiary i niedopuszczalne btedy wykonania

BN-74/6616- 15/03 Niewulkanizowane ptyty antykorozyjne.
Cechowanie

BN-74/6616-15/04 Niewulkanizowane ptyty antykorozyjne.
Pakowanie, przechowywanie, transport

BN-74/66 16-15/05 Niewulkanizowane ptyty antykorozyjne.
Program badan, pobieranie probek i ocena partii

BN-74/6616-15/06 Niewulkanizowane ptyty antykorozyjne.

Metody badan
3. Dotychczas symbol ptyty - TK-03.

4. Wskazowki dla uzytkownikéw. Ptyta 1ZA-174 moze
by¢ stosowana jako ptyta naktadowa przyklejana do dowolnej
ebonitowej ptyty podktadowej. Wulkanizacja ptyty 1ZA-174
powinna odbywaé¢ sie w temperaturze powyzej 1200C i pod
odpowiednio podwyzszonym ci$nieniem. Ciénienie zewnetrz-
ne powinno by¢ wyzsze od cis$nienia pary nasyconej dla da-

nej temperatury.

5. Wtasciwos$ci elektryczne sprawdzane na proébkach

wulkanizowanych w prasie
9

al/ oporno$¢ wtasciwa skros$na 1*10 O cm,

b/ wytrzymatos$¢ dielektryczna 2 kV/mm.

6. Wykaz arkuszy dotychczas ustanowionych; BN-74/
6616-15 ark. 01 ark. 16.

7. Autorzy projektu normy - doc. mgr inz. Antoni Zar-
czyhski - IPGum "Stomil", mgr Danuta Lasota - KZPGum
"Stomil".

Zgtoszona przez Zjednoczenie Przemysiu Gumowego STOMIL
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Gumowego STOMIL dnia 30 wrze$nia 1976 r.
jako norma obowigzujaca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1977 r.

(Dz. Norm.

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE 1977-

i Miar nr

Wplyw do WN 30 10.76
0bj.0,25a. w. Naklad 4500 + 55 egz

27/1976 poz.113)

Oddano do skfadu 8.11,76 Druk ukoficzono w lutym 77.

Zam. 3164 76



Srodowisko chemiczne

Woda destylowana

Kwas siarkowy

roztwdr 3-procentowy

roztwér 3-procentowy

roztwér 30-procentowy

roztwér 30-procentowy

roztwér 95-procentowy
Kwas solny

roztwér 1O-procentowy

roztwér 37-procentowy
Kwas azotowy

roztwér 1O-procentowy
Kwas fluorowodorowy

roztwér 40-procentowy
Kwas chromowy

roztwér 40-procentowy
Wodorotlenek sodowy

roztwdér 10-procentowy

roztwér 30-procentowy
Wodorotlenek amonu

roztwér 1O-procentowy
Weglan sodowy

roztwér 2-procentowy

roztwér 2-procentowy

roztwér 20-procentowy

roztwér 20-procentowy
Podchloryn sodowy

roztwér 10-procentowy
Chlorek sodowy

roztwér 1O-procentowy
Kwas octowy

roztwér 100-procentowy
Kwas cytrynowy

roztwdér 1O-procentowy
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Tablica 2
Temperatura

o

C

23

40
80

23
40
23
40

23

23
23

23

23

23

40
40

23

23

40

23

40

23

40

23

23

Okre$lenie odpornosci, wg ark.

bardzo odporna
odporna
nieodporna
bardzo odporna
odporna
bardzo odporna
odporna

nieodporna

odporna

nieodporna

nieodporna

nieodporna

nieodporna

odporna

odporna

nieodporna

odporna

Srednioodporna

odporna

odporna

$rednioodporna

odporna

nieodporna

Srednioodporna

01



13 BN-76/6616-15/17 Niewulkanizowane ptyty antykorozyjne. Charakterystyka technicz- zmiana 1
na ptyty rodzaju 1ZA-174 30.6.78 .
X 63

1. W tablicy 1, zamiast: MN/m! (kG/cm*), powinno by¢: MPa (kG/cm2).
a pod tablicg dopisuje sie: Do przeliczer przyjeto 1 kG = 10 N.
2 W INFORMACJACH DODATKOWYCH, p. 5a), zamiast: tl cm 1+ 10% .powin-
no byé: Qmm 11010
(Biuletyn PKN1M nr 10/78 poz. 95)



