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G r u p a  ka ta lo g o w a  X 6 3

1. Przedm iot norm y. Przedm iotem  normy je s t ch arak ­

te ry s ty k a  techniczna płyty ebonitowej rodzaju  EWA-450, 

stosow anej jako płyta podkładowa. P ły ta  EWA-450 jest n ie ­

odporna na działanie  rozpuszczalników  organicznych, nie 

nadaje się  do kontaktu z żyw nością.

2. Wymiary i n iedopuszczalne błędy wykonania - wg 

irk . 02.

3. Cechowanie - wg a r k .03.

4. P rzykład  oznaczenia  płyty antykorozyjnej ebonito­

wej z kauczuku butadienow ego, ogólnego p rzeznaczen ia  o 

symbolu EWA-450 i g rubości 2 mm:

PŁYTA ANTYKOROZYJNA EBONITOWA EWA-450 2 
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5. Wymagania fizyczne - wg ta b l. 1.

T ablica 1

Wymagania W skaźnik

a /  P lastyczność  w temperaturze 8 c P C, 
°D efo, najwyżej 1500

b / T w ardość, °S h  D 75 ±5

c / U darność, N*m/m /kG*cm/cm / ,  
co najmniej 2 9 ,4 -  102 /3 /

d /  W ytrzymałość na zginanie,
MN • m/m3 /kG • cm/cm3/, co najmniej 39 ,2  /400/

e /  Punkt mięknienia wg V icata , °C , 
co najmniej 70

f /  Skurcz liniowy, mm/m, najwyżej 20

g / G ęsto ść , g/cm^ 1,45 ± 0 ,03

Wymagania wg b / * g / spraw dza się  na próbkach 
zwulkanizcwanych w p ra s ie .

6 . O dporność chemiczna - wg tab l. 2.

T ablica 2

Środow isko chemiczne
T em peratura

°C
O kreślen ie  odporności, 

wg a r k .01

Woda destylow ana 40 odporna

Kwas siarkow y

roz tw ór 3 -procentowy 80 odporna
roz tw ór 3 0 -procentowy 80 bardzo odporna

Kwas solny

ro z tw ó r 10-procentowy 23 bardzo odporna
ro z tw ó r 37-procentow y 23 odporna

Kwas azotowy

roz tw ór 10-procentow y 23 średnioodpom a

Kwas fluorowodorowy

roz tw ór 4-0-procentowy 23 nieodporna

Kwas chromowy

roztw ór 4-0-procentowy 23 nieodporna

Kwas fosforowy

roz tw ór 75-procentow y 80 bardzo odporna
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cd . tab l. 2

Środow isko chemiczne
T em peratura

°C
O kreślen ie  odporności, 

wg a r k .01

W odorotlenek sodowy

roz tw ór 1 -procentowy 40 odporna
roztw ór 10-procentowy 40 odporna
roz tw ór 5 0 -procentowy 40 średnioodporna

W odorotlenek amonu

roz tw ór 10-procentowy 23 odporna

W ęglan sodowy

roztw ór 2-procentow y 40 odporna
roz tw ór 20-procentow y 40 odporna

C hlorek sodowy

roz tw ór 10-procentowy 40 bardzo odporna

Kwas octowy

roz tw ór 5 -procentowy 23 bardzo odporna
roztw ór 100-procentowy 23 średnioodporna

Kwas cytrynowy

roztw ór 10-procentow y 23 bardzo odporna

7. Pakow anie, przechowywanie i tran sp o rt - wg a r k .04. 8. Pobieran ie  próbek - wg a rk . 05.

O kres przechowywania nie powinien p rzek raczać  1 mie- ^
9. Metody badań - wg a rk . 06.

s ią c a , p rzy  p rzes trzeg an iu  wymagań wg P N -75/C -94099.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Insty tucja  opracow ująca normę - Zjednoczenie P rze ­

mysłu Gumowego "S tom il".

2. Normy związane

PN-75/C-94-099 Wyroby gumowe. Wytyczne przechowywa­

nia

B N -7 4 /6 6 l6 -15/01 Niewulkanizowane płyty antykorozyjne.

- Postanow ienia ogólne i z ak re s normy 

BN-74-/6616-15/02 Niewulkanizowane płyty antykorozyjne.

Wymiary i niedopuszczalne błędy wykonania 

BN-74/ 6616- 15/03 Niewulkanizowane płyty antykorozyjne. 

Cechowanie

B N -74/6616-15/04 Niewulkanizowane płyty antykorozyjne.

Pakow anie, przechow yw anie, tran sp o rt 

BN-74-/6616-15/05 Niewulkanizowane płyty antykorozyjne.

P rogram  badań, pobieran ie  próbek i ocena p a rtii 

B N -74 /66 l6 -15 /06  Niewulkanizowane płyty antykorozyjne. 

Metody badań

3. Wskazówki dla użytkowników. W ulkanizacja płyty 

EWA-450 powinna odbywać się w tem peraturze  powyżej 12CPc 

i pod odpowiednio podwyższonym ciśnieniem . C iśnienie ze ­

w nętrzne powinno być wyższe od c iśn ien ia  p a r3'  nasyconej 

dla danej tem peratury .

4. W łaściw ości e lek tryczne spraw dzane na próbkach 

wulkanizowanych w p rasie
12 0

a /  oporność w łaściw a skrośna  1 • 10 11 cm,

b / w ytrzym ałość d ielek tryczna 10kV/m m.

5. Wykaz arkuszy  dotychczas ustanowionych: BN-74-/ 

6 6 l6 -15 a r k .01 ■* a rk . 16.

6. Autorzy pro jek tu  normy - d o c . mgr in ż . Antoni Ż ar- 

czyński - IPGum "Stomil", mgr Danuta L asota - KZPGum 

"S tom il" .
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58 B N -76/6616-15.23 N ie w u lk a n izo w a n e  p ły ty  a n ty k o ro zy jn e . C h a r a k tery sty k a  tech n icz ­

n a  p ły ty  rod zaju  EW A-450
X  63

1. W punkcie 5, tabl. 1,
— poz. c). zamiast: N • m/m! (kG • cm/cm2), powinno być: J/m2 (kG • cm/cm1) — 

Wartości pozostają bez zmian;
— poz. d), zamiast: MN • m/m3 (kG • cm/cm1), powinno być: MPa (kG/cm2) — 

wartości pozostają bez zmian.
2. W INFORMACJACH DODATKOWYCH, p. 4a), zamiast: 1 • 10'2 U cm, powin­

no być: 1 • 1013 Q mm.
(B iu le tyn  PK N M iJ n r  10/79 poz. 88)

zm ian a  1
15.5.79 r.


