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Rękawice gumowe

R ękain ice tech n ic zn e  o z w ię k 
szon ej o d p o rn o śc i ch em iczn ej, 
ch ro n ią c e  p rzed  d z ia ła n iem  

kujasóiu, łu g ó w  i so li
Charakterystyka techniczna G rupa katalogow a X  64

1. Przedm iot normy. Przedm iotem  norm y jest 
charakterystyka techniczna rękaw ic gumowych 
technicznych o zwiększonej odporności chemicz
nej, chroniących przed działaniem  kwasów, ługów 
i soli.

2. Materiał. Gum a rękaw ic nie powinna działać 
drażniąco na skórę, co gw arantu je  producent.

3. Kształt i wymiary — wg ark. 03 i szczegóło
wych uzgodnień z odbiorcą.

4. Wymagania ogólne. Pow ierzchnia wewnę
trzna i zewnętrzna, barw a oraz wykończenie m an
k ietu  rękaw ic pow inny być zgodne z zatw ierdzo
nym  wzorem.

Rękawice o zwiększonej odporności chemicznej 
pow inny mieć rozw iniętą zew nętrzną powierzchnię 
części dłoniowej, tzw. powierzchnię szorstkowaną.

5. Cechowanie — wg ark. 01.

6. Oznaczenie—-wg ark. 01.

Przykład  oznaczenia rękaw ic gumowych te 
chnicznych o zwiększonej odporności chemicznej, 
chroniących przed działaniem  kwasów, ługów i so
li, wielkości 6, gat I, o w ew nętrznej powierzchni 
bez dodatkowego wykończenia:

RĘKAW ICE KWASOODPORNE O ZW IĘKSZONEJ 
ODPORNOŚCI CHEM ICZNEJ 

T. 1.2.6 BN-77/6663-03/13

7. Wymagania fizyczne — wg tabl. 1.

Tablica 1

W ym agania
M etody badań 

wg

i 2

1. W ytrzym ałość na
rozciąganie MPa 
(kG/cm2), co n a j
m niej

a) w  tem pera tu rze  
20 ±2°C 20 (200) a r k .05 p. 6

b) po 72 h starzenia 
w  tem pera tu rze  
70 ±2°C 16 (160) ark. 05 p. 11

cd. tabl. 1

W ym agania
M etody badań 

wg

1 2

c) po 24 h działania 
30-procentowego 
roztw oru kw asu 
solnego w  tem pe
ra tu rze  20 ±2°C 16 (160) a r k .05 p. 13

d) po 24 h działania 
36-procentowego 
roztw oru kw asu 
solnego w  tem pe
ra tu rze  20 ±2°C 14 (140) a r k .05 p. 13

e) po 24 h działania 
50-procentowego 
roztw oru kw asu 
octowego w  tem 
pera tu rze  20 ±2°C 14(140) a r k .05 p. 13

f) po 24 h działania 
48 -procentowego 
roztw oru kw asu 
siarkowego w  tem 
pera tu rze  20 ±2°C 15 (150) a r k .05 p. 13

g) po 24 h działania 
50-procentowego 
roztw oru wodoro
tlenku  sodowego
lub potasowego 
albo 25-procento- 
wego roztw oru 
wody am oniakal
nej w  te m p era tu 
rze 20 ±2°C 16 (160) a r k .05 p. 13

h) po 24 h działania 
33-procentowego 
roztw oru chlorku 
sodowego w  tem 
pera tu rze  20 ±2°C 16(160) ark. 05 p. 13

2. W ydłużenie w  chwili 
zerwania, °/o, co n a j
mniej
a) w  tem pera tu rze  

20 ±2°C 700 ark. 05 p. 7
b) po 72 h starzenia 

w  tem peraturze 
70 ±2°C 600 a r k .05 p. 11
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cd. tabl. 1

W ym agania
M etody badań 

wg

1 2
c) po 24 h działania

30-procentowego 
roztw oru kw asu 
solnego w  tem pe
ra tu rze  20 ±2°C 600 a r k .05 p. 13

d) po 24 h działania
36-procentowego 
roztw oru  kw asu 
solnego w  tem pe
ra tu rze  20 ±2°C 600 a r k .05 p. 13

e) po 24 h działania
50-procentowego 
roztw oru kw asu 
octowego w  tem 
pera tu rze  20 ±2°C 600 ark . 05 p. 13

f) po 24 h działania
48-procentowego 
roztw oru kw asu 
siarkowego 
w  tem pera tu rze  
20 ±2°C 600 a r k .05 p. 13

g) po 24 h działania
50-procentowego 
roztw oru w odoro
tlen k u  sodowego 
lub potasowego 
albo 25-procento- 
wego roztw oru 
w ody am oniakal
nej w  te m p era tu 
rze 20 ±2°C 600 ark. 05 p. 13

h) po 24 h działania
33-procentowego 
roztw oru  chlorku 
sodowego w  tern-
p era tu rze  20 ±2°C 600 ark. 05 p. 13

3. W ytrzym ałość na 
rozdzieranie MN/m 
(kG'cm ), co najm niej 0,04 (40) ark . 05 p. 10

4. Szczelność rękaw icy nie pow inna
nanełnionej powie- zwiotczeć
trzem w ciągu 10 s ark. 05 p. 14.2

5. Szczelność rękaw icy nie pow inna
napełnionej wodą wykazywać 

przecieków  
w  ciągu 
30 m in ark. 05 p. 14.1

6. P rzenikainość nie pow inna
30-procentowego nastąpić
roztw oru  kw asu sol- zm iana barw y
nego w  c;ągu 4 h 
w  tem pera tu rze  po
kojowej

w skaźnika

ark . 05 p. 15

P róbk i przeznaczone do badania wg p. 6 należy
przed badaniem  pozostawić na 2 h w  naczyniu z wodą
o tem pera tu rze  45_;_50oC (wodę należy 2 razy zm ie-
nić), następnie osuszyć w  tem pera tu rze  około 70°C.

8. Niedopuszczalne błędy wykonania — wg
tabl. 2.

Tablica 2

G atunek

Nazwa błędu
I II

1 2 3

a> M echaniczne uszkodzenia, 
jak  naderw ania, nacięcia, 
pęknięcia ń ń

b) Pęcherze o średnicy do 
0,3 mm  więcej niż sztuk 8 15

c) W ybrzuszenia pow odujące 
zm niejszenia grubości po
niżej to lerancji *) ń

d) Zabrudzenia lepkim i sub
stancjam i ciekłym i na całym obrzeżu

e) Rysy spowodowane przez 
w ady form ń

z w y ją t
kiem 
obrzeży 
m ankietu

f) N iew ypadające w trącen ia 
składników  m ieszanki o 
średnicy do 1 mm, więcej 
niż, sztuk 5 8

g) N iedokładne zszorstkow a- 
nie zew nętrznej pow ierz
chni rękaw icy w  części 
dłoniowej dolnej i górnej

w  całej
części
dłoniowej

na po
wierzchni 
powyżej 
20%

ń Oznacza, że błąd nie może występować w  ża
dnej części rękawicy.

9. Pobieranie próbek i ocena partii — wg ark. 04.

10. Program badań — wg ark. 04 p. 2. Do badań 
niepełnych należą badania dotyczące spraw dzania 
w ym agań wg 3, 4, 5, 8 tabl. 1 p. la), 2a), 4.

11. Metody badań — wg ark. 05.

12. Pakowanie, przechowywanie, transport —
wg ark. 02.

13. Okres gwarancji — 1 rok od daty  produkcji 
przy przechowyw aniu zgodnie z PN-75/C-94099.

K O N I E C

Inform acje dodatkow e
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca ncrmę — Zjednoczenie 
P rzem ysłu  Gumowego „S tcm il”.

2. Normy związane
PN-75/C-94099 W yroby gumowe. W ytyczne przechow y

w ania
BN-76/6663-03/01 R ękaw ice gumowe. Postanow ienia ogól

ne i zakres norm y
BN-71/6663-03/02 Rękaw ice gumowe. Pakow anie, przecho

w yw anie i tran sp o rt
BN-71/6663-03/03 R ękaw ice gumowe. Rozm iary 
BN-76/6663-03/04 Rękaw ice gumowe. P rogram  badań, po

b ieran ie próbek i ocena p artii 
BN-77/6663-03/05 Rękaw ice gumowe. M etody badań

3. Wykaz arkuszy dotychczas ustanowionych 
BN-76/6663-03/01
BN-71/6663-03/02 
BN-71/6663-03/03 
BN-76/6663-03/04 
BN-77/6663-03/05 
BN -71/6663-03/06

BN-77/6663-03/09 
BN-77/6663-03/12 
BN-77/6663-03/14

4. Symbol wg SWW 1374-513
5. Autor projektu normy — m gr D anuta Lasota — 

KZPGum  „Stcm il”.
6. Informacje dotyczące użytkowania rękawic
a) Rękawice nie są przeznaczone do p racy  z kw asam i 

u tleniającym i jak  azotowy i chlorosulfonowy. K ontak t 
rękaw ic z kw asam i u tleniającym i może być tylko kró tko 
trw ały  i jednorazow y, przy zachow aniu szczególnych 
środków  ostrożności.

b) Na życzenie odbiorcy do rękaw ic mogą być do
łączone w kłady teksty lne  m ające za zadanie zapew nienie 
lepszych w arunków  higienicznych przy w ykonyw aniu 
p rac dlugotrw ających oraz jako zabezpieczenie te rm o 
izolacyjne, zarówno w  tem pera tu rach  wysokich, jak  i n is 
kich. P rzy  stosow aniu w kładów  należy zakładać rękaw ice 
o jeden num er większe w  celu zachow ania funkcjonal
ności ręki.


