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Rękawice gumowe

R ęk a w ice  tech n ic zn e  
ch ro n ią c e  p rzed  d z ia ła n iem  

b en zyn y  i o le jó w  m in era ln y ch
Charakterystyka techniczna G rupa katalogow a X 64

1. Przedmiot normy. Przedm iotem  norm y jest 
charak terystyka  techniczna rękawic gumowych 
technicznych chroniących przed działaniem  ben
zyny i olejów m ineralnych.

2. Materiał. Gum a rękaw ic nie powinna działać 
drażniąco na skórę, co gw arantuje producent.

3. Kształt i wymiary — wg ark. 03 i szczegóło
wych uzgodnień z odbiorcą.

4. Wymagania ogólne. Pow ierzchnie w ew nętrzna 
i zew nętrzna, wykończenie m ankietu  powinny być 
zgodne z zatw ierdzonym  wzorem, barw a dowolna 
(uzgodniona z odbiorcą).

5. Cechowanie — wg ark. 01.

6. Oznaczenie — wg ark. 01.
a) Przykład oznaczenia rękaw ic gumowych 

technicznych chroniących przed działaniem  ben 
zyny i olejów m ineralnych, wielkość 6, gat. I,
0 w ew nętrznej powierzchni bez dodatkowego w y
kończenia:

RĘKAW ICE OLEJOODPORNE T.2.1.6 
BN-77/6663-03/14

b) Przykład oznaczenia rękaw ic gumowych te 
chnicznych chroniących przed działaniem  benzyny
1 olejów m ineralnych, wielkość 6, gat. II, o w e
w nętrznej powierzchni pokrytej fiokiem:

RĘKAWICE OLEJOODPORNE T.2.1.6. II 
FLOKOWANE BN-77/6663-03/14

7. Wymagania fizyczne — wg tabl. 1.

Tablica X

W ym agania
M etody badań  

wg

1 2 3

1 W ytrzym ałość na roz
ciąganie, kP a (kG/cm2), 
co najm niej

a) w  tem pera tu rze  20 
±2°C 1,2-10-»(120) ark. 05 p. 6

cd. tabl. 1

W ym agania Metody badań 
wg

1 2 3

1 b) po 72 h starzen ia w 
tem pera tu rze  70 
±2°C 0,8-104(80) ark. 05 p. 11

c) po 24 h działania 
benzyny ek s trak cy j
nej w  tem pera tu rze  
20 ±2°C 0,6-104(60) ark. 05 p. 131)

d) po 24 h działania 
oleju maszynowego 
10 w  tem pera tu rze  
20 ±2°C 1 -104(100) ark. 05 p. 134)

e) po 24 h działania 
nafty  do prym usów  
w  tem pera tu rze  
20 ±2°C 0,8 • 104(80) ark. 05 p. 131)

2 W ydłużenie w  chwili 
zerw ania, %, co n a j
m niej

a) w  tem pera tu rze  
20 ±2°C 550 ark. 05 p. 7

b) po 72 h starzen ia w 
tem pera tu rze  
70±2°C 350 ark . 05 p. 11

c) po 24 h działania 
benzyny ek s trak cy j
nej w  tem pera tu rze  
20 ±2CC 450 ark. 05 p. 134)

d) po 24 h działania 
oleju maszynowego 
10 w  tem pera tu rze  
20 ±2°C 450 ark. 05 p. 131)

e) po 24 h działania 
nafty  do prym usów  
w  tem pera tu rze  
20 ±2°C 450 ark. 05 p. 131)

3 W ytrzym ałość na roz-
dzieranie, MN/m 
(kG/cm), co najm niej 0,03 (30) ark . 05 p. 10

4 Szczelność rękaw icy nie pow inna
napełnionej powietrzem zwiotczeć 

w ciąg u  10 s ark. 05 p. 14.2

Zgłoszona przez Zjednoczenie P rzem ysłu Gumowego „Stom il”
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cd. tabl. 1

W ym agania
M etody badań 

wg

1 2 3

5 Szczelność rękaw icy 
napełnionej wodą

nie pow inna 
wykazywać 
przecieków 
W  ciągu 30 

min

ark . 05 p. 14.1

D la  r ę k a w ic  f lo k o w a n y c h  b a d a n ia  w g  l-r-3 w y k o n u je  s ię  
n a  p ó ł f a b r y k a c ie  t j .  r ę k a w ic y  b ez  d o d a tk o w e g o  w y k o ń c z e n ia  
w e w n ę tr z n e j  p o w ie rz c h n i ,  b a d a n ia  w g  4, 5 w y k o n u je  s ię  n a  
w y r o b ie  g o to w y m .

i) P r ó b k i  p o d d a n e  d z ia ła n iu  b e n z y n y  e k s t r a k c y jn e j  i  n a f ty  
po  w y ję c iu  z c ie cz y  n a le ż y  o s u sz y ć  b ib u łk ą  i p o z o s ta w ić  n a  

1 h  w  te m p e r a tu r z e  o to c z e n ia ;  p r ó b k i  w y ję te  z o le ju  m a s z y 
n o w e g o  n a le ż y  p rz e m y ć  a c e to n e m  w  c ią g u  30 s, o s u sz y ć  b i 
b u łk ą  i  p o z o s ta w ić  n a  2 h .

8. Niedopuszczalne błędy wykonania - wg tabl. 2.

Tablica 2

Nazwa błędu
G atunek

I II

1 2 3

a) m echaniczne uszkodzę-
nia jak  naderw ania,
nacięcia, pęknięcia ') ń

b) pęcherze o średnicy  do
0,3 mm, więcej niż sztuk 8 15

cl w ybrzuszenia powodu-
jące zm niejszenie g ru -
bości poniżej to leranc ji ‘) ń

d) zabrudzenia lepkim i
substancjam i ciekłym i na całym obrzeżu

e) rysy  spowodowane z w yjątk iem
przez w ady form ■) obrzeży m an-

k ie tu

cd. tabl. 2

Nazwa błędu
G atunek

I II

1 2 3

f) nie w ypadające w trą 
cenia składników  m ie
szanki o średnicy do 
1 mm, więcej niż sztuk 5 8

*) B łą d  n ie  m o że  w y s tę p o w a ć  w  ż a d n e j  c zę śc i r ę k a w ic y .

Dla rękaw ic pokrytych fiokiem  na wew nętrznej 
powierzchni rękaw icy nie dopuszcza się błędów 
wg tabl. 3.

Tablica 3

N azwa błędu
G atunek

I II

1 2 3

a) zacieki k le ju  podkłado
wego pod fiok, więcej 
niż sztuk 1 na palcu

b) nierów nom ierne po- na całej na powierz-
krycie fiokiem powierzchni chni większej

c) rozw arstw ienie w ars 
tw y lateksow ej i k le 
jow ej o pow ierzchni po
wyżej 0,5 cm1 2 3, więcej 
niż sztuk 3

niż 30% 
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9. Pobieranie próbek i ocena partii — wg ark. 04.
10. Program badań — wg ark. 04 p. 2. Do badań 

niepełnych należą badania dotyczące spraw dzania 
wym agań wg 3, 4, 5, 8, tabl. 1 lp. la) 2a) 4.

11. Metody badań — wg ark. 05.
12. Pakowanie, przechowywanie, transport — 

wg ark. 02.
13. Okres gwarancji — 1 rok od daty  produkcji 

przy przechowyw aniu zgodnie z PN-75/C-94099.

K O N I E C

INFORM ACJE DODATKOWE

1. In sty tu c ja  opracow ująca norm ę — Zjednoczenie 
P rzem ysłu  Gumowego „Stom il”.

2. Norm y związane
PN-75/C-94099 W yroby gumowe. W ytyczne przechow y

w ania
BN-76/6663-03,/01 Rękaw ice gumowe. Postanow ienia ogólne 

i zakres norm y
BN-71/6663-03/02 Rękaw ice gumowe. Pakow anie, przecho

w yw anie i tran sp o rt
BN-71/6663-03/03 Rękaw ice gumowe. Rozm iary 
BN-76/6663-03/04 Rękawice gumowe. P rogram  badań, po

b ieran ie próbek  i ocena p artii 
BN-77/6663-03/05 Rękaw ice gumowe. M etody badań

3. W ykaz arkuszy dotychczas ustanow ionych 
BN -76/6663-03/01
BN-71/6663-03/02
BN-71/6663-03/03

BN-76/6663-03/04 
BN-77/6663-03/05 
BN-71/6663-03/06 
BN-77/6663-03/09 
BN-77/6663-03/12 
BN-77/6663-03/13

4. Symbol wg SWW — 1374-513.
5. A utor p ro jek tu  norm y — m gr D anuta Lasota, 

K ZPG um  „Stom il”.
6. In form acje dotyczące użytkow ania rękaw ic. Na ży

czenie odbiorcy do rękaw ic mogą być dołączone w kłady 
teksty lne  m ające za zadanie zapew nienie lepszych w a
runków  higienicznych przy w ykonyw aniu p rac długo- 
trw ających  oraz jako zabezpieczenie term oizolacyjne za
równo w  tem pera tu rach  wysokich jak  i niskich. Przy 
stosow aniu w kładów  należy zakładać rękaw ice o 1 num er 
w iększe celem zachow ania funkcjonalności ręki.


