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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są bloki, 
formaki i płyty surowe z kamienia naturalnego prze­
znaczonego do wyrobu kamiennych elementów budo­
wlanych.

1.2. Określenia
1.2.1. bloki — bryły kamienia naturalnego o kształ­

cie zbliżonym do prostopadłościanu, o najmniejszym 
wymiarze liniowym krawędzi powyżej 20 cm, uzyskane 
w wyniku urabiania złoża, dzielenia monolitów skal­
nych lub obróbki brył nieregularnych.

1.2.2. formaki — bryły z kamienia naturalnego
0 kształcie zbliżonym lub będącym wielokrotnością wy­
rabianego z nich elementu budowlanego, uzyskane 
w wyniku urabiania złoża, dzielenia monolitów lub blo­
ków i doprowadzenia obrabianej bryły kamienia do 
kształtu zbliżonego do elementu kamiennego, do wy­
konania którego przeznaczony jest formak.

1.2.3. płyty surowe — płaskie elementy z kamienia 
naturalnego, o grubości nie przekraczającej 20 cm, 
uzyskiwane w wyniku przecierania lub rozłupywania 
bloków i brył kamienia.

1.2.4. wymiary rzeczywiste
a) bloku — wymiary długości, szerokości i wysoko­

ści mierzone w cm wzdłuż najkrótszych krawędzi,
b) formaku — średnie wymiary długości, szerokości

1 wysokości, określone jako średnia arytmetyczna obli­
czona z bezpośredniego pomiaru każdej krawędzi (dłu­
gości, szerokości i wysokości) w cm,

c) płyty surowej — wymiary długości, szerokości 
i grubości mierzone w cm wzdłuż najkrótszych krawę­
dzi płyty.

1.2.5. wymiary handlowe — wymiary rzeczywiste blo­
ku, formaku lub płyty surowej zmniejszone o wielkość 
nadmiaru.

1.2.6. nadmiar — nadwyżka wymiarów przeznaczo­
na na straty technologiczne powstałe podczas obróbki 
materiału kamiennego, stanowiące różnice między od­
powiednimi rzeczywistymi wymiarami a wymiarami 
handlowymi.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Rodzaje. W zależności od rodzaju skały rozróż­
nia się następujące rodzaje bloków, formaków i płyt 
surowych:

z granitu — G, 
ze sjenitu — S, 
z granodiorytu — Gr, 
z gabra — Gb, 
z serpentynitu — Sr, 
z marmuru — M, 
z wapienia zbitego — Wt, 
z wapienia lekkiego — W,
z trawertynu lub wapienia podobnego do trawerty­

nu — T,
z dolomitu — D, 
z piaskowca — P, 
z tufu — F.
2.2. Gatunki. W zależności od dopuszczalnych zmian 

występujących w materiale skalnym, przeznaczonym do 
wyrobu elementów kamiennych, rozróżnia się trzy ga­
tunki bloków, formaków lub płyt surowych: 1, 2, 3 wg 
tabl. 1.

2.3. Klasy. W zależności od tolerancji w wymiarach 
długości przeciwległych krawędzi bloku wg tabl. 2, od­
chyłek grubości płyt surowych wg tabl. 5, rozróżnia 
się trzy klasy bloków i płyt surowych: I, II i III.

2.4. Sposób budowy oznaczenia. Oznaczenie powinno 
zawierać następujące dane:

a) nazwę wyrobu,
b) symbol rodzaju,
c) symbol gatunku,
d) symbol klasy,
e) numer normy.
2.5. Przykład oznaczenia
a) bloku granitowego (G), gatunku (1), klasy (I):

BLOK G I I BN-84/6716-03

b) formaku marmurowego (M), gatunku (2):
FORMAK M 2 BN-84/6716-03

c) płyty surowej piaskowcowej (P), gatunku (2), kla­
sy (II):

PŁYTA SUROWA P 2 II BN-84/6716-03

Zgłoszona przez Kombinat Kamienia Budowlanego Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PROKAM 
Ustanowiona przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych dnia 14 grudnia 1984 r.

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1985 r.
(Dz. Norm i Miar nr 4/1985 poz. 8)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE „ALFA" 1985. Druk. Wyd. Norm. W-wa Ark. wyd. 1,00 Nakł. 1200 + 55 Zam. 1113/85 Cena zł 18,00
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3. WYMAGANIA

3.1. Materiał skalny, z którego został wydobyty lub 
wycięty blok, formak lub płyta surowa powinien od­
powiadać następującym wymaganiom:

a) mieć jednolitą typową budowę odpowiadającą da­
nemu rodzajowi skały oraz danemu złożu,

b) mieć cechy fizyczne i wytrzymałościowe odpowia­
dające wymaganiom wg PN-83/B-01080 w zależności 
od stosowania,

c) być bez widocznych pęknięć, wydawać przy ude­
rzeniu młotkiem czysty dźwięk (właściwy odgłos dla 
danego rodzaju skały).

Dopuszczalne naturalne zmiany materiału skalnego 
kwalifikujące bloki, formaki lub płyty surowe do po­
szczególnych gatunków podano w tabl. 1.

3.2. Kształt bloku powinien być zbliżony do prosto­
padłościanu. Dopuszczalna tolerancja od kształtu pro­
stopadłościanu, określona różnicą długości przeciwleg­
łych krawędzi bloku, nie powinna przekraczać wielkości 
podanych w tabl. 2.

Tablica 1

Rodzaje skał

Gatunek

i 2 3

Dopuszczalne zmiany materiału skalnego

M, Wt, T, D Smugi barwne, zmiany odcieni, uży- 
lenie kalcytowe, w przypadku T ka­
werny będące naturalną cechą ma­
teriału skalnego

widoczne zmiany uziarnienia, wtrą­
cenia grubych ziarn w rodzaju Wt, 
występowanie krzemieni oraz struk­
tury gruzłowatej, zmiana zasadniczej 
barwy do 20% powierzchni

wtrącenia grubych ziarn, występowa­
nie kawern w rodzaju Wt, zmiana 
zasadniczej barwy na powyżej 20% 
powierzchni

G. Bg, Gr, 
S. Sr

Jednolity materiał skalny z zachowa- 
niem wielkości uziarnienia, barwy 
/  odcieniami trudnymi do zauważe­
nia

materiał skalny o zmiennym uziar- 
nieniu, smugi barwne odbiegające od 
typowej barwy kamienia, wtrącenia 
minerałów o innym zabarwieniu lub 
ich skupień do 3 na 1 m2 do 2 żył wi­
docznych na powierzchniach

materiał skalny z żytami powyżej 2 
na bocznych powierzchniach, liczba 
skupień minerałów o innej barwie 
ponad 3 na 1 m2, uziarnienie zmie­
niające wygląd powierzchni

W. P1), F wtrącenia krzemieni w rodzaju W do 
3 na 1 m2, zmiany uziarnienia lub 
skupienia minerałów do 3 na 1 m2 
lub dwie żyły albo smugi na powierz­
chni, dla rodzaju P zmiany spoiwa 
występujące miejscowo lub jako war­
stwy w liczbie do 3 skupień na 1 m2 
lub 2 warstw na powierzchnię

przekroczenia dopuszczalnych wtrą­
ceń, smug, skupień minerałów i prze- 
warstwień w liczbie wyższej niż to 
przewidziane dla gatunku drugiego

') Dla piaskowca (P) ze złoża Kopulak dopuszcza się w caliźnie materiału skalnego kawerny:
— w gatunku 2 do 3 kawern na 1 m2 powierzchni bocznej,
— w gatunku 3 powyżej 3 kawerny na 1 m2 powierzchni bocznej.

Tablica 2

Dopuszczalne tolerancje, cm

Wielkość bloków, m3 Wymiar klasy

1 u III

do 1,0 długość 5 15

szerokość 5 10

wysokość 5 10

1.0-F2.0 długość 10 25 bloki przekraczające dopuszczalną tolerancję

szerokość 5 20 dla klasy I i 11. a spełniające wymagania wg 3.1, 
3.2, 3.3, 3.6a), 3.7a) i 3.8

wysokość 5 20

powyżej 2,0 długość 20 30

szerokość 5 20

wysokość 5 20
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3.3. Najmniejsza objętość bloków — wg tabl. 3. 
Tablica 3

Rodzaj skat Najmniejsza objętość bloku, m3

G, P 0,5

W 0,4

D, F, Wt, T, S, Gr, Gb 0,25

M, Sr 0,20

3.4. Najmniejsze powierzchnie i zakres grubości płyt 
surowych — wg tabl. 4.

Tablica 4

Rodzaje skał
Najmniejsza powierz­
chnia płyt surowych, 

m2
Zakres grubości, cm

G 0,3 2.0 do 20,0 ze stop­
niowaniem co
1.0 cm

S, Gr 0,2

Gb, Sr, T, D, 

M 1), W t1), F

0,15

W, P 0,2 3.0 do 20,0 ze stop­
niowaniem co
1.0 cm

*) Dopuszcza się dla płyt rodzaju M i Wt grubości 1,5 
i 2,5 cm.

3.5. Dopuszczalne odchyłki grubości płyt surowych —
wg tabl. 5.

Tablica 5

Dopuszczalne odchyłki grubości płyt surowych, mm

Grubość płyt, cm Klasy

1 II III

do 4 ±1 ±2 ±3

> 4 +  1 ±3 ±4

3.6. Nadmiar
a) Nadmiar dla bloków wg tabl. 6.

Tablica 6

Rodzaje skał

Wielkości nadmiaru bloków, cm

Klasy

I II III

G, Gr, Gb, P, S 3,0+5,0 3,0+6,0 3,0+8,0

W. M, Wt, D. F, Sr. T 3,0+6,0 3,0+8,0 3,0+10,0

b) Nadmiar dla formaków:
— formaki o kształcie zbliżonym do elementów ka­

miennych, które mają być z nich wyrabiane, powinny 
mieć nadmiar co najmniej równy wielkości nadmiaru 
ustalonego dla bloków i określony powinien być w za­
leżności od powierzchni elementu gotowego,

— formaki będące wielokrotnością elementów (np. 
słupki, krawężniki, kostka itp.) powinny mieć nadmiar 
równy wielokrotności strat powstałych na każdym 
z wymiarów krawędzi formaka (długości, szerokości 
i wysokości) w wyniku jego dzielenia, dostosowany do 
liczby podziału formaka prostopadłego do danej krawę­

dzi, dla której ustala się nadmiar (np. równy wielo­
krotności szczeliny piłowej, szerokości perforacji lub 
klinowania itp.); w przypadku formaków ze skał rodza­
ju G, Gr, Gb o dobrej łupności, przy której nie ma 
strat, na szczeliny nie należy przyjmować nadmiaru.

c) nadmiar dla płyt surowych nie powinien być 
mniejszy niż minimalna wielkość nadmiaru ustalona dla 
bloków wg tabl. 6. Nadmiar stosuje się tylko dla wy­
miaru długości i szerokości płyty surowej.

3.7. Wygląd zewnętrzny
a) Bloki — dopuszczalne wyszczerbienia krawędzi 

i naroży oraz wypukłości lub wklęsłości ścian boku 
nie powinny być większe niż połowa nadmiaru okreś­
lona dla bloków wg tabeli 6.

b) Formaki — dopuszczalne wyszczerbienia krawę­
dzi i nierówności powierzchni formaka wg tabl. 7.

Tablica 7

Rodzaj surowca

Dopuszczalne wielkości nierówności 
powierzchni oraz wyszczerbień 

krawędzi formaka, cm

S, P 1.0+4,0

M, Wt, D, T, Sr. W, F 1,0+5,0

c) Płyty surowe — powierzchnie płyty powinny być 
równoległe do siebie, mieć fakturę wg BN-84/6740-02 
wolną od zanieczyszczeń powstałych w wyniku prze­
cierania.

Dopuszczalne wady na powierzchni podano w tabl. 8.

Tablica 8

Rodzaje wad

Dopuszczalne wady dla płyt 
surowych, mm

Klasy

I u III

Dopuszczalna głębokość śla­
dów przecinania, zacięć, wgłę­
bień i rys 1.0 2,0 powyżej 2,0

Zwichrowanie powierzchni 
płyty surowej na długości 1 m, 
mierzona po przekątnej, nie 
powinna być większa niż 1,5 2,0 powyżej 2,0

Występownie rdzawych plam nie dopusz­
cza się

dopuszcza się na 
powierzchni do 
20% powierz­
chni płyty suro­
wej

3.8. Wymagania dodatkowe (specjalne). Na podstawie 
porozumienia producenta (wytwórcy) bloków, forma­
ków i płyt surowych z odbiorcą, można wprowadzić 
dodatkowe wymagania dotyczące materiału skalnego, 
kształtu, wymiarów i ich tolerancji oraz wyglądu zew­
nętrznego bloków, formaków i płyt surowych.

3.9. Cechowanie
3.9.1. Sposób i miejsce cechowania
3.9.1.1. Sposób cechowania. Każdy blok lub płyta su­

rowa powinny być oznaczone cechą wykonaną farbą 
niezmywalną (oprócz anilinowej) o barwie kontrastu­
jącej z barwą kamienia, a znaki cechowania powinny 
być o wysokości co najmniej 5 cm.
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Formaki będące wielokrotnością gotowych elemen­
tów oraz przygotowane do wyrobu typowych elemen­
tów, serii elementów powtarzalnych itp. nie cechuje się.

Treść cechy powinna zawierać co najmniej:
a) oznaczenie wg 2.5 bez części słownej i wyszczegól­

nienia normy,
b) wymiary handlowe w cm, tylko dla bloku,
c) numer ewidencyjny, tylko dla bloków i formaków,
d) rok wydobycia, tylko dla bloków i formaków,
e) nazwę lub symbol zakładu obróbczego (wytwórni) 

tylko dla płyt surowych.
3.9.1.2. Miejsce cechowania
a) Na bloku — cechę należy wykonać na dwóch 

bocznych powierzchniach, równolegle do najdłuższej 
krawędzi bloku, w odległości co najmniej 10 cm od 
krawędzi.

b) Na formaku — z wyjątkiem ustaleń 3.8.1 — na 
największej możliwie płaskiej powierzchni bocznej for- 
maka. dobrze widocznej, z umieszczeniem cechy 
w środku tej powierzchni.

c) Na płycie grubości powyżej 6 cm — cechę należy 
wykonać na jednej jej powierzchni (dłuższej przy pły­
tach prostokątnych) w odległości 5 cm od naroża.

d) Na płycie grubości do 6 cm — cechę należy wy­
konać na jednej jej powierzchni o największych wymia­
rach, równolegle do jednej z jej krawędzi (dłuższej przy 
płytach prostokątnych), w odległości 10 cm od naroża.

3.9.2. Przykład cechowania
a) bloku granitowego (G), gatunku (1), klasy (I),

0 wymiarach handlowych 150X120X100 cm, o numerze 
ewidencyjnym 285, wydobytym w roku 1980:

G -1 -I-150X120X100/285/1980

b) formaka marmurowego (M), gatunku (2), o nu­
merze ewidencyjnym 268, wydobytego w roku 1980:

M-2/268/1980

c) płyty surowej piaskowcowej (P), gatunku (2), kla­
sy (III), wyprodukowanej przez Szydłowieckie Zakłady 
Kamienia Budowlanego:

P-2-III SZZKB

4. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1. Przechowywanie bloków i formaków. Bloki i for­
maki posegregowane według gatunku i klasy przecho­
wywać na dowolnych składowiskach, na wyrównanym
1 twardym podłożu, układając je na podkładach drew­
nianych wg BN-67/6747-14. Bloki i formaki rodzaju 
Gr, G, S, Gb dopuszcza się układać bezpośrednio na 
twardym podłożu.

Bloki z kamienia o mrozoodporności mniejszej niż 
całkowita należy przez okres co najmniej 3 miesięcy 
od daty wydobycia przechowywać w warunkach zabez­
pieczających je przed zmianami temperatury z dodat­
niej na ujemną i odwrotnie oraz przed opadami atmo­
sferycznymi i zawilgoceniem.

4.2. Przechowywanie płyt surowych. Płyty surowe po­
segregowane wg rodzajów, gatunków, klas i wymiarów 
należy ustawiać rzędami z odchyleniem od pionu, na 
jednym z dłuższych boków, na podkładach drewnia­
nych wg BN-67/6747-14.

Płyty rodzaju M, Wt, T, D, F oraz P o mrozood­
porności niecałkowitej, w okresach I i IV kwartału, 
należy przechowywać w magazynach zamkniętych lub 
pod przykryciem zabezpieczającym je przed opadami 
atmosferycznymi. Pozostałe rodzaje płyt można prze­
chowywać na składowiskach otwartych, o podłożu 
twardym i wyrównanym.

4.3. Transport. Bloki, formaki i płyty surowe można 
przewozić dowolnymi środkami transportu.

Sposób zabezpieczenia bloków, formaków i płyt 
w czasie transportu powinien być zgodny z ustaleniami 
BN-67/6747-14 oraz z przepisami o ładowaniu i wyła­
dowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wew­
nętrznej — zał. nr 10 DKP.

5. BADANIA

5.1. Program badań
5.1.1. Badania cech zewnętrznych bloków, formaków 

i płyt surowych obejmują sprawdzenie:
a) zmian materiałowych (3.1),
b) kształtu (3.2),
c) objętości bloków (3.3),
d) minimalnych powierzchni i zakresu grubości płyt 

surowych (3.3), (3.5),
e) nadmiaru (3.6),
0 wyglądu zewnętrznego (3.7).

5.1.2. Badania laboratoryjne obejmują sprawdzenie 
cech fizycznych i wytrzymałościowych materiału skal­
nego w zależności od zastosowania, zgodnie z wyma­
ganiami wg 3.1.

5.1.3. Badania dodatkowe (specjalne). W przypadku 
ustalenia wymagań dodatkowych (specjalnych) wg 3.8 
należy przeprowadzić badania bloków, formaków i płyt 
surowych zgodnie z ustaleniami producenta i odbiorcy.

5.1.4. Wybór rodzaju badań. Sprawdzenie cech zew­
nętrznych wg 5.1.1 należy przeprowadzić dla każdego 
bloku, formaku i płyty surowej.

Badania laboratoryjne materiału skalnego należy 
przeprowadzać:

a) dla złóż ze skał osadowych i marmurów eksploa­
towanych stale, co najmniej raz w roku, ze złóż eksploa­
towanych okresowo co najmniej raz na każde urobienie 
25000 do 30000 m3 calizny,

b) dla złóż ze skał przeobrażonych, z wyjątkiem mar­
muru i magmowych eksploatowanych stale, co najmniej 
raz na 3 lata, a ze złóż eksploatowanych okresowo 
co najmniej raz na każde urobienie calizny w skałach: 
przeobrażonych 25000 do 30000 m3, a magmowych 
50000 do 70000 m3,

c) w przypadku każdorazowego stwierdzenia zmien­
ności złoża oraz materiału kamiennego (skalnego),

d) badania dodatkowe (specjalne) należy przeprowa­
dzać na podstawie porozumienia producenta z odbior­
cą w zakresie cech i wymagań uzgodnionych wspólnie.

5.2. Pobieranie próbek. Do badań laboratoryjnych 
próbki materiału skalnego należy pobierać ze złoża wg 
PN-61/B-06720.



B N -84/6716-03 s

5.3. Opis badań
5.3.1. Badania cech zewnętrznych bloków, formaków 

i płyt surowych — wg BN-84/6747-13.

5.3.2. Oznaczanie gęstości objętościowej — wg
PN-66/B-04100.

5.3.3. Oznaczanie nasiąkliwości wodą — wg PN-67/ 
B-04101.

5.3.4. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie — wg
PN-84/B-04110.

5.3.5. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
— wg PN-84/B-04111.

5.3.6. Oznaczanie mrozoodporności — wg PN-67/ 
B-04102.

5.3.7. Badania dodatkowe (specjalne) metodami usta­
lonymi pomiędzy producentem a zamawiającym wyro­
by kamienne.

5.4. Ocena wyników badań. Blok, formak lub płytę 
surową należy uznać za zgodne z wymaganiami normy, 
jeżeli wszystkie wyniki przeprowadzonych badań wg 5.3 
są zgodne z postanowieniami niniejszej normy, 
a w przypadku 5.3.7 ustaleniami pomiędzy umawia­
jącymi się stronami.

5.5. Zaświadczenie o wykonanych badaniach powinno 
zawierać wyniki z przeprowadzonych badań wg 5.3.

W zaświadczeniu oprócz wyników badań należy po­
dać:

a) nazwę instytucji przeprowadzającej badania,
b) datę pobierania próbek,
c) daty badań.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Kombinat Kamienia Budo­
wlanego. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PROKAM — Kraków.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-76/6716-03
a) zaniechano wymagań dla bloków nieregularnych,
b) wprowadzono wymagania dla formaków,
c) wprowadzono podział na gatunki w zależności od dopuszczal­

nych zmian jakości surowca skalnego,
d) wprowadzono podział na klasy w zależności od dokładności 

wyrobu bloków i płyt surowych,
e) wprowadzono wymagania dotyczące nadmiaru w zależności od 

klas i gatunków,
f) wprowadzono podział płyt surowych na klasy w zależności 

od wyglądu ich powierzchni.
g) dopuszczono możliwości składowania na twardym podłożu 

bloków wykonanych z pewnych gatunków kamienia bezpośrednio,
h| określono terminy badań laboratoryjnych jakości surowca 

skalnego.
i) zaktualizowano wymagania dotyczące objętości bloków oraz 

minimalnych powierzchni płyt surowych i zakresu ich grubości.
3. Normy i dokumenty związane

PN-83/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfi­
kacja i zastosowanie

PN-66/B-04I00 Materiały kamienne. Badanie gęstości pozornej (cię­
żaru objętościowego), gęstości (ciężaru właściwego), porowatości 
i szczelności

PN-67/B-04I01 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 
PN-67/B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią
PN-84/B-04110 Badanie materiałów kamiennych. Wytrzymałość na 

ściskanie
PN-84/B-0411 1 Badanie materiałów kamiennych. Ścieralność na tar­

czy Boehmego
PN-61/B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych

BN-84/6740-02 Obróbka kamienia. Terminologia. Pojęcia podsta­
wowe, nazwy, określenie czynności i rodzajów faktur 

BN-84/6747-13 Badanie materiałów kamiennych. Metody pomiaru 
cech geometrycznych i sprawdzania własności fizycznych elemen­
tów i wyrobów z kamienia

BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych pod­
czas transportu

Przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w ko­
munikacji wewnętrznej — zał. nr 10 DKP (Dz.T. i Z.K. z 1968 r., 
nr 4, poz. 10 wraz z późniejszymi zmianami).

4. Normy zagraniczne
Bułgaria BDS 8263-77 Bjiokobc CKajtHH

Holandia NEN 529 (1970) Zetsteen. bloksteen en zink — en stort- 
steen van natursteen,

Indie IS: 1130-1969 Specification formarble (bloks, slabs and tilea) 
ZSRR rO C T  9479-69 Ejiokh H3 tiprtpo/tHoro KaiuHn nJta pacnHjiu-

B3HHH Ha OÓJlHUOBOHHbte H3flenHH
FOCT 15884-70 Ejiokh CTeHOBbie H3 ripupojtHoro saMHa. 

TexHHHecKHe TpeóoBaHua

5. Symbol wg SWW — 1413-111 + 119, 1413-121 + 129.
6. Autorzy projektu normy — prof. dr hab. inż. Jerzy Slebodziń- 

ski. Akademia Górniczo-Hutnicza, inż. Witold Witkowski, Kombi­
nat Kamienia Budowlanego.

7. Orientacyjne cechy fizyczne i wytrzymałościowe niektórych skat 
podano w tablicy na str. 6.

8. Maksymalne wymiary bloków i płyt oraz kolorystykę skał po­
dano w katalogu kamienia wydanym przez Kombinat Kamienia Bu­
dowlanego „Kambud", Kraków, ul. Morawskiego 5, 1973 r.

Informację na ten temat z możliwością oglądania wzorów kolo­
rystyki skal można uzyskać w zakładach kamienia budowlanego wy­
dobywających lub przerabiających bloki i płyty z danego rodzaju 

surowca.



o In fo rm acje  dodatkow e do B N -8 4 /6 7 16-03

Rodzaj skały
Miejsce lub rejon 

eksploatacji
Cięstość objętoś­

ciowa, k g /m ł
Nasiąkiiwość 

wodą, %

Wytrzymałość na 
ściskanie w stanie 

powielrznosu- 
chym, MPa

Ścieralność na 
tarczy Boehmego 

cm

M rozoodpor­
ność, liczba 

cykli

i 2 3 4 5 6 7

Granity Gola Świdnicka 260032700 0,43-0.5 1253179 0,1730,19 25
Strzegom 259032630 0,33-0,6 1183196 0,1630.25 25
Żółkiewka 260032650 poniżej 0,4 1173153 0.2030.34 25
Strzelin 26003-2700 0.33-0.8 843186 0.1530.25 25
Strzeblów 25303-2630 0.33-0,6 793127 0.1530,21 25
Zimnik 25903-2620 0.33-0.6 863161 0,1.730,18 25
Borów 25203-2650 0.23-0,8 1043184 0.1730.28 25
Michałowice 25803-2700 0,23-0,4 663137 0.1730,30 25

Sjenity Kośmin 27603-2780 0.23-0.3 983160 0.1730.20 25
Przedborowa 27603-2800 poniżej 0.5 1093126 0,3030,32 25

Granodioryty Chwalisław 26703-2830 0,130.8 593177 0,1630.43 25
Zamczyska 27103-2830 0,23-0,5 643202 0,1430,39 25
Rogówka 26503-2750 poniżej 0,8 63 399 poniżej 0,45 25

Gabro Ścinawka Dolna 29003-3060 0.13-0.5 833146 0,1630,33 25

Serpentynit Piotrówek 23103-2900 0,436,3 523318 0,2033,26 25

Marmury Biała Marianna 27003-2720 poniżej 0,2 44369 0.64 30,72 25
Zielona Marian- 27003-2740 poniżej 0,2 613102 0,3230,56 25

Biała Julianna 26703-2710 0,13-0.2 44 378 0.5030,70 20
Romanowo
Górne

27003-2830 0,230,35 1393207 0.5630,91 25

Rogóżka 26903-2750 poniżej 0.1 663155 0,5630,76 25
Sławniowice 26903-2740 poniżej 0.25 4.3386 0.2530.72 25

Wapienie Zaskale 25803-2680 0,231.0 413128 0,4731,04 25
Dębnik 26803-2690 0.23-0.6 4.7394 0,6530.87 25
Nielepice 25003-2660 0,536.9 393118 0.4531.67 25
Bolechowice 26903-2700 poniżej 0.2 693118 0.330,7 25
Mirów 26503-2800 3,534.5 35398 0,42 30.69 25
Wola Morawicka 25003-2600 1,232.7 963153 0,4030,70 25')
Zygmuntów ka 26603-2700 0.130,5 54378 0,5030,90 25
Szewcc 26003-2700 poniżej 0,3 553177 poniżej 0,70 25
Podpórki 26303-2800 0,13-0.4 323145 0.3031,07 25
Gołuchów 25003-2600 1,632.0 39398 0,630,8 25')

Wapienie lekkie Józefów 11803-2700 5,0314,0 2359 0,233,4 10325
Pińczów 16103-1800 11,3318,3 6315 1,0932,5.7 15
Karsy 13603-1530 22,8326.9 10319 0,8231.6.7 15
Tarnowola 15303-1840 9,5330,1 2310 0,6532,74 7325

Dolomit Libiąż 21203-2560 2,138.3 4.73127 0,7230.97 15325

Trawertyn Zalesiaki 22303-2680 0.635,6 20357 0,331,9 10325
Raciszyn 18503-2680 1.239,0 16362 1.033,1 13325

Piaskowce Radków 21403-2240 3.238,8 19369 0.3731,2.7 25
Szczytna 22703-2340 2,035.1 443118 0.3730,6 25
Brenna 24003-2610 2,033,5 57398 0,28 30,70 25*)
Mucharz 25803-2690 1.031,3 59 388 0,2830.34 25")
Skaw ce 25603-2710 0,332,2 .79 3118 0,230,5 25
Śmiłów 19303-2020 8.13-9.9 21339 2,4632.99 25
Pikiel 20103-2080 7.138.0 28 360 1,2931,69 25
Kopniak 21103-2490 poniżej 5.0 22389 1,031,3 25
Baricie 24203-2650 0,333,2 443116 0,2631,1 25
Kamienna Góra 21203-2350 4.236.2 14346 0.4931,53 25
Żerków i cc 19703-2040 6,838,6 124-53 0.7037.00 25
Rakowiczki 19803-2090 6.237,7 254-54 0,7431,40 25
Niwnice 22403-2300 3.534.2 214-33 0,3630.59 25
Nietulisko [8403-1960 10.1313,3 11324 1,7735,85 15325
Wiochy 21003-2300 3,635,5 33376 0,531,73 25

Tufy Fi li po wice 18003-2100 poniżej 7,3 14328 poniżej 0,59 154-25

') Mimo mrozoodporności wykazanej w 25 cyklach zdarzają się cz^m ^rzypad^i/H iiszczeń i odprysków w elementach wykonanych 
z tych skał. / j f "  V'A


