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1 .1 .  Przedmiot normy. Przedmiotem nomy są  k s z ta ł tk i  budowlane z ka­
mieni naturalnych, zwane w d a lsz e j  t r e ś c i  normy '•kształtkami” uzyskiwane 
przez d z ie le n ie  /klinowanie lub p iłow an ie /  bloków surowych.

•»

1 .2 .  Zakres stosowania przedmiotu normy. K szta łtk i s to su je  s ię d ę  wzno­
szenia  murów fuadamento«yc~ ścian  budowli różnego przeznaczenia oraz ja­
ko zewnętrzna okładzina śc*- w budowli.

1 .3 .  Normy związane

PN-66/B-04100 Materiały kamienne. Badanie g ę s to ś c i  pozornej /c ię ż a r u  ob­
jętościow ego/', g ę s to śc i  /c ię ża r u  w łaściw ego/, porowatości 

- i  s z c z e ln o śc i

PN-67/B-04101

PN-6?/B-04l02

PN-63/B-04110 

PN-6l/B-Gfr?20 

BN-62/671Ć-04 

BN-64/6740-02

3N-66/6?47-09

BN-67/6747-13

BN-67/6?4?-l4

Materiały kamienne. Oznaczenie nas iąk liw ośc i wodą

Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą bez­
pośrednią

Badania materiałów k/ •- lennych» Wytrzymałość na śc isk an ie

Pobieranie próbek maioriałćw kamiennych

Kamień dla budownictwe i  drogownictwa, Bloki surowe

Obróbka kamienia. Pojęcie  podstawowe, rodzaje i  określenia 
faktur

Elementy kamienne. Dopuszczalne odchyłki i  uszkodzenia ob­
robionych powierzchni

Badanie materiałów kamiennych, Metody sprawdzania cech
zewnętrznych elementów i  wyrobów z  kamienia

Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas tran­
sportu

Zjednoczenie Przemysłu kamienia Budowlanego

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kamienia Budowla­
nego dnia 21 czerwca 1969  r .  jako norma obowiązująca w zakresie  pro­
dukcji i  obrotu od dnia 1 styczn ia  1970 r ,  /Mon.Polski Nr poz. /

Bruk i  rozpowszechnianie Zakład Reprodukcji i  WDB, W~wa, u l .  Królewska 27 
t e ł .  27-66-39 . Z atu. 12 z d n ia  1 8 .0 1  ..1 jnv2 r .  Nakład 100+2 egz.

Cena z ł  f Ark. druk.  0 ,75
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2 . PODZIAŁ I OZNACZENIE

2 .1 .  Klasy- W za le żn o śc i  od cech fizycznych i  wytrzymałościowych ma­
t e r ia łu  kamiennego / t a b l i c a  2 /  rozróżnia s i ę  p ięć  klas k s z ta ł te k  ozna­
czonych cyframi od I do V.

2 .2 .  W ie lkośc i,  W za leżn ośc i od wyraiarón d łu g o śc i i  szerokości kształ­
tek  rozróżnia s i ę  6 w ie lk o śc i  wg ta b l ic y  1.

2 .3 .  Snosób budowy oznaczenia . Wyróżnik oznaczenia k s z ta ł tk i  powinien 
zawierać symbol klasy oraz oznaczenie w ie lk o śc i  przez podanie wymiarów 
k s z t a ł t k i  w milimetrach , w k o le jn o śc i:  d ługość x szerokość x wysokość.

2 .4 .  Przykład oznaczenia k s z t a ł t k i  z kamienia naturalnego k lasy  I o
wymiarach 375 x 250 x l40 rani:

K S Z T A Ł T K A  I 375 x 250 x 140 BN-69/6716-06

3. WYMAGANIA I BADANIA

3 .1 .  Wymacania ogólne. Powierzchnie k sz ta łte k  w z a leżn o śc i od rodzaju 
m ateriału kamiennego powinny posiadać fakturę: łupaną, krzesaną, c iosan ą  * 
lub piłowaną wykonaną zgodnie z BN-64/6740-02 ,

Powierzchnie k sz ta łte k  powinny być w przybliżen iu  p łask ie  i  równe.

Przeciw leg łe  powierzchnie p łaszczyzn powinny być w przyb liżen iu  rów­
n o leg łe  .

Dopuszczalne nierówności powierzchni k sz ta łte k  oraz dopuszczalne od­
chy łk i kątów w z a leżn o śc i od faktury powierzchni wg BN-66/6747-09-

3 .2 .  K szta łt  i wymiary
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Tablica 1

k ł
Wymiary w san Dopuszczalne odchyłki w mm 

dla wymiarów

1 s h 1 s h

250 120

1

140

+_ 20
± 1 5

±  15

250 250 + 20

375 120

i  25

+ 15

375 250 i .  20

500 120 + 15

500 250 + 20

3 ,3 ,  M a ter ia ł: n ie z w ie tr z a łe  skały pochodzenia magmowego i  osad<#H%o 
odpowiadające cechom fizycznym podanym w ta b l ic y  2 .

Tablica 2

Cecha

• Klasa k s z ta ł te k Pobie-
ranie
próbek

wg

Metoda
badania

*£I II I I I IV V"

Wytrzymałość na 
śc isk a n ie  w sta ­
n ie  powi*>' rzrojy 
-suchym,w kC/cm. 
co najmniej 1200 600 200 120 60

PN-63 /B -
-04110

Nasiąkliwość  
wagona wodą 

w %
co najwyżej 0 ,5 5?0 10 ,0 20 ,0

m 1 

3 0 ,0
0Cvlr̂ -

PN-67/B-
-04101

Mrozoodporność 
w cyklach  
co najmniej

25 21 10

0
1cq

N
vo
X

PN-67/B -
-04102

G ęstość pozorna 
/ c i ę ż a r  obję­
to śc io w y /  
w g/cm-' 2 ,6 1 ,9  * 2 ,2 1 ,4  * i ^ l f  i

P*

i

04100

Gęstość / c i ę ż a r  
w łaściw y/  
w g/cm-*

2 15 ♦  2, 8 2 ,5  ł 2 ,7

3 .4 .  Dopuszczalne zmiany materiałowe jak dla bloków k lasy  I i  I I  według 
B ^ 6 2 /6 ? l6 -0 4 .™ “^ “~
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3 .5 .  Program badań

3 .5 .1 .  Badania n iepełne obe.imu.1q sprawdzenie cech zewnętrznych: 

a /  k sz ta ł tu  i  wymiarów

b / faktury powierzchni 

c /  zmian materiałowych

3 .5 .2 ,  Badania pełne obejmują badania wg 3 .5 .1 .  oraz badania laborato­
ryjne:

a /  g ę s t o ś c i  pozornej /c ię ż a r u  objętośc iow ego/  

b / g ę s t o ś c i  /c ię ż a r u  w łaściw ego/  

c /  n a s ią k l iw o śc i  wodą 

d /  wytrzymałości na śc isk a n ie  

e /  mrozoodporności

3 .6 .  Wybór rodzaju badań. Badania n iepełne należy przeprowadzać na 
gotowym wyrobie przy każdorazowym odbiorze p a r t i i  k s z ta ł te k .

Badania pełne należy przeprowadzać co najmniej raz w roku i  na żądanie 
odbiorcy oraz przy każdej widocznej zmia.iie w łasności skały używanej do 
produkcji k s z ta ł te k .  Badania laboratoryjne należy przeprowadzać na prób­
kach m ateriału  kamiennego, z którego wykonano k s z t a ł t k i .  W przypadkach 
spornych badania laboratoryjne należy przeprowadzać na próbkach wycię­
tych z zakwestionowanego wyrobu.

3 .7 .  Skład i  w ie lkość  p a r t i i . W skład p a r t i i  przeznaczonej ć-t badań 
powinny wchodzić k s z t a ł t k i  jednakowej k lasy  i  w ie lk o śc i .  Wielkość p a r t i i  
nie powinna przekraczać 600 sztuk .

W przypadku przedstawienia do badań większej i l o ś c i  k s z ta ł t e k ,  c a łą  
dostawę należy p o d z ie l ić  na p a r t ie ,  n ie  przekraczając 600 sztuk.

3 .8 .  Pobieranie próbek należy wykonywać przez pobranie w sposób lo so ­
wy z badanej p a r t i i  ta k ie j  l ic z b y  k sz ta łte k  jaką podaje ta b lic a  3 .

Pobrane próbki powinny być oznaczone w sposób trw ały, a z pobrania 
próbek należy  sporządzić protokół.

Tablica 3

— ' 1 —

Liczba 
'sztuk  

k sz ta łte k  
w p a r t i i

Łączna
liczba

wylosowanych
sztuk

k sz ta łte k

Badania pełne

badania
niepełne

badan? a 
laboratoryjne

l ic z n o ść
próbki

Liczność próbki r' La badań 
we: 3 .5 .2 .

a /  7  c / d / ;  e /

do 400 15 15 6 9

401 f  600 25
---------- ;________

25 10 15
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3 .9 .  Opia badań. Badania n iepełne należy  przeprowadzać wg 3N-67/6?4?- 
-1 3  -  badania laboratoryjne v»g nona podanych w ta b l ic y  2«

3 .1 0 .  Ocena wyników badań

3»10.1 . Ocena wyników badań n iepełnych . Wynik sprawdzenia badań nio- 
pełnych należy uznać'.za"dodatni, j e ś l i  l iczb a  sztuk k s z ta ł te k  n ie  sp e ł ­
n iających wymagań normy w badanej p a r t i i  o ł i c s n o ś c i  do 400 sztuk dla  
poszczególnych sprawdzeń j e s t  £- 1* a w p a r t i i  o l i c z n o ś c i  401 ^ 600 szfc. 
j e s t  4 ,  2 .

3 .1 0 .2 ,  Ocena badań laboratoryjnych. Wynik badań laboratoryjnych na­
leży  uznać za dodatn i, j e ś l i  przeprowadzone badania na próbkach mate­
r i a ł u  kamiennego r  zakresie  bajanych cech zgodnie z programem badań wg
3 , 5 . 2 .  a /  r  e /  wykażą zgodność z wymaganiami podanymi w ta b l ic y  2.

W przypadku określonym w 3 .6 .  wynik badania należy uznać za dodatni, 
gdy z usta lonej wg ta b l ic y  J l ic z b y  sztuk k s z ta ł te k  poddanych badaniom, 
w szystk ie  będą s p e łn ia ły  wymagania określone t a b l i c ą  2 ,

3 .1 1 . Ocena p a r t i i .  Odbieraną p a r t ię  k sz ta łte k  należy uznać za zgod­
ną z wymaganiami normy, j e ś l i  w szystk ie  przeprowadzone badania dadzą sy- 
nik dodatni.

3 .1 2 . Zaświadczenie o wynikach badań. Każda p artia  dostarczanych  
k sz ta łte k  powinna posiadać zaśw"iadczenie" o wynikach o s ta tn io  przeprowa­
dzonych badań laboratoryjnych.

4 .  PRZboHO-tyW /JE I TRANSPORT
111 ■ 1 iłt-ag ityjwiin »■ »->■-.»<- -. usiV>. . •*m*c*mr tm * rv * " * ■■ m iraw——i

4 .1 .  Przechowywanie. K szta łtk i poseg-regowane wg k las  i  w ie lk o śc i  na­
le ż y  przechowywać na składowiskach otwartych.

W miejscu składowania k s z ta ł tk i  należy układać w s to s y ,  przy czyn wy­
sokość stosu nie powinna przekraczać 1 ,4  m.

4 .2 .  Transport. K szta łtk i  mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu . Sposób zabezpieczenia  k s z ta ł t e k  w c z a s ie  transportu powinien 
być zgodny z usta len iam i BN-67/6?47-l4 punkt 3 .2 .2 .

5. POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ KSZTAŁTEK UZNANĄ ZA NIEZGODNĄ 
Z WYMAGANIAMI NORMY

Partia k sz ta łte k  uznana w wynik” badań niepełnych za niezgodną z wy­
maganiami normy, może być przez wykonawcę przesortowana, a następnie  
przedstawiona do powtórnych badań, ?*iórych wynik j e s t  o sta teczn y .

P artia  k sz ta łte k  uznana w wyniku badań laboratoryjnych za niezgodną  
z  wymaganiami normy może być za liczon a  do ko le jn ej  n iż s z e j  klasy pod wa­
runkiem, źe zostaną sp e łn ion e  w szystk ie  wymagania przewidziane dla ta ­
k ie j  k la sy .

K O N I E C



6
BN-69/6716-06

INFORMACJA DODATKOWA DO BN-69/6716-06

Is to tn e  zmiany u stosunku do BN-62/6716-01 w zakresie  formaka budów -  

lanego -  rodzaj Bt

1 . Rozszerzono zakres stosowania materiału kamiennego na skały  osadowe.

2 . Wprowadzono podział na k lasy  w za leżn o śc i od cech fizycznych i  wyta^r- 
małościowych m ateriału kamiennego.

3 .  Wprowadzono podział na w ie lk o śc i  a za leżn o śc i  od wymiarów k s z ta ł te k .

k .  Zunifikowano w łaściw ości cech fizycznych  i  wytrzymałościowych mate­
r ia łu  kamiennego.


