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Materiały

budowlane

N O R M A  B R A N Ż O W A BN - 72

Kruszywa mineralne 

Lekkie kruszywa budowlane.Węglano- 

poryt z wapieni lekkich

6723 - 02

zamiast: 

BN-63/6723-02

Gr.katal.YII-17^

1. wsTęp

1,1. Przedmiot normy. Przedmiotem noimy jest kruszywo łamane - węglanoporyt z 

wapieni lekkich o gęstości pozornej skały nie większej niż 1800 kg/m^ i gęstości 

nasypowej kruszywa w stanie zagęszczonym do 1200 kg/m — stosowane w budownictwie 

do lekkich betonów. Węglanoporyt z wapieni lekkich w dalszej treści normy zwany 

jest "kruszywem".

1,2. Określenia wg PN-66/B-23001

1.3. Normy związane

FN-61/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa.Klasyfikacja i zastosowa­

nie

PN-66/B-04100

FN-67/B-04101

PN-67/B-04102

PN-63/B-04110

FN-66/B-06714

PN-61/B-06720 

PN-66/B-23001

PN-71/M-94008

BN-67/6747-14

Materiały kamienne.Oznaczanie gęstości pozornej /ciężaru obję­

tościowego/, gęstości /ciężaru właściwego/,porowatości i szczel­

ności

Materiały kamienne.Oznaczanie nasiąkliwości woda 

Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośre­

dnią

Badanie materiałów kamiennych. Wytrzymałość na ściskanie 

Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne budowlane.Badania techni­

czne

Pobieranie próbek materiałów kamiennych

Kruszywo mineralne. Lekkie kruszywa budowlane. Określenia i kla­
syfikacja

Sita i siatki z drutu.Wymiary oczek

Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu

1/ SWW 1411-213

ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU KAMIENIA BUDOWLANEGO 

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kamienia Budowlanego w 

dniu 21 marca 1972 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obro­

tu od dnia 1 stycznia 1973 r./Mon.Pol. Nr..... poz.... /

Druk i rozpowszechnianie Zakład Reprodukcji i WDB, Warszawa, 
telefon 27-66-39. Zamówienie 644 z dnia 10.07.1981 r. 
Cena zł 6,00

IZ

ul. KrólewsTća 27 
Nakład 100 + 2 egz. 

Ark.druk. 0,75
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2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Frakcje i grupa frakcji

Tablica 1

Frakcja

/mm/

Grupa frakcji 

/mm/

Wymiary oczek granicznych sit 
nominalnych w mm wg FN-71/M- 
-94008 dla kruszywa

pozostającego na 
sicie 0 prześwi­
cie oczek okrąg­

łych

przechodzącego 
przez sito 0 
prześwicie 
oczek okrągły ci

5 ♦ 10 4X/ 10

10 ♦ 20 10 20

20 ♦ 40 20 40

5 ♦ 20 4X/ 20

x^sito o prześwicie oczek kwadratowych

2.2« Przykład oznaczenia węglanoporytu z wapieni lekkich grupy frakcji 5 - 

- 20 mm:

WĘGLANOPORYT Z WAPIENI LEKKICH 5-20 BN-72/6723-02 

3. WYMAGANIA

3.1. Materiał do produkcji kruazywa - niezwietrzałe skały wapienne bez do­

mieszek ilastych o cechach fizycznych i wytrzymałościowych odpowiadających wyma­

ganiom określonym w tabl.2.

Tablica 2

Rodzaj cechy Wymagania

3Gęstość pozorna,w kg/m co najwyżej 1800 i

Porowatość w % co najwyżej 45,0

Nasiąkliwość wodą w % wag.co najwyżej 30,0 |

Mrozoodporność w cyklach co najmniej 10 dla wytrzymałości bardzo słabej! 
15 dla wytrzymałości słabej, 
wg PN-61/B-01080

Wytrzymałość na ściskanie w stanie 
nasycenia wodą co najmniej

w kG/cm2 

/w N/m2/

50

/4,9 . 106/

Współczynnik rozmiękczania co najmniej 0,6

Współczynnik odporności na zamrażanie 
co najmniej 0,5

Eksploatacja skał wapiennych z przeznaczeniem na kruszywo ppwinna byś prowadzona 

jedynie w okresach od 1 kwietnia do 1 października.

3.2. Uziamienie. Wielkość ziam frakcji i grupy frakcji kruszywa wg tabli­

cy 1. W każdej frakcji lub grupie frakcji kruszywa dopuszcza się zawartość pod- 

ziarna w ilości 10# i nadziarna w ilości 10# w stosunku do masy suchego kruszywa.
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3.3. Cechy fizyczne i chemiczne kruszywa

Tablica 3

Rodzaj cechy Wymegania

Gęstość nasypowa w stanie zagęszczonym w kg/m^ nie więcej 
niż 1200

Pyły mineralne poniżej 0,05 mm wydzielone metodą płukania 
w % wag.nie więcej niż 10,0

Zanieczyszczenia obce w % wag.nie więcej niż 1,5

Ziarna wydłużone i płaskie w % wag.nie więcej niż 25,0

Zawartość siarki całkowitej w przeliczeniu na S07 w % wag. 
nie więcej niż 1,0

4. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

4.1. Przechowywanie. Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczają­

cych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem poszczególnych frakcji i grupy frak­

cji. Wskazane jest przechowywanie kruszywa pod zadaszeniem lub w boksach oraz 

zabezpieczenie go przed zawilgoceniem od strony podłoża.

4.2. Transpoi-t. Kruszywo może być przewożone dowolnymi środkami transportu. W 

przypadku transportu kolejowego, wagon powinien być załadowany do granic pojemno­

ści. Sposób zabezpieczenia kruszywa w czasie transportu powinien być zgodny z 

ustaleniami BN-67/6747-14 punkt 3-2.12.

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badań

5.1.1. Badanie doraźne - obejmuje sprawdzenie cech fizycznych i chemicznych 

kruszywa podanych w tablicy 4.
Tablica 4

Lp. Cechy badane
Rodzaj badan

doraźne ' 
/skrócone/

pełne

1 Opis makroskopowy +

2 Gęstość pozorna /ciężar objętościowy/ +

3 Gęstość /ciężar właściwy/ +

4 Porowatość skały użytej do produkcji kruszywa +

5 Nasiąkliwość skały +

6 Mrozoodporność skały +

7 Wytrzymałość na ściskanie skały oraz współczynniki 
rozmiękczania i odporności na zamrażanie +

8 Gęstość nasypowa /ciężar nasypowy/ w stanie zagęszczonym + +

9 Uziamienie /w tym ilość podziama i nadziarna/ + +

10 Zawartość pyłów mineralnych poniżej 0,05 mm + +

11 Zawartość obcych zanieczyszczeń + +
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Cechy badane
Rodzaj badań

Lp. doraźne 
/skrócone/

pełne

12 Zawartość ziam wydłużonych i płaskich + +

13 Zawartość siarki całkowitej w przeliczeniu na

so3
+

Znak "+" oznacza, że daną cechę należy badać

Ir 1.2. Badanie pełne - obejmuje sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymałoś-

ciowych skały oraz kruszywa podanych w tablicy 4.

3.1.3* Badanie specjalne - obejmuje sprawdzenie cech fizycznych skały wzglę­

dnie kruszywa, nie objętych tablicą 4, a wyszczególnionych w PN-66/B-06714.

5.2. Wybór rodzaju badań. Badania doraźne należy przeprowadzać w laborato­

rium producenta lub odbiorcy dla każdej rozpoczynanej tysiąctonowej partii kru­

szywa. Badania pełne należy przeprowadzać co najmniej raz na kwartał, oraz przy 

widocznej zmianie właściwości skały stosowanej do produkcji kruszywa i na żąda­

nie odbiorcy.

W przypadku sezonowania skał wapiennych przez okres zimy, a przeznaczonych 

na kruszywo, badania cech fizycznych i wytrzymałościowych tych skał, należy prze­

prowadzać bezpośrednio przed kruszeniem /po okresie zimy/.

Badania specjalne należy przeprowadzać na żądanie odbiorcy.

5.3. Przygotowanie partii kruszywa do badań wg PN-66/B-06714

5-4. Pobieranie próbek do badań wg PN-61/B-06720

5.5. Onis badań

3.5.1. Badania cech fizycznych i chemicznych kruszywa wyszczególnionych w ta­

blicy 4 o liczbie porządkowej 8 ❖ 13 należy przeprowadzać wg PN-66/B-06714.

5.5.2. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych skały użytej do produkcji 

kruszywa należy przeprowadzać dla:

a/ gęstości pozornej, gęstości i porowatości wg PK-66/B-04100 

b/ nasiąkliwości wodą wg PN-67/B-04101 

0/ mrozoodporności wg PN-67/B-04102
d/ wytrzymałości na ściskanie oraz współczynników rozmiękczania i odporności na

zamrażanie wg PN-63/B-04110

5.6. Ocena partii. Partię badanego kruszywa należy uznać za zgodną z wymagania­

mi normy,jeżeli wszystkie badania wymienione w normie dadzą wynik dodatni. Jeże­

li chociaż jedno badanie da wynik ujemny, należy uznać partię za niezgodną z wy­

maganiami normy.

5.7. Zaświadczenie o wynikach badań. Każda partia dostarczonego kruszywa po­

winna posiadać zaświadczenie o wynikach ostatnio przeprowadzonych badań pełnych.

,1
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6. POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ KRUSZYWA UZNANĄ ZA NIEZGODNĄ 

Z WYMAGANIAMI NORMY

Jeżeli zawartość pyłów mineralnych poniżej 0,05 mm oraz zawartość podziarna 

lub nadziarna przektacza dopuszczalne wymacania określone w tablicy 3 i w punk­

cie 3.2., dopuszcza się odsianie danej partii kruszywa i powtórne przeprowadzenie 

badań wg rozdziału 5.

K O N I E C

INFORMACJA DODATKOWA 
do BN-72/6723-02

Istotne zmiany w stosunku do BN-63/6723-02

1. Wprowadzono określenia zgodne z PN-66/B-23001.

2. Zaniechano podziału na sortymenty i klasy kruszywa.

3. Zunifikowano właściwości cech wytrzymałościowych skały i cech fizyko-chemicz­

nych kruszywa.


