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Elementy kamienne 

Nakrywy budowlane zewnętrzne Gr.kat. 
VI1-16

1 .WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są nakrywy budów - 
lane kamienne, zwane "w dalszej części normy nakrywami, o trzy - 
mywane z płyt przetartych surowych przez odpowiednie obrobie­
nie ich powierzchni i krawędzi.

1.2. Zakres stosowania. Nakrywy stosuje się do poziomego 
zwieńczania murów oraz innych elementów architektonicznych , 
w  celu ochrony lub plastycznego wykończenia.

1.3. Nory 

PN-62/B—01080

PN-67/B-04101

PN—67/B-04102

PN—63/B-04110

PN—67/B-04115

PN—61/B-06720 

BN-67/6716-03 

BN—62/6716-04

BN—64/6740-02

związane

- Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasy­
fikacja i zastosowanie

- Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości 
wodą

- Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodpornoś­
ci metodą bezpośrednią

- Badanie materiałów kamiennych.Wytrzymałość na 
ściskanie

- Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości 
]■ aienia na uderzenie /związłość/

- Pobieranie próbek materiałów kamiennych

- Kamień dla budownictwa.Płyty przetarte surowe

- Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki 
surowe

- Obróbka kamienia.Pojęcia podstawowe,rodząje i 
określenia faktur

BN-67/6747-09 - Elementy kamienne. Dopuszczalne odchyłki iusz -
kodzenia obrobionych powierzchni

BN-66/6747-IO - Elementy kamienne.Płyty okładzinowe zewnętrz­
ne i wewnętrzne

BN-67/6747-13 - Badanie materiałów kamiennych .Metody sprawdze-

Zjednoczenie Przemysłu Kamienia Budowlanego

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przenysłu Kamie — 
nia Budówlanego dnia 15 grudnia 1967 r.jako norma obowią — 
żująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1968r 
/Mon.Pol.Nr.11/68 poz.73/

Druk i rozpowszechnianie Zakład Keprodukcj . i rfDB, î -wa, ul.Królewska 7̂ 
Dział Sprzedaży ul Męcińska 13/15* tel. 10-20-28. Zam. 23ó 2, 24.1.1972
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Ark. druk. 1 ,25

Cena zł 7,50



2 BN-67/6747-15

nia cech zewnętrznych elementów i wyrobów z ka­
mienia.

2.PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Typy. W zależności od kształtu przekroju poprzecznego 
i stosowania rozróżnia się 4 typy nakryw :

A^ - jednoczołowe o kształcie jak na xys.1

A 2 - jednoczołowe o kształcie jak na rys.2

- dwuczołowe o kształcie jak na rys. 3

B2 - dwuczołowe o kształcie jak na rys. 4

2.2. Rodzaje.V/ zależności od rodzaju materiału kamiennego, 
z którego' wykonane są nakrywy, rozróżnia się następujące ich 
rodzaje :

G - granitowe

S - sjenitowe

D - dolomitowe

P - piaskowcowe

2.3. Odmiany.W zależności od wykończenia powierzchni wido- 
c zny cn po o sadzeniu,ro zróżnia się następujące odmiany nakryw:

z.sz. - o fakturze zdziernie szlifowanej

w.sz. - o fakturze wstępnie szlifowanej

p,sz. - o fakturze szlifowanej

poi. - o fakturze polerowanej

psk. - o fakturze piaskowanej

2.4. Wielkości. W zależności od wymiaru szerokości nakrywy 
rozróżnia się 6 wielkości nakryw określonych w 3.2.

2.5. Przykład oznaczenia nakrywy jednoczołowej typu A- z 
piaskowca /p/ o fakturze pełno-szlifowanej /p.sz./,o wymiarze 
szerokości 54 cm:

NAKRYWA A 1 p.sz 54 BN-67/6747-15

3.WYMAGANIA

3.1. Materiał na nakrywy wg rodzajów podanych w 2.2.powi­
nien odpowiadać postanowieniom określonym dla elementów płyt- 
towych wykładzin pionowych w PN-62/B-01080 oraz wymaganiom 
normy przedmiotowej BN-67/6716-03.
Cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla poszczególnych rodzajów 
surowca kamiennego powinny odpowiadać postanowieniomw podanym
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TABLICA 1

C E C H A
Rodzaje wg 2.2.

G S
t

D P

Wytrzymałość na uderze­
nie, ilość uderzeń nie 
mniej niż

12 12 8 6

Wytrzymałość na ściska­
nie w stanie powietrzno- 
suchym,w kG/cm2,co naj 
mniej

1200 1000 500 400

Nasiąkliwość wagowa 
wodą, w procentach 
co najwyżej 0,5 2,5 5,0

Mrozoodporność

N

całkowita 
wg FN-62/B-01080

5«2. Kształt i w.ymiar?

rys.1 iys.2
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Bx Typ b 2

Wymiarów długości nakryw nie normalizuje.się z tym,, żę jako 
najmniejszą długość należy przyjąć 75 cm.Wymiary szerokości i 
i grubości poszczególnych typów nakryw podaje tablica 2.

3*5. Wykonanie i wykończenie

5. 5.1 .Powierzchnie licowe nakryw widoczne, po osadzeniu,po­
winny mieć nadaną "jedną zodmian faktur wg 2.3. z tym,że fak­
tury polerowanej w rodzajach "D" i "P" nie stosuje się.Wygląd 
zewnętrzny faktur powinien być zgodny z BN-64/6740-02. 
Powierzchnie licowe nakryw nie powinny wykazywać zwichrowania 
wklęsłości lub wypukłości oraz śladów uszkodzeń mechanicznych.

3.3.2, Powierzchnia siodu niewidoczna po osadzeniu, powin­
na byc na Eze-rokości 3 4-' 5 cm,w zależności od wielkości wystę­
pu nakrywy przed lico muru, gładko obrobiona w sposób zapew — 
niający dokładność wymiaru grubości nakrywy.
Na powierzchni spodniej nakrywy, równolegle do czołowej widocz 
nej krawędzi, zaleca się wykonanie łzawnika /kapinosu/,które­
go kształt i wymiary należy uzgodnić z odbiorcą.

3.3.3, Powierzchnie boczne /stykowe/powinny być wzdłuż kra­
wędzi widocznych, na szerokości 3 t  5 cm gładko obrobione, w 
sposób zapewniający prawidłowość i dokładność wzajemnego przy­
legania nakryw wzdłuż spoiny.

W pozostałej części dopuszcza się ich odbicie wzdłuż krawędzi 
niewidocznych po osadzeniu.

W nakrywach, które po osadzeniu będą elementami narożnikowymi 
powierzchnie boczne powinny mieć nadaną tą samą fakturę, jak 
powierzchnie licowe.

3.5.4, Krawędzie ograniczające powierzchnie licowe powinny 
być prostoliniowe, bez szczerb i uszkodzeń nie wynikających z 
techniki obróbki danej faktury.
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3.4. Wymagania użytkowe

3.4.1. Dopuszczalne zniekształcenia powierzchni licowych
wg Btf-66/6747-09. —

3.4.2. Dopuszczalne zniekształcenie powierzchni niewidocz­
nych p o osadzeniu na szerokości 3 -r 5 cm .iak dla powierzchni" 
licowych zgodnie z BN-66/6747-09.

Pozostała część powierzchni niewidocznych nie podlega spraw­
dzeniu.

3.4.3. Uszkodzenia krawędzi i naroży widocznych po osadze­
niu. Dopuszczalne ilości i wielkości uszkodzeń krawędzi i na - 
róży w zależności od faktury obróbczej powierzchni licowych 
określa BN-66/6747-09. Krawędzi i naroży niewidocznych po osa­
dzeniu nie sprawdza się.

3.4.4. Odchyłki katów pomiędzy powierzchniami, mierzone w 
odległości' 1 m powinny być w granicach + 1 mm.

3.4.5. Jakość materiału jak dla bloków kl. I .wg 2..2.BN-62/ 
/67^6-04.

3.4.6. Cechowanie. Każda nakrywa powinna być opatrzona ce­
chą wykonaną trwałą farbą,kontrastującą z barwą kamienia. Do 
cechowania nie należy używać farb anilinowych. Cecha powinna 
zawierać oznaczenie wg 2.5« bez części słownej.
Cecha powinna być umieszczona na niewidocznej po osadzeniu po­
wierzchni spodu nakrywy,wzdłuż jej dłuższej krawędzi w odleg­
łości około 10 cm od naroża.

4.PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

według BN—66/ 6747—10.

5. BADANIA

5.1. Program badań

5.1.1. Badanie cech zewnętrznych obejmuje sprawdzenie:

a/ kształtu i wymiarów 
b/ powierzchni 
c/ krawędzi licowych 
d/ kątów
e/ jakości materiału

5.1.2. Badania laboratoryjne obejmują :

a/ badanie wytrzymałości na uderzenie 
b/ badanie wytrzymałości na ściskanie 
c/ badanie mrozoodporności 
d/ badanie nasiąkliwości wodą

5.1.5.Wybór rodzaju badań. Badanie cech zewnętrznych prze­
prowadzać należy przy każdym odbiorze partii nakryw. Badania 
laooratoryjne skały używanej do produkcji nakryw, przeprowa - 
dzać należy co najmniej dwa razy w roku i na żądanie odbiorcy 
oraz przy każdej widocznej zmianie własności skały używanej do
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produkcji nakryw.

5.2. Przygotowanie partii do badań. Nakrywy przedstawione 
do badań powinny być podzielone na partie składające się z 
jednego typu,rodzaju,odmiany i wielkości. Wielkość partii nie 
powinna przekraczać 100 szt nakryw.W przypadku przedstawienia 
do badań większej liczby nakryw,dostawę należy podzielić na 
partie składające się z 100 sztuk każda.
Ilości nakryw mniejsze od 100 sztuk dopuszcza się odbierać
w partiach, po 60 sztuk.

5.?. .Pobieranie próbek

5.5.1. Pobieranie próbek do sprawdzenia cech zewnętrznych 
Z przedstawionej do badań partii nakryw należy pobrać probici 
w sposób losowy, w ilości wg tablicy 3.

TABLICA 5

Ii
S Liczność partii
I
|

Liczba nakryw przeznaczo - 
nych do badań.cech zewnętrz­
nych wg 5.1.1.

do 63 10

63 -r 100 15

5.5.2.Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych należy 
przeprowadzać wg -1-6i/B-0672Ó.

5.A. Opis badań

5.4.1. Onis badań cech zewnętrznych. Sprawdzenie cech zew­
nętrznych nakryw należy przeprowadzać wg Bii-67/6747—13«

5.4.2. Badanie wytrzymałości na uderzenie wg PN-67/B-04115

5.4.5. Badanie wytrzymałości na ściskanie wg PN-63/B-04110

5.4.4. Badanie nasiąkliwości wodą wg PN-67/B-04101

5.4.5. Badanie mrozoodporności wg PN—67/B-04102

5.5. Ocena wyników' badkń

5.5.1. Ocena wyników sprawdzenia cech zewnętrznych. Wynik 
badania należy uznać za dodatni, gdy w ustalońej wg tablicy 3 
liczbie płyt poddanych sprawdzeniom,liczba sztuk nie spełnia­
jących wymagań normy nie przekroczy dla poszczególnych spraw­
dzeń, liczb określonych w tablicy 4.
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W przypadku, gdy choćby w jednym z kolejnych sprav/dzeń liczba 
sztuk nie spełniających wymagań normy jest większa niż określa 
tablica 4,wynik badania należy uznać za ujemny.

TABLICA 4

Lp Sprawdzenie:

Liczba sprawdzanych nakryw

10 15

Największa w badanej partii licz­
ba sztuk nie spełniających wy - 
magań normy,przy której odbie - 
raną partię należy jeszcze uznać 
za zgodną z wymaganiami normy

1 Kształtu i wymiarów 0 1

2

P
o
w
i
e
r
z
c
h
n
i

l
i
c
o
w
e
j

a/ odchylenia od 
płaszczyzny 
/zwie hrowa nie/

0 1

b/ wgłębienia i 
wypukłości 1 1

c/ faktury 

obróbki
1 1

5

•r-i Jm  
tSJ O 
rd E>> 
o* -i 
o 

co o 
U -H 
M H

a/ pro stoliniowoś­
ci

0 1

b/ występowanie 
szczerb 0 1

c/ kątów 0 1

4 Powierzchni nielico- 
wych

2 2

5
Zmian w jakości ma­
teriału 1 1

5.5.2.Ocena wyników. badań laboratoiyjnyoh.Wyniki badań na­
leży uznać za dodatnie,jeżeli zostały zachowane wymagania ok­
reślone w tablicy 1.
Jeżeli jedno z kolejnych badań da wynik ujemny,tó materiał ka­
mienny należy uznać za niezgodny z wymaganiami normy.

5.6. Ocena -partii. Odbieraną partię nakryw należy uznać za 
zgodną z wymaganiami normy,jeżeli wynik sprawdzenia cech zew­
nętrznych i wynik badań laboratoryjnych zostały uznane za do­
datnie.
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5.7» Zaświadczenie o wykonanych badaniach wydane na żąda - 
nie odbiorcy,powinno zawierać liczbowe wyniki badań laborato­
ryjnych, oparte na ostatnich przeprowadzonych badaniach.

6.POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ NAKRYW UZNANĄ 

ZA NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI NORMY

Partia nakryw uznana w wyniku badań cech zewnętrznych za nie­
zgodną z wymaganiami normy, może być przez wykonawcę przesor­
towana # a następnie przedstawiona do powtórnych badań,których 
wynik jest ostateczny.

K O N I E C


