
w u co / A.  1 0 . % %

tf8S r*,n go&9
UKP 666.9t.00t.ti691*59:656.1/.6_________t ■ ggJ i J S j  -C %

Materiały . 
budowlane

Materiały
wiążące
Spoiwa
betony

N O R M A  B R A N Ż O W A BN-69/6?31-08 S

C E M E N T

Transport i przechowywanie

Zamiast*
\ |

BN-6V6731-08 irj

Gr.kat. VII 19 j

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest transport i przechowywa­
nie cementu.

1.2, Zakres stosowania normy. Niniejszą normę należy stosować przy lar 
dowaniu cementu do środków transportu lądowego i wodnego śródlądowego u 
producenta oraz wyładowywania i przechowywaniu u odbiorcy.

1.3» Normy i dokumenty związane

PN-59/M-78216 - Palety ładunkowe płaskie jednopłytowe drewniane cztero-
wejściowe bez skrzydeł 800 x 1200

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 1? stycznia 1968 r. /Oz. Taryf i 
Zarządzeń komunikacyjnych nr 3 z dnia 8.11.1966 r./

2 . TRANSPORT

2.1. Wymagania ogólne. Przewóz cementu środkami transportu lądowego i 
wodnego śródlądowego powinien odbywać się jednostkami transportowymi w 
warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoce­
niem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

2.2. Określenie środka transportu

2.2.1. Transport lądowy. Do przewozu cementu workowanego w transpor­
cie lądowym należy używać krytych wagonów towarowych, wagonów serii Kwd 
przykrytych na stałe oponami umocowanymi na wspornikach lub samochodów 
skrzyniowych.

Do przewozu cementu luzem należy używać wagonów i samochodów z przy­
stosowanymi do tego celu pojemnikami.

2.2.2. Transport wodny śródlądowy. Do przewozu cementu workowanego w 
transporcie wodnym śródlądowym należy używać barek rzecznych. Do przewo­
zu cementu luzem należy używać barek rzecznych zaopatrzonych w odpowied­
nie pojemniki.

F

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cementowego dnia 
15 marca 1969 r. jako norma obowiązująca w zakresie transportu i prze­
chowywania od dnia 1 iipca 1969 r. /Monitor Polski nr poz. /

Druk i rozpowszechnianie Zakład Reprodukcji i WDB, Warszawa, Królewska 2? 
Dział Sprzedaży ul.Męcińska 13/15* tel.10-20-28. Zam. 1556 z 11.10.1971 *' 
Cena zł 3.- Nakład 500+2 egz. Ark.druk. 0,5
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2.3. Wyposażenia środka transportu do przewożenia cementu luzem. Ce- 
mentowagony i comontosamoćhody powinny posiadaj wsypy umożliwiające gra­

witacyjne napełnianie zbiorników i urządzenia do wyładowywania cementu 

oraz powinny być przystosowane do plombowania ich wsypów i włazów.

2.4. Przygotowanie środka transportu do załadowania.

2.4.1. Przygotowanie środka transportu do załadowania cementu worko­

wanego. Okna i przewiet-rzniici w wagonach powinny być zamknięte.Wystające 

gwoździe i inne ostre elementy, które mogą uszkodzić worki - usunięte z 

wagonów, samochodów i barek.

2.4.2. Przygotowanie środka transportu do załadowania cementu luzem. 
Pojemniki do przewozu cementu powinny być czyste, a instalacja pneuma- 

tyczna do załadunku i wyładunku cementu sprawna - drożna. Pojazdy z pus­

tymi pojemnikami należy ważyć.

2.5. Sposób załadowania i wyładowania

2.5.1. Załadowanie i wyładowanie cementu workowanego na paletach. Do 
przewożenia cementu należy stosować palety płaskie jednopłytowe,drewnia- 

ne, czterowejściowe, bez skrzydeł, o wymiarach 800 x 1200 ma wg PN-59/M- 

-78216. Na jedną paletę należy ułożyć pięć warstw worków po cztery sztu­
ki każda. Worki powinny przylegać do siebie i nie powinny wystawać poza 

krawędzie boczne palety.

Ładowanie do środków transportowych i wyładowywanie należy przeprowa­
dzać wózkami widłowymi. Palety z cementem przy załadunku należy układać 
ściśle obok siebie tale, aby w układzie podłużnym było możliwie mało wol­
nych przestrzeni. Dla zabezpieczenia przed przesunięciem się palet po­
wstałe luki należy wypełnić za pomocą rozpór pneumatycznych, pustych pa­

let, worków z cementem itp. Szczegółowe rozmieszczenie palet w wagonach 

powinno być zgodne z Zarządzeniem Ministra Komunikacji z dnia 1? stycz­
nia 1966 r. /Dz. Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych nr 3 z dnia 8 lute­
go 1966 r./. Po załadowaniu palet z cementem należy stwierdzić ilość za­

ładowanego cementu do danego środka transportu i dołączyć do ładunku spe­

cyfikację. W przypadku wagonów kolejowych należy zamknąć i zaplombować 

drzwi.

2.5.2. Załadowanie i wyładowywanle cementu workowanego niespaletowa- 

nego. Worki z cementem należy układać na powierzchni ładownej środka tran-' 

sportu, na płask, warstwami na wysokość 10 warstw, możliwie do granic ła­
downości. Ładowanie do środków transportowych i wyładowywanie należy wy­
konywać za pomocą wózków ręcznych lub za pomocą zmechanizowanych urzą­

dzeń do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków. Rozmieszczenie 

worków z cementem w środku transportowym należy ustalić na podstawie wiet 
kości powierzchni ładownej oraz nośności pojazdu. Należy przy tym uwa­

żać , aby worki rozmieszczone były w stosach równej wysokości na całej po­
wierzchni ładownej i aby poszczególne stosy przylegały ściśle do siebie 

i do ścian pomieszczenia. Przy ładowaniu cementu workowanego do wagonów 
krytych i otwartych serii Kwd należy rozpoczynać ładowanie od ścian ozo- 
łowych wagonu, jednocześnie z obu stron. Worki w przestrzeni między 
drzwiami wagonu nowinny być ułożone co najmniej w odległości 10 cm od 
drzwi wagonu. Fa załadowaniu worków z cementem należy do każdego środka 
transportu dołączyć specyfikację, a następnie zamknąć 1 zaplombować drzwi.
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2»5»3« Załadowanie i wyładowywanie cementu luzem. Cement przewożony 
luzem naleiy przeładowywać za pomocą urządzeń pneumatycznych załadowczych 
i wyładowczych. Po załadowaniu cementu należy zważyć pojazd z pojemnikiem 
napełnionym cementem oraz zaplombować wsyp i urządzenie wsypowe.

Przeładowywanie cementu do zbiorników w stacjach przesypowych powinno 
odbywać się za pomocą urządzeń pozwalających na odwadnianie używanego do 
tego celu powietrza oraz przy załączonych urządzeniach odpylających.

3. PRZECHOWYWANIE

3.1. Miejsca przechowywania cementu mogą być następując®i

a/ Składy otwarte /wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie/.

b/ Magazyny zamknięte /budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i śdar- 
nach/.

c/ Magazyny specjalne /zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe, przy­
stosowane do pneumatycznego załadowywania i wyładowywania cementu lu­
zem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości 
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania po­
miarów poziomu cementu, włazy do oczyszczania oraz klamry na wewnętrz­
nych ścianach/.

3.2. Warunki przechowywania

3.2.1. Podłoża składów otwartych powinny być twarae i suche zabezpie­
czające cement przed opadami i ściekami wody deszczowej.

3.2.2. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste za­
bezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem-

3.2.3* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miej­
sca przechowywania.

Okres przechowywania w magazynach zamkniętych i zbiornikach,nie powi­
nien być dłuższy od wymaganego okresu zachowania cech normowych cementu, 
określonego w normach przedmiotowych dla cementów.

Okres przechowywania w składach otwartych nie powinien być dłuższy niż 
10 dni.

3.3. Technika przechowywania

3.3.1. Przechowywanie cementu workowanego. W przypadku przechowywa­
nia cementu workowanego na paletach, palety z cementem powinny być ukła­
dane w magazynach w stosy. Dopuszczalna wysokość stosu palet nie powinna 
przekraczać 3 sztuk.

W przypadku przechowywania cementu workowanego nie na paletach, worki 
z -ementem należy układać w stosy płaskie. Ilość warstw w stosie nie po­
winna przekraczać:

- dla worków 3 i ł warstwowych - 12 sztuk

- dla worków 6 warstwowych - 18 sztuk

Poszczególne partie - gatunki i marki cementu powinny być układane w 
oddzielnych stosach. Pomiędzy stosami ułożonych worków łub palet należy 
pozostawić wolne przestrzenie umożliwiające dostęp do poszczególnych sto­
sów.Szerokość dróg przejazdowych powinna być dostosowana do używanego w 
magazynie środka transportu.
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3»3»2ft, Przechowywanie cementu luzem. W każdym *e zbiorników należy prze­
chowywać cement jednego gatunku i marki, pochodzący od jednego dostawcy.

3*4. Znakowanie przechowywanego cementu. Stosy palet z cementem i woi- 
ków oraz zbiorniki stacji przesypowych i u odbiorców powinny być zaopa­

trzone w tabliczki zawierające informacje dotyczące: oznaczenia cementu, 
nazwy cementowni, daty wysyłki.

K O B I E C

INFOBMACJE DODATKOWE do BN-69/6731-08

Istotne zmiany w stosunku do BN-64/6731-08:

a/ Wprowadzone wymagania dotyczące przewozu cementu w wagonach kolejo­

wych serii KK i Kwd.

b/ Podwyższono dopuszczalną liczbę worków w stosie przy ładowaniu cemen­

tu do wagonów z 7 sztuk do 10 sztuk, a przy przechowywaniu cementu z 

7 sztuk do 12 sztuk dla worków 3-i 4-warstwowych i z 12 sztuk do 18 

sztuk dla worków 6-warstwowych.

c/ Wprowadzono postanowienia dotyczące transportu i przechowywania cemen­
tu na paletach.
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1. '•'T punkcie 2.2J, w pierwszym zdaniu, skreśla się: wagonów serii Kwd przy­
krytych na stale oponami umocowanymi na wspornikach. Po pierwszym zdaniu do­
daje sie: Do przewozu cementu w kontenerach elastycznych należy stosować wago­
ny otwarte zabezpieczone oponami, lub środki transportowe, jak do przewozu ce­
mentu werbowanego.

2. W punkcie 2.2 .% po słowach: cementu workowanego, dodaje się: i cementu w 
kontenerach elastycznych.

3. W punkcie 2.4, dodaje się punkt: 2.4.2. Przygotowanie środka transportu do 
załadowania cementu w kontenerach elastycznych. Występujące gwoździe i inne 
ostre elementy, które mogą uszkodzić kontenery, powinny być usunięte z wago­
nów, samochodów i barek.

Dotychczasowy .punkt 2.4.2 zmienia się na 2.4.3.
■t W punkcie 2.5, z p. 2.5.2 wykreśla się: krytych i otwartych serii Kwd.
5. Dodaje się punkt: 2,5.4. Załadowanie i wyładowywanie cementu w kontene­

rach elastycznych. Kontenery z cementem należy ustawiać na powierzchni ładowa­
nej środka transportowego w pozycji pionowej, możliwie do granic ładowności. 
Przy załadunku wielo wat stwowym należy stosować twarde przekładki między war­
stwami craz zabezpieczenia boczne nie pozwalające na zmianę położenia kontenera. 
Ładowanie do środków transportowych i wyładowywanie należy wykonać za pomocą 
zmechanizowanych urządzeń do przemieszczania ładunków.

6. W punkcie 3.3 dodaje się: 3.3.3. Przechowywanie cementu w kontenerach ela­
stycznych. Kontenery z cementem należy układać w magazynach w stosy. Dopusz­
czalna wysokość stosu kontenerów nie powinna przekraczać 3 sztuk. Pozostałe wa­
runki jak w p 3.3.1.

zmiana 1
10.1.78 r.

(B iu le ty n  P K N iM  n r  5/78 poz . 47)


