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1. WSTĘP

i«l. Przedmiot norm, Przedmiotem normy jest ciasto wapienne stosowane w budownictwie

1.2. Określenia

1.2.1. Ciasto wapienne - produkt plastyczny, którego głównym składnikiem jest wodo 

rotlenak wapniowy Ca/OH/^ otrzymywany przez działanie wodę na wapno niegaszone /CaO/.

1.2.2. Określenia dotyczęca pobierania próbek wg 8N-65/6733-03 

1.3. Podział 1 oznaczenia

1.3.1. Podział. W zależności od wymagali podanych w tablicy 1 rozróżnia się dwa ga­

tunki ciasta wapiennego 1 i 2,

1.3.2. Oznaczenia. Przykład oznaczenia ciasta wapiennego gatunku li

CIASTO WAPIENNE 1 BN-81/6732-12

2. WYMAGANIA

Ciasto wapiennt powinno odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 1,

Wartości liczbowe dotyczęce łęcznej zawartości tlenków wapniowego i magnezowego oraz 

zawartości wody w ciaście wapiennym należy podawać w przeliczeniu na wysuszonę substan­

cję.
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Tablica 1

Lp. Wymagania

Gatunek ciasta wapiennego

1 2

1

” '....

Łęczna zawartość aktywnych tlenków wapniowego 
i magnezowego, %, nie mniej niż 67 60

2 Zawartość wody w stosunku do wysuszonej masy 
ciasta wapiennego, %, nie więcej niż 100*

3 Pozostałość na sicie 0,2 mm części niezgsszo- 
nych i zanieczyszczeń, % nie więcej niż 2 5

4
, , I /

Stałość objętości ' normalna

1/ Parametr należy oznaczać w przypadku stosowania ciasta wapiennego do robót 
murarskich i tynkarskich

3. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

3.1. Transport. Ciasto wapienne należy przewozić dowolnymi środkami transportowymi, w 

pojemnikach szczelnych i zabezpieczających przed zanieczyszczeniem.

3.2. Przechowywanie. Ciasto wapienne należy przechowywać w warunkach zabezpieczają ~ 

cych je przed zanieczyszczeniem, przemarznięciem, wysuszeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Zaleca się przechowywanie ciasta wapiennego w dołach o ścianach zabezpieczonych przed 

usuwaniem się ziemi, a dno powinno zabezpieczać przed zmieszaniem się ciasta z ziemię. 

Ono dołu powinno być umieszczone powyżej poziomu wody gruntowej, w miejscach wolnych od 

dopływu zanieczyszczeń.

4, BADANIA

4.1. Wielkość partii i pobieranie próbek

4.1.1, bi<ład i wielkość part i, . W skład partii przedstawionej do badań powlnrsc wcho­

dzić ciasto wapienne jednego gatunku, pochodzęce z jednej dostawy od jednego prodt'"Siitsa 

Wielkość partii nie powinna przekraczać 50 t, w przypadku gdy dostawa jest większe nale­

ży podzielić na partie nie przekraczające 50 t; każdę dostawę mniej zę ,lż 50 t należy 
uznać za partię,

-Pobieranie próbek. Próbki ciasta wapiennego do badsń pobiera się z s ojemników 

transportowych, w cziasie przeładunku lub miejsc składowania wapna.

Próbki powinny być pobierane losowo z całej partii, z miejsc równomiernie rozłożonych na 

powierzchni oraz na różnych głębokościach. Przy pobieraniu z dołów próbki należy pobrać 

z warstwy powierzchniowej, środkowej oraz przydennej,

Do pobielania próbek z dołów zaleca się stosowanie próbników świdrowych /próbnik nr 11 

lub 12 do produktów ciastowatych/ zgodnie z PN-74/C-60008.
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Masa próbki pierwotnej powinna wynosić około 1,5 kg.

Liczba próbek pierwotnych Jest zależna od wielkości partii przeznaczonej do badać i wy­

nosi co najmniej 6 w przypadku partii o wielkości do 2 ton oraz 12 w przypadku partii 

50 ton. Przy pośredniej wielkości partii od 2 do 50 ton liczbę próbek pierwotnych należy 

zwiększać proporcjonalnie do wielkości partii od 6 do 12.

Wszystkie próbki pierwotne należy zmieszać w celu ujednorodnienia /próbka ogólna/. Na­

stępnie próbkę ogólnę pomniejsza się przez kwartowanie do uzyskania średniej próbki la­

boratoryjnej o masie około 8 kg /około 6 1/•

Do czasu badania średnia próbka laboratoryjna powinna być opakowana, oznakowana i prze - 

chowywane w sposób zapewniający Jej niezmienność np. w szczelnym naczyniu.

Pobranie próbek powinno być potwierdzone protokółem pobrania z udziałem zainteresowanych 

stron.

4.2. Opis badań

«

4.2.1. Oznaczenie łącznej zawartości aktywnych tlenków wapniowego 1 magnezowego - nar 

leży wykonać wg PN-76/B-04350 p.2.16.

4,2,2. Oznaczenie zawartości wody

4.2.2.1. Zasada oznaczenia. Oznaczenie polega na wysuszeniu próbki ciasta wapiennego 

do stałej masy i obliczenie procentowej zawartości wody w stosunku do suchej masy.

4.2.2.2. Przyrządy

- waga laboratoryjna do l kg

- komplet odważników do 1 kg

- suszarka z termoregulacją do 105 5 C

4.2.2.3. Wykonanie oznaczenia. Do zważonego naczynia nalaży pobrać z© średniej próbki 

laboratoryjnej 500 g ciasta wapiennego i zważyć z dokładnością do 0,1 g, następnie ca­

łość umieścić w suszarce i suszyć w temperaturze do 105 _+ 5°C do stałej masy.

Należy wykonać dwa oznaczenia zawartości wody.

4.2.2.4. Obliczanie wyników. Zawartość wody w ciaście wapiennym należy obliczyć 

wg wzorus

w którym:

. 100
w %

/!/

X1 - procentowa zawartość wody w cieście wapiennym 

Si - mesa próbki przed badaniem, g 

- masa próbki po wysuszeniu, g

Za wynik badania należy przyjęć średnią arytmetyczną dwóch równoległych oznaczeń, któ­

rych różnica wyników nie może być większa niż 2% wartości bezwzględnej.

— Oznaczanie zawartości pozostałości na sicie 0,2 mm części nlezgaszonych i za­
nieczyszczać

— 2SJLSll§_oznaczenia. Oznaczenie polega na określeniu procentowej zawartości csę-

ści nlezgaszonych i zanieczyszczeń w cieście wapiennym pozostających na sicie o boku 
oczek kwadratowych 0,2 mm.
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4.2.3.2. Przyrządy

- waga laboratoryjna do 10 kg

_ naczynie o średnicy 25 cm i wysokości 25 cm, którego dno Jest sporządzone z siatki 

o wymiarach oczek kwadratowych'0,2 mm,

- naczynie o pojemności ok. 20 1.

4.2.3.3» Wykonanie oznaczenia. Oznaczanie należy wykonać przy uZyciu naczynia z siat­

ką w dnie o wymiarach boku oczek kwadratowych 0,2 mm,

Do wykonania oznaczenia należy pobrać ze średniej próbki laboratoryjnej 5000 g ciasta wa­

piennego odważając z dokładnością do 10 g. następnie ciasto wapienne należy umieścić w 

naczyniu o pojemności około 20 1 i rozcieńczyć je wodą do konsystencji mleka wapiennego. 

Mleko wapienne przenieść porcjami do naczynia z siatką w dnie i przemywać strumieniem wo­

dy. Przemywanie należy prowadzić tak długo, aż wyciekająca woda będzie czysta. Na siatce 

pozostają części niezgaszone i zanieczyszczenia. W celu odsączania wody z części nlezga- 

szonych i zanieczyszczeń należy naczynie z siatką postawić na okres 10 min. na warstwie 

ligniny lub bibuły filtracyjnej.

Następnie pozostałość należy zważyć z dokładnością do 1 g.

Uwaga: Uzyskene przez wypłukanie części niezgaszone należy użyć do badania stałości ob­

jętości.

4.2.3.4. Obliczanie wyników. Zawartość części nlezgeszonych i zanieczyszczeń na“

leży obliczyć w % według wzoru:

X„
2

. 100

w którym:

mg - masa części niezgaszonych i zanieczyszczeń pozostających ne sicie 0,2 mm, g 

oij - masa ciasta wapiennego /5000 g/

/2/

4,2,4. Oznaczanie stałości objętości

4.2.4.1. Zasada oznaczania. Badanie polega na sprawdzeniu tendencji do pęcznienia 

części niezgaszonych znajdujących się w ciaście wapiennym. Sprawdzenie pęcznienia na­

leży przeprowadzić na plackach z zaprawy wapiennej przechowywanej w środowisku o zmnier*- 

nej wilgotności.

Badanie to należy wykonać bezpośrednio po zakończeniu oznaczania zawartości części nie­
zgaszonych .

4.2.4.2. Przyrządy

- urządzenie pomiarowe do oznaczania konsystencji wg PN-71/B-04500 p.3.3.1,1.

- płytki szklane o wymiarach 15 x 15 cm 1 grubości 4 mm

- komora z urządzeniem do regulowania wilgotności względnej powietrza w zekresie 95*3 

lub szczelna skrzynia z rusztem drewnianym pod którym powinna znajdować się woda.

4-2.4,3. Wykonanie oznaczenia. Części niezgaszone i zanieczyszczenia uzyskane z o- 

znaczenia wg p.4.2.3. należy zmieszać w proporcji 1:1 /w stosunku mas/ z ciastem wapien­

nym pobranym ze średniej próbki laboratoryjnej i uzyskana w ten sposób spoiwo zmlaszać z
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piaskiem wg PN-75/B-11000 stosujęc 1 część spoiwa na 2 części piasku normowego /w sto­

sunku do mas/. Następnie wymieszać i dodać tyle wody aby uzyskać zaprawę o konsyeten - 

cji 7 cm oznaczonę wg PN-71/B-04500 p.3.3. Z tak przygotowanej zaprawy odważyć porcje 

po około 100 g i uformować ręcznie co najmniej 6 kul, które umieszcza się na uprzednio 

naoliwionych płytkach szklanych. Kazdę płytkę wraz z zaprawę należy kilkakrotnie wstrzę- 

snęć tak, aby kula rozlała się na placek o średnicy około 10 cm. Tak przygotowane plac­

ki należy przechowywać przez okres 26 dni w zmiennych warunkach wilgotnościowych. Przez 

pierwsze 7 dni w warunka.) powietrzno-suchych /temp. 20+_2°C i wilgotność względna po­

wietrza 65+5% / następne 7 dni w komorze lub skrzyni o wilgotności względnej powietrza 

95ł 100%.

Po okresie 28 dni przebywania próoek w zmiennych warunkach wilgotnościowych placki na­

leży poddać badaniom • ai<roskopowym.

W przypadku, gdy ilość części niezgaszonych i zanieczyszczeń z 5000 g ciasta wapiennego 

Jest mała i nie wystarcz., zaprawy na wykonanie 6 placków, należy Je wykonać w mniejszej 

ilości z całej masy zap-awy.

4.2.4.4. Ocena badania stałości objętości. Ciasto wapienne wykazuje normalnę zmianę 

objętości /nie wykazuje tendencji dc pęcznienia/ jeżeli na powierzchni badanych placków 

nie powstaję rysy, spękania, wypaczenia, pęknięcia lub miejscowe odpryski. W przypadku 

występowania na badahych próbkach wyżej wymienionych uszkodzeń należy uznać, że badane 

ciasto wapienne nie me normalnej stałości objętości.

4.2.5. Ocena wyników badan

Ciasto wapienne należy uznać za zgodne z wymaganiami normy Jeżeli sę spełnione wyma­

gania dla danego gatunku ciasta wapiennego zawarte w tablicy 1.

4.2.6. Postępowanie z partię niezgodnę z normę ze względu na zawartość wody

W przypadku gdy zawartość wody w cieście wapiennym w przeliczeniu na substancję wy— 

suszonę przekracza 100%, a sę spełnione pozostałe wymagania można ciasto uznać za do­

puszczone dc stosowania, z tym że należy zaznaczyć, że zbadane ciasto zawiera nadmiar- 

nę ilość wody, ;c wymaga skorygowania masy partii ciasta wapiennego.

4.2.7. Zaświeduzenie o wynikach badań

Z przeprowatizonych badań ciasta wapiennego należy sporzędzić zaświadczenie o wyni­

kach badftń, które powinno zawierać co najmniej następujęce informacje:

a/ nazwę instytucji przeprowadzajęcej badania, 

o/ nazwę producenta ciasta wapiennego, 

c/ wielkość i skład partii,

d/ wyniki z przeproweJzonych badań wraz z ocenę Jakości,

e/' imię i nazwisko uprawnionej osoby przeprowadzajęcej badania.

K O N I E C

Informacje dodatkowe
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INF0RMA03E DODATKOWE

1. Nazwa instytucji opracowującej normę: Instytut Techniki Budowlana,

2. Normy związane

1. PN-76/8-04350 Kamieh wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowana. Analiza chemi

czna

2. PN-71/8-C4500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

3. PN-75/B-11000 Piasek przeznaczony do badania wytrzymałości cementu

4. PN-74/C-60008 Próbniki do pobierania próbek produktów bazkeztałtnych

5. BN-76/6715-01 Wapno niegaszone

6. BN-65/6733-03 Wapno niegaszone hydratyzowane i hadrauliczne. Pobieranie i przygoto 

wanie próbek

5. Autor projektu normy - mgr inż. Henryk Czajewski - Instytut Techniki Budowlanej


