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Sucha mieszanka tynkarska

POLTEX
Grupa katalogowa 0711

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wy­
magania dotyczące suchej mieszanki tynkarskiej 
POLTEX (określone dla mieszanki w stanie suchym, 
w postaci zaprawy oraz wyprawy) i metody badań.

1.2. Określenia
1.2.1. sucha mieszanka tynkarska POLTEX — sucha, 

sypka mieszanina, składająca się z cementu, drobno­
ziarnistego wypełniacza mineralnego, nieorganicznych 
środków uszlachetniających oraz organicznych środków 
modyfikujących.

1.2.2. zaprawa tynkarska POLTEX — mieszanina su­
chej mieszanki tynkarskiej POLTEX z wodą, o kon­
systencji plastycznej, przygotowana bezpośrednio przed 
wykonaniem tynku.

2. OZNACZENIE

SUCHA MIESZANKA TYNKARSKA POLTEX BN-82/6734-04

3. WYMAGANIA

3.1. Surowce
3.1.1. Cement — cement portlandzki 35 wg PN-80/ 

B-30000 lub cement portlandzki biały 25 lub 35 wg 
PN-81/B-30010, w zakresie czasu wiązania.

3.1.2. Wypełniacz. Mączka marmurowa barwy bia­
łej, rodzaju M wg BN-69/6725-02 o następujących ce­
chach fizycznych:

a) uziarnienie powinno wynosić 0,06 -4- 1,5 mm,
b) zawartość pyłów (poniżej 0,063 mm), nie więcej 

niż 10 %,
c) wilgotność — nie więcej niż 2 % masy.

3.1.3. Wybielacze — biel cynkowa gatunek II wg 
PN-72/C-81015, biel tytanowa1).

3.1.4. Organiczne środki modyfikujące — fabrycznie 
przygotowane substancje organiczne stosowane jako:

') Patrz Postanowienia przejściowe.

— proszkowe dodatki błonotwórcze w temperaturze 
4 °C łatwo dyspergujące w wodzie o temperaturze 
pokojowej,

— dodatki zwiększające plastyczność i urabialność 
zaprawy oraz zdolność utrzymania wody,

— dodatki z aktywną grupą hydroksylową.
3.1.5. Pigmenty — barwniki nierozpuszczalne w wo­

dzie, odporne na światło i alkalia, takie jak: żółcień 
żelazowa wg BN-75/6046-15, czerwień żelazowa wg 
BN-75/6046-14 oraz kompozycja zielonego tlenku chro­
mowego wg BN-78/6046-01 lub czerwieni kadmowej 
88-2 z żelem krzemianowym wg BN-77/6013-01 stoso­
wana pod nazwą ARSIL.

3.1.6. Woda — wg PN-75/C-04630.
3.2. Sucha mieszanka tynkarska POLTEX
3.2.1. Sucha mieszanka tynkarska POLTEX
3.2.1.1. Cechy zewnętrzne. Sucha mieszanka tynkar­

ska POLTEX powinna mieć postać jednorodnej miesza­
niny miałkich i drobnoziarnistych składników, bez gru­
dek, zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych. Barwa 
suchej mieszanki zależy od pigmentu użytego do jej 
produkcji, określona jest w katalogu Biura Sprzedaży 
Materiałów Budowlanych BESAR i oznaczona odpo­
wiednim symbolem wg wzorca (np. barwa biała 100, 
ochra 510, szara 710, zielona 610).

3.2.1.2. Jednorodność suchej mieszanki tynkarskiej 
określana jest pomiarem alkaliczności partii, przy czym 
różnica pomiędzy średnimi oznaczeniami nie powinna 
przekraczać 1,5 %.

3.2.1.3. Gęstość objętościowa — nie więcej niż 
1,3 kg/dcm3.

3.2.2. Zaprawa tynkarska POLTEX
3.2.2.1. Cechy zewnętrzne. Zaprawa tynkarska 

POLTEX, po intensywnym mieszaniu w ciągu 0,5 h, 
powinna mieć strukturę jednorodną bez grudek i zbry­
leń, jednolite zabarwienie oraz nie powinna wykazywać 
segregacji składników.

3.2.2.2. Konsystencja oznaczona wg zagłębienia stoż­
ka pomiarowego powinna wynosić 9-4 10 cm.

3.2.2.3. Czas użycia zaprawy, licząc od chwili jej 
wykonania nie powinien przekraczać 6 h.
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3.2.2.4. Zdolność krycia podłoża. Przy dwukrotnym 
narzucie mechanicznym zaprawy tynkarskiej POLTEX, 
warstwa o grubości 2-r3 mm powinna całkowicie po­
kryć podłoże oraz nie powinna tworzyć nacieków.

3.2.2.5. Czas wiązania zaprawy w temperaturze nie 
niższej niż 5 °C nie powinien przekraczać 24 h.

3.2.3. Wyprawa tynkarska POLTEX
3.2.3.1. Cechy zewnętrzne. Wyprawa z zaprawy tyn­

karskiej POLTEX powinna mieć powierzchnię matową,
0 jednolitej barwie i fakturze bez spękań i rys.

3.2.3.2. Czas twardnienia. Wyprawa po 24 h od wy­
konania nie powinna wykazywać powierzchniowego py­
lenia przy pocieraniu flanelową ściereczką.

3.2.3.3. Przyczepność wyprawy do podłoża nie po­
winna być mniejsza niż 0,3 MPa.

3.2.3.4. Odporność na uderzenie wyprawy po 28 
dniach od wykonania powinna zapewnić spójność wy­
prawy z podłożem nie powodując jego odsłonięcia przez 
nacięcie młotkiem Baronniego o masie 0,5 kg.

3.2.3.5. Opór dyfuzyjny przy grubości wyprawy rów­
nej 3 ±1 mm nie powinien bvć większy niż 2,5 m2 • 
• h ■ 133 Pa/g.

3.2.3.6. Nasiąkliwość powierzchniowa wyprawy po 
24 h nie powinna być większa niż 1,5 kg/m2.

3.2.3.7. Trwałość barwy
a) Wyprawa zewnętrzna, badana w warunkach dzia­

łania światła i deszczu, w aparacie Xenotest 450 LF, 
powinna wykazywać trwałość barwy nie mniejszą niż:

— 280,5 X 104 KJ/m2 przy zmianie barwy próbki 
eksponowanej, odpowiadającej wzorcowi skali szarej 
nr 3 wg BN-77/6701-04,

— 98,8 X 104 KJ/m2 przy zmianie barwy próbki 
eksponowanej, odpowiadającej wzorcowi nr 2 skali sza­
rej wg BN-77/6701-04.

Zmiana barwy wyprawy dla podanej grupy próbek 
może polegać na jednolitym ciemnieniu lub jaśnieniu 
ich powierzchni. Nie dopuszcza się występowania plam
1 wykwitów.

b) Wyprawa wewnętrzna, badana w warunkach dzia­
łania światła, w aparacie Xenotest 450 LF, powinna 
wykazywać trwałość barwy nie mniejszą niż 
136 X 104 KJ/m2 przy zmianie barwy próbki ekspono­
wanej, odpowiadającej wzorcowi skali szarej nr 3 wg 
BN-77/6701-04.

3.2.3.8. Trwałość wyprawy zewnętrznej po 100 cy­
klach badawczych w komorze klimatyzacyjnej powinna 
wykazywać:

— cechy zewnętrzne wg 3.2.3.1,
— przyczepność wg 3.2.3.3,
— odporność na uderzenie wg 3.2.3.4.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Sucha mieszanka tynkarska 
POLTEX powinna być pakowana w impregnowane 
worki papierowe, o masie 50 ±2 kg. Zaleca się sto­
sowanie worków co najmniej dwuwarstwowych 
z wkładką izolacyjną wg PN-76/P-79005.

Każde opakowanie (worek) powinno być zaopatrzo­
ne przez producenta w etykietę z wyraźnym napisem, 
zawierającym co najmniej następujące dane:

a) zastrzeżony znak towarowy POLTEX,
b) nazwę i adres producenta,
c) datę produkcji i numer partii,
d) okres gwarancji (9 miesięcy od daty produkcji),
e) masę netto.
Wysokość liter i cyfr w napisie powinna wynosić 

co najmniej 20 mm

4.2. Przechowywanie i transport. Suchą mieszankę 
tynkarską POLTEX należy przechowywać w workach 
wg 4.1, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed za­
wilgoceniem.

Worki należy układać w warstwach, do wysokości 
nie przekraczającej 1,5 m.

Transport suchej mieszanki tynkarskiej POLTEX po­
winien odbywać się wyłącznie krytymi środkami trans­
portu, zabezpieczającymi ładunek przed zawilgoceniem.

5. BADANIA

5.1. Program badań — wg tablicy

Zakres badań
Wyma-

Badania
wg

Lp. Rodzaje badań
pełne

nie­
pełne

gania
wg

1 2 3 4 5 6

1 Sprawdzenie su­
rowców
— cementu w

zakresie czasu
wiązania + — 3.1.1 5.5.1.1

— wypełniacza,
w zakresie:
uziarnienia + " — 3.1.2 5.5.1.2 a)

zawartości pyłów + — 3.1.2 5.5.1.2 c)

wilgotności + — 3.1.2 5.5.1.2 b)

2 Sprawdzenie su­
chej mieszanki 
tynkarskiej 
POLTEX w za­
kresie:
— cech zewnę-

trznych su­
chej miesza­
nki + + 3.2.1.1 5.5.2.1

— jednorodno-
ści suchej 
mieszanki + _ 3.2.1.2 5.5.2.2

— gęstości obję-
tościowej su­
chej mieszan­
ki + 3.2.1.3 5.5.2.3

— cech zewnę-
trznych za­
prawy + + 3.2.2.1 5.5.3.1

— konsystencji
zaprawy + + 3.2.2.2 5.5.3.2

— czasu użycia
zaprawy -1- -f 3.2.2.3 5.5.3.3

— zdolności
krycia pod­
łoża zaprawy + — 3.2.2.4 5.5.3.4
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cd. tablicy

Rodzaje badań

Zakres badań
Wyma-

Badania
wg

Lp.
pełne

nie­
pełne

gania
wg

1 2 3 4 5 6

2 — czasu wiąza­
nia zaprawy + 3.2.2.5 5.5.3.5

— cech zewnę­
trznych wy­
prawy + -1- 3.2.3.1 5.5.4.1

— czasu tward­
nienia wy­
prawy + -1- 3.2.3.2 5.5.4.2

— przyczepno­
ści wyprawy -f _ 3.2.3.3 5.5.4.3

— odporności na 
uderzenie wy­
prawy + 3.2.3.4 5.5.4.4

— oporu dyfu- 
zyjnego wy­
prawy 4- 3.2.3.5 5.5.4.5

— nasiąkliwo- 
ści powierz­
chniowej wy­
prawy -ł- 3.2.3.6 5.5.4.6

— trwałości bar­
wy wyprawy -ł- _ 3.2.3.7 5.5.4.7

— trwałości wy­
prawy zew­
nętrznej + 3.2.3.8 5.5.4.8

Znak + oznacza badanie, które należy przeprowadzić. 
Znak — oznacza badanie, którego nie przeprowadza się.

5.2. Wybór rodzaju badań. Badania pełne, wg tablicy 
kol. 3, przeprowadza producent lub upoważniona przez 
niego jednostka naukowo-badawcza:

— przy każdorazowej zmianie składu mieszanki lub 
technologii produkcji mogącej mieć wpływ na jakość 
suchej mieszanki tynkarskiej POLTEX oraz produko­
wanej z niej zaprawy i wyprawy,

— w ramach okresowej kontroli produkcji, lecz nie 
rzadziej niż raz na pół roku.

Badanie niepełne w zakresie sprawdzania cech su­
chej mieszanki tynkarskiej POLTEX (wg tablicy lp. 1) 
powinny być przeprowadzone przez producenta dla 
każdej partii suchej mieszanki tynkarskiej POLTEX.

Badania niepełne w zakresie sprawdzania cech zapra­
wy i wyprawy (wg tablicy lp. 2) powinny być prowa­
dzone na bieżąco, w trakcie wykonywania robót tyn­
karskich przez użytkownika zaprawy.

5.3. Skład i wielkość partii do badań. Za partię su­
chej mieszanki tynkarskiej POLTEX przeznaczoną do 
badań należy przyjmować jednorazową zawartość mie­
szalnika, tj. nie więcej niż 5 t.

5.4. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań. Z 
każdej partii suchej mieszanki tynkarskiej POLTEX 
należy pobrać próbki jednostkowe w ilości około 0,6 kg 
z 5 worków, wg PN-76/B-06000.

Badania niepełne dla suchej mieszanki tynkarskiej 
oraz zaprawy i wyprawy przeprowadza się na śred­
niej próbce laboratoryjnej, przygotowanej przez zmie­
szanie pobranych oddzielnie z każdego worka próbek

jednostkowych.
Czas użycia zaprawy, tj. licząc od chwili jej wyko­

nania do zakończenia tynkowania, nie powinien prze­
kraczać 6 h.

Do badań pełnych pobiera się próbki jw., przy czym 
masa każdej próbki suchej mieszanki danej barwy po­
winna wynosić około 25 kg.

5.5. Opis badań
5.5.1. Sprawdzenie surowców
5.5.1.1. Sprawdzenie cementu — oznaczenie normal­

nej konsystencji i czasu wiązania cementu wg PN-80/ 
B-04300.

5.5.1.2. Sprawdzenie wypełniacza
a) oznaczanie uziarnienia mączki marmurowej wg 

BN-80/6811-01 przy użyciu sit kwadratowych o wy­
miarach oczek 1,5 -t-0,06 mm,

b) oznaczanie wilgotności mączki marmurowej wg 
PN-76/B-06714.17,

c) oznaczanie zawartości pyłów wg PN-78/ 
B-06714.13.
- 5.5.2. Sprawdzenie suchej mieszanki tynkarskiej 
POLTEX

5.5.2.1. Sprawdzenie cech zewnętrznych należy wyko­
nać przez dokładne oględziny w świetle dziennym i 
porównanie z wymaganiami wg 3.2.1.1.

5.5.2.2. Sprawdzenie jednorodności suchej mieszanki 
tynkarskiej POLTEX

a) Zasada oznaczania. Oznaczanie polega na uwod­
nieniu tlenku wapniowego i magnezowego zawartych 
w suchej mieszance tynkarskiej na wodorotlenki 
i zmiareczkowania ich mianowanym kwasem solnym.

b) Przyrządy i aparatura
— cylinder miarowy o pojemności 250 ml,
— biureta o pojemności 50 ml,
— kolby stożkowe o pojemności 300 ml,
— szkła zegarowe,
— waga analityczna,
— stoper.
c) Odczynniki
— kwas solny (roztwór IN),
— fezoloftaleina roztwór alkoholowy 0,5-procento-

wy,
— woda destylowana wolna od CO2 — wygotowana.
d) Wykonanie oznaczania. Ze średniej próbki labora­

toryjnej suchej mieszanki tynkarskiej należy odważyć 
1,0 g z dokładnością do 0,0002 g i umieścić w kol­
bie stożkowej pojemności 300 ml. Następnie dodać 
20 ml wody destylowanej. Kolbę przykryć szkiełkiem 
zegarowym i ogrzewać do wrzenia. W stanie wrzenia 
utrzymać przez 5 min. Następnie ostudzić, opłukać 
szkiełko wodą destylowaną i po dodaniu 3^-5 kropli 
fenoloftaleiny miareczkować kwasem solnym IN. Mia­
reczkowanie prowadzić pojedynczymi kroplami, mie­
szając aż do zaniku barwy różowej. Następnie włączyć 
stoper i odczekać 5 min nie mieszając w tym czasie 
zawiesiny. Jeżeli barwa różowa wróci w czasie krót­
szym niż 5 min, dodać następne krople kwasu solnego 
do ponownego zaniku barwy różowej. Mieszać pod­
czas dodawania kwasu i ponownie odczekać do mo­
mentu pojawienia się barwy różowej, przez czas nie
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dłuższy niż 5 min. Czynność tę należy powtarzać do 
momentu, aż barwa różowa nie będzie wracała po 
upływie 5 min, od dodania ostatniej kropli kwasu sol­
nego.

e) Obliczanie wyników. Alkaliczność x w przelicze­
niu na CaO oblicza się w % wg wzoru

V ■ N • 0,02804
x = ---------- 1-------  • 100

n

V — ilość ml kwasu solnego o znanym mianie 
zużytego do miareczkowania,

N — miano stosowanego kwasu solnego
0,02804 — ilość gramów CaO odpowiadająca 1 ml 

IN kwasu solnego, 
n — odważka próbki, g.

Jako wynik badania przyjmuje się średnią arytme­
tyczną dwóch równoległych oznaczań.

5.5.2.3. Sprawdzenie gęstości objętościowej suchej 
mieszanki tynkarskiej POLTEX należy wykonać wg 
PN-76/B-06714.06.

5.5.3. Sprawdzenie suchej mieszanki tynkarskiej 
POLTEX

5.5.3.1. Sprawdzenie cech zewnętrznych należy wyko­
nać przez dokładne oględziny w świetle dziennym i 
porównanie z wymaganiami wg 3.2.2.1.

5.5.3.2. Oznaczanie konsystencji — wg PN-71/ 
B-04500

5.5.3.3. Sprawdzenie czasu użycia (żywotności) zapra­
wy tynkarskiej POLTEX wykonuje się przez pomiar 
konsystencji zaprawy po 6 h od jej przygotowania. 
Bezpośrednio przed pomiarem zaprawę należy wymie­
szać. Konsystencja oznaczana wg zagłębienia stożka 
pomiarowego powinna być zgodna z wymaganiami wg
3.2.2.3.

5.5.3.4. Sprawdzenie zdolności krycia należy wykonać 
przez dokładne oględziny próbki w świetle dziennym 
i ustalenie stopnia pokrycia oraz dokładności przyle­
gania zaprawy do podłoża.

W przypadku podłoża z betonu komórkowego, przed 
nałożeniem zaprawy należy je zagruntować zgodnie z 
Wytycznymi wykonania wypraw z zaprawy tynkarskiej 
POLTEX‘).

Wyniki sprawdzenia powinny być zgodne z wymaga­
niami wg 3.2.2.3.

') Patrz Informacje dodatkowe

5.5.3.5. Oznaczanie czasu wiązania — wg PN-80/ 
B-04300.

5.5.4. Sprawdzenie suchej mieszanki na wyprawie tyn­
karskiej POLTEX

5.5.4.1. Sprawdzenie cech zewnętrznych należy wyko­
nać przez dokładne oględziny w świetle dziennym i 
porównanie z wymaganiami wg 3.2.3.1.

5.5.4.2. Sprawdzenie czasu twardnienia należy wyko­
nać nie wcześniej niż po 24 h od wykonania wypra­
wy przez pocieranie powierzchni białą bawełnianą 
szmatką, na której nie powinny być widoczne ślady 
zapylenia.

5.5.4.3. Sprawdzenie przyczepności
a) Przygotowanie próbek — wg BN-79/8841-23. Po­

wierzchnie próbek betonu komórkowego przeznaczone 
do sprawdzenia przyczepności należy na 24 h przed 
nałożeniem wyprawy, zagruntować roztworem żywicy 
metylosilikonowej (wodnym lub rozpuszczalnikowym) 
produkcji Zakładów Chemicznych w Nowej Sarzynie.

b) Wykonanie badania — wg BN-79/8841-23.
5.5.4.4. Sprawdzenie odporności na uderzenie — wg 

BN-79/8841-23.
5.5.4.5. Sprawdzenie oporu dyfuzyjnego — wg BN-79/ 

8841-23.
5.5.4.6. Sprawdzenie nasiąkliwości powierzchniowej —

wg BN-79/8841-23.
5.5.4.7. Sprawdzenie trwałości barwy wyprawy wew­

nętrznej i zewnętrznej w warunkach badania światła —
wg BN-77/6701-04.

5.5.4.8. Sprawdzenie trwałości wyprawy zewnętrznej 
na działanie czynników atmosferycznych należy przepro­
wadzić w komorze klimatyzacyjnej wg BN-73/6701-03.

5.6. Ocena wyników badań. Partię suchej mieszan­
ki tynkarskiej poddaną badaniom wg 5.5.2, 5.5.3 i 
5.5.4 należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, 
jeżeli wyniki wszystkich sprawdzeń, przeprowadzonych 
na próbce przygotowanej wg 5.4 są zgodne z wyma­
ganiami wg 3.2.

6. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

Do czasu ustanowienia odpowiedniej normy branżo­
wej dotyczącej bieli tytanowej należy stosować ZN-77/ 
MPCh/N-226 Pigmenty dwutlenku tytanu. Biel tyta­
nowa.

' Informacje dodatkowe
K O N I E C
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Centralny Ośrodek Badaw­
czo-Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET.

2. Normy i dokumenty związane
PN-80/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 
PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wy­

trzymałościowych
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie próbek
PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawar­

tości pyłów mineralnych
PN-76/B-06714.I7 Kruszywa mineralne. Badania wilgotności. Ozna­

czanie -
PN-80/B-30000 Cement portlandzki 
PN-81/B-30010 Cement portlandzki biały
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i bada­

nia
PN-72/C-81015 Biel cynkowa
PN-76/P-79005 Opakowanie transportowe. Worki papierowe 
BN-77/6013-01 Żel krzemionkowy 
BN-78/6046-01 Zielony tlenek chromowy 
BN-75/6046-14 Czerwień żelazowa 
BN-75/6046-15 Żółcień żelazowa

BN-73/6701-03 Organiczne pokrycia (powłoki i wyprawy) elewa- 
cyjne. Metody przyspieszonego badania odporności na działa­
nia czynników atmosferycznych

BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownic­
twie. Oznaczanie trwałości barwy metodą przyspieszoną 

BN-69/6725-02 Mączka kamienna do produkcji suchych mieszanek 
do tynków szlachetnych

BN-80/6811-01 Szklarskie surowce. Piaski szklarskie. Wymagania 
i badania

BN-79/884K23 Pocienione wyprawy polimerowe i polimerowo-mine- 
ralne

Wytyczne wykonywania wypraw z zaprawy tynkarskiej POLTEX, 
COBPPB CEBET, 1979 r.

3. Autor projektu normy — doc dr inż. Maciej Dobrzański.

4. Sucha mieszanka tynkarska POLTEX przeznaczona do wyko­
nywania na budowie określonej powierzchni wyprawy (elewacji) ścia­
ny powinna pochodzić z jednej partii. W tym celu zaleca się pre­
cyzowanie w zamówieniu wielkości dostawy w zależności od czasu 
wykonywania robót elewacyjnych.
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BN-82/6734-04 Sucha mieszanka tynarska „Ptex”
0711

Dopisuje się punkt 3.3. o treści:

Wymagania higieniczne. Wyrób wymaga cny higienicznej, w zakresie możli­
wości stosowania w pomieszczeniah przeznactych na stały pobyt ludzi, dokony­
wanej przez Państwowy Zakład Hgieny lub dytut Medycyny Morskiej i Tropi­
kalnej dla danej receptury i techndogii produk
Po uzyskaniu oceny higienicznej pnducent powen informować odbiorców wyrobu 
o zawartości substancji toksycznycl w w ydaw aj świadectwach jakości wyrobów.

( B iu le ty n  P K N M iJ  n r  4/85 po z . 39)


