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Kształtki podekienna 

ceramiczne
Grupa katalogowa 

0716

1. WSTĘP

Przedmiotem normy są kształtki podokienne ceramiczne, zwane w dalszej treści pod - 

okiennikami.

Surowce ilaste oraz dodatki technologiczne używane do produkcji podokienników powinny 

być wolne od zanieczyszczeń w ilościach szkodliwych dla jakości i trwałości wyrobów i wy

kładzin z nich wykonywanych.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Typy. W zależności od kształtu rozróżnia się następujące typy podokienników:

A - rys.l,

B - rys.2,

C - rys.3.

2.2. Rodzaje. Rozróżnia się dwa rodzaje podokienników:

s - szkliwione , 

n - nieszkliwione.

2.3. Przykład oznaczenia podokienników typu A, nieszkliwionych:

PGDOKIENNIK An - BN-81/6741-21

3. WYMAGANIA

3.1. Kształt i wymiary podano na rys.1-3. Dolna powierzchnia podokiennika powinna 

mieć rowki o głębokości nie większej niż 5 mm, w liczbie nie mniejszej niż 6. Dopuszcza 

się wykonywanie w dolnej części podokiennika innego rodzaju wgłębień, o głębokości nie 

większej niż 5 mm, nie powodujących zmniejszenia wytrzymałości na działanie siły zgina

jącej .

3.2. Dopuszczalne wady 1 uszkodzeni wg tabl. 1

ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU CERAMIKI BUDOWLANEJ

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ceramiki Budowlanej zarządzeniem 
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Tablica 1

Rodzaj wad i uszkodzeń
Największa dopuszczalna wielkość lub licz
ba wad i uszkodzeń w podokienniku rodzaju

s n

a/ szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży na 
powierzchni szkliwio - 
nej

głębokość
mm

3 5

liczba 2 2

b/ wady szkliwa

plamki, pęcherzyki, 
pasemka oraz nie
równości niewido
czne z odległości 
1,5 m

-

c/ skrzywienie powierzchni licowej, mm 3 4

3.3. Powierzchnia szkliwiona. Podokienniki rodzaju s powinny być pokryte szkliwem na 

powierzchni zaznaczonej na rys. 1-3 linię przerywanę.

3.4. Barwa podokiennikćw wchodzęcych w skład partii powinna być jednolita. Poszczę - 

gólne podokienniki mogę różnić się nieznacznymi odcieniami, barwy.

3.5. Nssiąkliwość badana metodę moczenia nie może przekraczać 12% dla podokienników 

rodzaju s i 6% dla podokienników rodzaju n.

3.6. Wytrzymałość na działanie siły zginajęcs1 . Siła nie może być mniojsza niż 900 N.

3.7. Odporność na działanie mrozu. Podokienniki powinny być odporne na działanie mro

zu i wytrzymywać bez uszkodzeń 50 cykli zamrażania do -20°C i odmrażania.

3.8. Cechowanie. Co najmniej 20% podokienników w partii powinno być cechowane zna

kiem wytwórni w sposób trwały i nie powodujęcy uszkodzenia wyrobu.

Cechowania nie należy wykonywać na powierzchni szkliwionej.

4. PRZECHOWYWANIE 1 TRANSPORT

Przechowywanie i transport - wg BN-78/6741-07 grupa IX.

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badań

5.1.1. Sprawdzonie cech zewnętrznych obejmuje: 

a/ sprawdzenie kształtu i wymiarów /3.1/,

b/ sprawdzenie szczerb i uszkodzeń krawędzi i naroży /3.2a/, 

c/ sprawdzenie wad szkliwa /3.2b/.
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d/ sprawdzenie skrzywienia powierzchni licowej /3.2c/, 

e/ sprawdzenie powierzchni szkliwionej /3.3/, 

f/ sprawdzenie barwy /3.4/,

5.1.2. Badania laboratoryjne obejmują: 

a/ badanie nasiękliwości /3.5/t

b/ badanie wytrzymałości na działanie siły zginajęcej /3.6/, 

c/ badanie odporności na działanie mrozu /3.7/.

•a

5.2. Przygotowanie do badań, opis badań i ocena wyników badah wg PN-70/B-12016, gru

pa III /badanie wytrzymałości na działanie siły zginajęcej - grupa II Jak dla płytek 

klinkierowych/, z wyjątkiem p>„ i mówień dotyczących kontroli cech zewnętrznych p.3J>3.4.

5.3. Przepisy kontroli cech zewnętrznych

5.3.1. Liczność partii. Partię stanowi nie więcej niż 10.000 szt. podokienników tego 

samego typu i rodzaju.

5.5.2. Sposób pobierania próbek - wg PN/N-03010.

5.3.3. Poziom kontroli - specjalny S-4, wg PN-7S/N-03021. tabl.l

5.3.4. Wadliwość dopuszczalne /w,/ ze wzciędu na wymagania wymienione wg 3.1 ♦ 3.3 - 

6,53), natomiast ze względu na barwę wg 3.4 iS%.

5.3.5. Procedura wyboru 1 stosowania planów badania - wg PN-79/N-03021.

5.3.6. Ocena wyników sprawdzenia c e c h  zewnętrznych, przy 1ednostopnlowym planie ba

dania . Badaną partię należy uznać za zgodną z wymaganiami normy ze względu na cechy 

zewnętrzne wg 3.1+3.4, jeżeli liczba 3Ztuk niedobrych w próbce Jest mniejsza lub równa 

liczbie kwalifikującej podanej w tabl.2 dla każdego rodzaju kontroli.

peżeli w przypadku ..ontrołi ulgo',vJ liczba sztuk niedobrych w próbce Jest większa od 

liczby kwalifikującej, ale mniejsza od liczby dyskwalifikującej, partię podokienników 

należy uznać za zgodną z wymaganiami normy i przejść na kontrolę normlną.

W przypadku, gdy liczba próbek niedobrych w próbce Jest większa lub równa liczbie dy

skwalifikującej całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy.
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Tablica 2

Liczność 

pa rtii

N

Kontrola normalna Kontrola obostrzona Kontrola ulgowa

Licz
ność
próbki

— 1
Liczba
kwali-
fikuję-
ca

Liczba
dyskwa
lifiku
jąca

Licz
ność
próbki

Liczba
kwali-
fikuję-
ca

Liczba
dyskwa-
lifiku-
jęca

Licz
ność
próbki

Liczba
kwali
fikują
ca

Liczba
dyskwa
lifiku
jąca

n
ml m2 n

ml m2
n

ral m2

Plany badania cech zewnętrznych podokienników wg i.i - 3.:5 dla w? - 6.5%

do
1200 20 3 4 20 2 3 8 1 4

1201-
10000 32 5 6 32 3 4 13 2 5

Plany badania cech zewnętrznych podokienników wg 5.4 dla w^ ■ 15%

do
1200 20 7 8 20 5 6 8 3 6

1201-
10000 32 10 11 32 8 2 13 5 8

6, POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI NORMY

Partia podokienników uznana w wyniku kontroli cech zewnętrznych za nzezgodnę z wymaga* 

niami normy może być przez wytwórcę przesortowana i przedstawiona do powtórnych sprawdzeń 

których wynik jest ostateczny.

K O N I E C

Informacje dodatkowe
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szerokośd podokiennika 95t2mm
Rys.1. Typ A

szerokoit podokiennika 95t2mm

k . 2. Typ B

szerokost podokiennika 110i2mm

Rys.3. Typ C

25
*2
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę; Biuro Proj el<towo-Badawcze Przemysłu Ceramiki Budow

lanej "Cerprojekt" - Warszawa.

?. Normy związane

PN/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór sztuk do próbek

PN-79/N-03021 Statystyczna kontrola jakości. Kontrola odbiorcza według oceny alternaty-. 

wnej. Plany badania

PN-70/6-12016 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Badania techniczne 

PN-78/6741-07 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport

3. Symbol SWW: 1449-82

4. Autorzy projektu normy: dr inż. Roman Jarmontowicz

Biuro Projektowo-Badawcze Przemysłu Ceramiki Budowlanej 

"Cerprojekt" - Warszawa


