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Cegła ceramiczna C3

BN-85
6741-22

Grupa katalogowa 0711

1. WSTĘP

Przedmiotem normy jest cegła ceramiczna, zwana 
w dalszej treści normy cegłą.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Klasy. W zależności od wytrzymałości na ściska
nie (Rc) oraz innych cech fizycznych, rozróżnia się 
następujące klasy cegieł: 200, 150, 100, 75 i 50.

2.2. Przykład oznaczenia cegły ceramicznej C3 klasy 
150:

CEGŁA CERAMICZNA C3 150 BN-85/674I-22

>110

3. WYMAGANIA

3.1. Surowce — wymagania ogólne. Surowce oraz 
dodatki technologiczne używane do produkcji powinny 
być wolne od zanieczyszczeń w ilościach szkodliwych 
dla jakości i trwałości wyrobów oraz konstrukcji z nich 
wykonywanych.

3.2. Kształt i wymiary. Cegła powinna mieć kształt 
prostopadłościanu z owalnym otworem przelotowym. 
Powierzchnie boczne powinny być rowkowane równo
legle do osi otworu.

Szerokość pola rowkowanego nie powinna być mniej
sza niż 2A wymiaru powierzchni bocznej cegły. Wymia
rów rowków nie normalizuje się. Dopuszcza się jedną 
powierzchnię nierowkowaną.

Wymiary cegły w mm wg rysunku.

3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia — wg tabl. 1. 
Tablica 1

Nazwa wady i uszkodzenia

Największa do
puszczalna wiel

kość wad i uszko
dzeń oraz ich licz

ba w 1 cegle

klasa cegły

200,
150

100,
75

50

a) Skrzywienie powierzchni i krawędzi od 
dowolnej płaszczyzny, mm

4 5 7

b) Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży o głę
bokości powyżej 6 mm

długość, mm 30 40

głębokość, mm 15 20

liczba 3 4 5

c) Pęknięcia przechodzące 
przez całą wysokość ce
gły o głębokości powy
żej 6 mm. nie więcej niż 
2/ j  grubości ścianki

liczba 2 3

Zgłoszona przez Biuro Projektowo-Badawcze Przemysłu Ceramiki Budowlanej CERPROJEKT 
Ustanowiona przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych dnia 3 lipca 1985 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1986 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 11/1985 poz. 21)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE „ALFA" 1986. Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 0,45 Nakł. 5300+55 Zam. 3426/85 Cena zł 18,00



2 BN-85/6741-22

3.4. Połówki cegieł. Za połówkę cegły należy uznać 
część pękniętej cegły w poprzek wzdłuż otworu, jeżeli 
objętość tej części jest nie mniejsza niż 50% objętości
cegły.

3.5. Własności fizyczne cegły — wg tabl. 2.

Tablica 2

Własność
Klasa cegły

200 150 100 70 50

a) Wytrzymałość na 
ściskanie, MPa 20 15 10 7,5 5

b) Nasiąkliwość badana 
metodą moczenia, % 4 4- 22 6 v  24

nie więcej 
niż 24

c) Odporność na dzia
łanie mrozu po 25 
cyklach zamrażania 
i odmrażania

brak uszkodzeń po badaniu

nie wyma
ga się

d) Masa, kg, nie więcej 
niż

11,5

3.6. Cechowanie. Co najmniej 50% cegieł w partii 
powinno być cechowanych znakiem wytwórni w spo
sób trwały, nie powodujący uszkodzenia wyrobów.

4. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywanie i transport — wg BN-78/6741-07 
grupa I.

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badań
5.1.1. Sprawdzenie cech zewnętrznych obejmuje:
a) sprawdzenie kształtu i wymiarów (3.2),
b) sprawdzenie skrzywień powierzchni i krawędzi

(3.3a),
c) sprawdzenie szczerb i uszkodzeń krawędzi i naroży 

(3.3b),

d) sprawdzenie pęknięć (3.3c),
e) sprawdzenie liczby połówek cegieł (3.4).
5.1.2. Badania laboratoryjne obejmują:
a) badanie wytrzymałości na ściskanie (3.5a),
b) badanie nasiąkliwości (3.5b),
c) badanie odporności na działanie mrozu (3.5c),
d) badanie masy (3.5d).
5.2. Przygotowanie do badań, opis badań i ocena wy

ników badań — wg PN-70/B-12016 grupa I jak dla cegły 
kratówki K-3, z wyjątkiem przepisów dotyczących kon
troli cech zewnętrznych wg 3.2 -r 3.4 niniejszej normy.

5.3. Przepisy kontroli cech zewnętrznych
5.3.1. Liczność partii. Partię stanowi nie więcej niż 

150 000 sztuk cegieł tej samej klasy.
5.3.2. Sposób pobierania próbek — wg PN-83/ 

N-03010.
5.3.3. Liczność partii — wg PN-79/N-03021, tabl. 1, 

poziom kontroli specjalny S-4.
5.3.4. Wadliwość dopuszczalna (w2) ze względu na 

wymagania wymienione w 3.2 i 3.3 — 6,5%, natomiast 
ze względu na połówki cegieł wg 3.4 dla klasy 200, 150, 
100 i 75 — 10%, a dla klasy 50 — 15%.

5.3.5. Procedura wyboru i stosowania planów badania 
— wg PN-79/N-03021.

5.3.6. Ocena wyników sprawdzenia cech zewnętrznych 
przy jednostopniowym planie badania. Badaną partię na
leży uznać za zgodną z wymaganiami normy ze względu 
na cechy zewnętrzne wg 3.2 -P 3.4, jeżeli liczba sztuk 
niedobrych w próbce jest mniejsza lub równa liczbie 
kwalifikującej podanej w tabl. 3 dla każdego rodzaju 
kontroli.

Jeżeli w przypadku kontroli ulgowej liczba sztuk 
niedobrych w próbce jest większa od liczby kwali
fikującej, ale mniejsza od liczby dyskwalifikującej, par
tię cegieł należy uznać za zgodną z wymaganiami nor
my i przejść na kontrolę normalną.

W przypadku gdy liczba sztuk niedobrych w próbce 
jest większa lub równa liczbie dyskwalifikującej, całą 
partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy.

Tablica 3

Liczność partii 
N

Kontrola normalna Kontrola obostrzona Kontrola ulgowa

licz
ność

próbki
n

liczba 
kwalifi
kująca 

m 1

liczba
dyskwa
lifikująca

mi

licz
ność

próbki
n

liczba 
kwalifi
kująca 

m 1

liczba
dyskwa
lifikująca

mi

licz
ność

próbki
n

liczba 
kwalifi
kująca 

m 1

liczba
dyskwa
lifikująca

m 2

Plany badania cech zewnętrznych cegieł — wg 3.2 4- 3.3 dla W 2 = 6,5%

do 10 000 32 5 6 32 3 4 13 2 5

10 001 4- 35 000 50 7 8 50 5 6 20 3 6

35 001 4- 150 000 80 10 11 80 8 9 32 5 8

Plany badania liczby połówek cegieł dla wi = 10%

do 10 000 32 7 8 32 5 6 13 3 6

10 001 4- 35 000 50 10 11 50 8 9 20 5 8

35 001 4- 150 000 80 14 15 80 12 13 32 7 10

Plany badania liczby połówek cegieł dla wi —  15%

do 10 000 32 10 11 32 8 9 13 5 8

10 001 4- 35 000 50 14 15 50 12 13 20 7 10

35 OOP 4- 150 000 80 21 22 80 18 19 32 10 13
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6. POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ UZNANĄ ZA nych za niezgodną z wymaganiami normy może być 
NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI NORMY przez wytwórcę przesortowana i przedstawiona do po-

Partia cegły uznana w wyniku kontroli cech zewnętrz- wtórnych sprawdzeń, których wynik jest ostateczny.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Biuro Projektowo-Badawcze 
CERPROJEKT — Warszawa.

2. Normy związane
PN-70/B-12016 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Badania 

techniczne
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jed 

nostek produktu do próbki

PN-79/N-03021 Statystyczna kontrola jakości. Kontrola odbiorcza 
według oceny alternatywnej. Plany badania 

BN-78/6741-07 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowy
wanie i transport
3. Autor projektu normy — Joanna Kalińska — Biuro Projekto

wo-Badawcze Przemysłu Ceramiki Budowlanej CERPROJEKT — 
Warszawa.


