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1. WSTĘP 2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wyma­
gania techniczne i warunki odbioru bloczków i płytek 
z nieautoklawizowanego betonu komórkowego wytwa­
rzanego na bazie popiołów lotnych.

1.2. Zakres i warunki stosowania przedmiotu normy.
Bloczki i płytki z nieautoklawizowanego betonu ko­
mórkowego stosuje się w częściach naziemnych budyn­
ków, położonych w odległości nie mniejszej niż 50 cm 
(z wyjątkiem ścian wewnętrznych) od poziomu terenu, 
po odizolowaniu ich warstwą wodoszczelną od fun­
damentów.

W częściach zamkniętych budynków, przy wilgotnoś­
ci względnej powietrza przekraczającej 75%, bloczki 
i płytki mogą być stosowane tylko po odpowiednim 
zabezpieczeniu ich przed zawilgoceniem wtórnym w wa­
runkach eksploatacji, zgodnie z „Wytycznymi zabez­
pieczenia powierzchni zewnętrznych przegród budowla­
nych za pomocą środków hydrofobowych".

Do celów izolacyjnych lub wypełnienia konstrukcji 
należy stosować bloczki i płytki klasy B 4,0.

Do celów konstrukcyjnych należy stosować bloczki 
klasy B 5,0 B 6,0 lub B 7,0.

Bloczki i płytki powinny być przed wbudowaniem 
sezonowane przez co najmniej 3 miesiące, a ich wilgot­
ność w chwili wbudowania nie powinna przekraczać 
25% masy w stanie suchym.

Mury z bloczków i płytek z nieautoklawizowanego 
betonu komórkowego należy projektować i wykonywać 
zgodnie z PN-67/B-03006 i PN-68/B-10024.

1.3. Określenia

1.3.1. bloczki i płytki — drobnowymiarowe elementy 
ścienne o kształcie prostopadłościanu, o długości 40,
49 lub 59 cm, wysokości 24 cm i grubości 12 cm 
dla płytek i 24 cm dla bloczków.

1.3.2. wytrzymałość blokowa na ściskanie (Rbb) — wy­
trzymałość na ściskanie oznaczana wg PN-80/B-06258.

1.3.3. Pozostałe określenia — wg PN-80/B-06258.

Tablica 1

Nazwa wyrobu Typ

Wymiary i dopuszczalne odchyłki wymiarów, cm

długość grubość wysokość

gatunek
1

gatunek
2

gatunek
1

gatunek
2

gatunek
1

gatunek
2

Bloczki
59/24 59 ±0,8 59 + '.°  

-2,0
24 ±0,8 24 ±1,0 24 ±0,8 24 ±1,0

49/24 49 ±0,8 49 + 1,0 
-2,0

Płytki

59/12 59 ±0,8 59 + l ’°  
-2,0

12 ±0,8 12 ±1,0 24 ±0,8 24 ±1,049/12 49 ±0,8

40/12 , 40 ±0,8

Dopuszcza się, na zasadzie porozumienia pomiędzy producentem i odbiorcą, produkcję bloczków, i płytek o wymiarach innych niż określone w tablicy.

2.1. Podział
2.1.1. Typy. W zależności od wymiarów nominalnych 

bloczki i płytki dzieli się na typy wg tabl. 1.

2.1.2. Klasy. W zależności od wytrzymałości na ścis­
kanie i mrozoodporności bloczki i płytki dzieli się na 
klasy B 4,0, B 5,0, B 6,0 i B 7,0 wg tabl. 4 i 5.

2.1.3. Gatunki. W zależności od dopuszczalnych od­
chyłek wymiarowych oraz dopuszczalnych wad powie­
rzchni i kształtu bloczki i płytki dzieli się na dwa 
gatunki: 1 i 2 wg tabl. 1 i 2.

2.2. Oznaczenie
2.2.1. Sposób budowy oznaczenia. Oznaczenie bloczka 

lub płytki powinno zawierać następujące dane:
— nazwę wyrobu,
— symbol typu wg 2.1.1,
— symbol klasy wg 2.1.2,
— symbol gatunku wg 2.1.3,
— numer normy.

2.2.2. Przykład oznaczenia
a) bloczka o wymiarach 59 X 24 X 24 cm, klasy 

B 6,0 gatunku 1:
BLOCZEK 59/24 — 6 — 1 BN-84/6746-01

b) płytki o wymiarach 50 X 24 X 12 cm klasy B 4,0, 
gatunku 2:

PŁYTKA 40/12 — 4 — 2 BN-84/6746-01

3. WYMAGANIA

3.1. Materiały — wg PN-80/B-06258.
3.2. Wymiary i dopuszczalne odchyłki wymiarów

sprawdzane wg PN-80/B-10021 powinny odpowiadać 
wymaganiom wg tabl. 1.

3.3. Dopuszczalne wady. Powierzchnie bloczków 
i płytek powinny mieć jednolitą barwę, bez plam, za­
cieków i zabrudzeń po olejach, smarach itp.

Kształt bloczków i płytek powinien być prostopa- 
dłościenny. Krawędzie powinny być proste, a powie­
rzchnie płaskie.



BN-84/6746-04 3

Dopuszczalne wady powierzchni i kształtu powinny 
odpowiadać wymaganiom wg tabl. 2.

Tablica 2

Określenie wad po- 
wierzchni i kształtu

Maksymalne wymiary 
wad, cm

Maksymalna liczba 
wad, sztuk

gatunek
1

gatunek
2

gatunek
1

gatunek
2

Rysy < (pęknięcia) 
technologiczne 10 10 1 4

Ubytek krawędzi na 
całej (lub części) 
długości na głębo­
kość 1,0X2,0 2,0X2,0 1 2

a) ubytek powie­
rzchni 4,0X6,0 7,0X9,0 f 2

b) głębokość usz­
kodzenia 2,0 2,0

Falistość powie­
rzchni 0,5 1,0

1
ściana

2
ściany^

Nieprostopadłoście-
nność 0,5 1,0 _ _

3.4. Gęstość objętościowa w stanie suchym bloczków 
i płytek nie powinna przekraczać 950 kg/m3.

3.5. Masa bloczków i płytek (o wilgotności mak­
simum do 25%) powinna odpowiadać wymaganiom 
wg tabl. 3.

Tablica 3

Typ
Maksymalna masa bloczków lub płytek, kg

gatunek 1 gatunek 2

59/24 43,7 44,6

59/12 22,6 23,2

49/24 36,4 37,1

49/12 18,8 19,3

40/12 15,4 15,8

3.6. Średnia wytrzymałość na ściskanie powinna od­
powiadać wymaganiom wg tabl. 4.

3.7. Wytrzymałość blokowa na ściskanie powinna od­
powiadać wymaganiom wg tabl. 4.

Tablica 4

Klasa B 4,0 B 5,0 B 6,0 B 7,0

Rb, MPa, nie mniej niż 4,0 5,0 6,0 7,0

Rbb, MPa, nie mniej niż 2,8 3,5 4,2 4,7

3.8. Mrozoodporność powinna odpowiadać wymaga­
niom wg tabl. 5.

Tablica 5

Klasa
Ubytek masy, %, nie 

więcej niż
Spadek wytrzymałości na 

ściskanie, %, nie więcej niż

B 4,0 3,0

B 5,0 3,0
10

B 6,0 2,0

B 7,0 1,5

3.9. Wilgotność sorpcyjna powinna wynosić nie więcej 
niż 5% objętości.

3-.10. Skurcz powinien wynosić nie więcej niż 
3,00 X 10“3.

3.11. Wysokość podciągania kapilarnego nie powin­
na być większa niż 10 cm.

3.12. Współczynnik przewodzenia ciepła nie powinien 
być większy niż 0,23 W/m°C.

3.13. Stężenie naturalnych pierwiastków promienio­
twórczych w nieautoklawizowanym betonie komórko­
wym powinno spełniać wymagania określone przez 
maksymalnie dopuszczalne wartości współczynników 
kwalifikacyjnych:

/ .  ^  1 (1)
1

f i  185 Bq/kg

gdzie:
/ i  — 0,00027 S K + 0,0027 SRa + 0,0043 S-^  

h ~  S Ra
SK, STh — wartości liczbowe stężeń potasu K-40, 

radu Ra — 226 i toru Th — 232 w nieauto­
klawizowanym betonie komórkowym, wyrażone 
w Bq/kg.

3.14. Cechowanie. Stosy bloczków i płytek należy 
cechować na widocznej powierzchni, przez naniesienie 
trwałego znaku o średnicy około 5 cm lub pasa o sze­
rokości około 5 cm wg tabl. 6. Cecha powinna za­
wierać co najmniej następujące dane:

— znak wytwórni,
— datę produkcji,
— znak kontroli jakości,
— klasę wyrobu,
— numer normy.

Tablica 6

Klasa Barwa znaku

B 4,0 czerwony

B 5,0 niebieski

B 6,0 brązowy

B 7,0 zielony

4. SKŁADOWANIE I TRANSPORT

4.1. Składowanie. Bloczki i płytki należy składować 
w stosach na wyrównanym, utwardzonym i odwod­
nionym placu, w sposób zapewniający stateczność sto­
su. Zaleca się chronić wyroby przed nadmiernym-za­
wilgoceniem.

4.2. Transport bloczków i płytek może odbywać się 
dowolnymi środkami transportu. Przy układaniu wyro­
bów na skrzyni ładunkowej środka transportowego lu­
zem, ściany skrzyni powinny sięgać co najmniej do 
wysokości 'A  górnej warstwy wyrobów. Czynności 
przeładunkowe należy wykonywać w sposób nienara- 
żający wyrobów ha uszkodzenie.

Przy załadunku wyrobów na środki transportu ko­
lejowego i samochodowego należy przestrzegać prze-
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pisów o ładowaniu i wyładowywaniu towarów w ko­
munikacji wewnętrznej1).

5. BADANIA

5.1. Program i rodzaje badań — wg tabl. 7.

Tablica 7

Zakres badań
Wy-

Opis
Lp. Rodzaj badań

badania
pełne

badania
niepełne

gania
wg

badań 
- wg

1 2 3 4 5 6

1 Sprawdzenie wymia­
rów + + 3.2 5.3.1

2 Sprawdzenie do­
puszczalnych wad + + 3.3 5.3.2

3 Sprawdzenie gęstoś­
ci objętościowej + + 3.4 5.3.3

4 Sprawdzenie masy + + 3.5 5.3.4
5 Sprawdzenie śred­

niej wytrzymałości 
na ściskanie + + 3.6 5.3.3

6 Sprawdzenie wytrzy­
małości blokowej 
na ściskanie

•

+ 3.7 5.3.5
7 Sprawdzenie mrozo­

odporności + _ 3.8 5.3.3
8 Sprawdzenie wil­

gotności sorpcyjnej + _ 3.9 5.3.3
9 Sprawdzenie skurczu + - 3.10 5.3.3

10 Sprawdzenie wyso­
kości podciągania 
kapilarnego + 3.11 5.3.3

l i Sprawdzenie współ­
czynnika przewo­
dzenia ciepła + 3.12 5.3.3

12 Sprawdzenie stęże­
nia naturalnych 
pierwiastków pro­
mień ibtwórczych ') ‘) 3.13 5.3.6

13 Cechowanie + + 3.14 5.3.7

Znak -f oznacza badanie, które należy przeprowadzić.

Znak -  oznacza badanie, którego nie należy przeprowadzać.

I ‘) Zakres i częstotliwość badań zgodnie z instrukcjami wg Informacji 

dodatkowych p. 3.

5.2. Kontrola jakości
5.2.1. Wybór rodzaju badań. Badania pełne należy 

wykonywać co najmniej raz w roku, przy każdej zmia­
nie procesu technologicznego lub jakośa surowców 
użytych do produkcji- oraz na zlecenie odbiorcy, w za­
kresie podanym przez odbiorcę.

Badania niepełne należy wykonywać dla każdej partii 
wyrobów przeznaczonej do odbioru.

5.2.2. Skład i liczność partii. W skład partii wcho­
dzą bloczki r (lub) płytki wyprodukowane z tych sa­
mych surowców w ustalonych, jednolitych warunkach 
technologicznych.

Liczność partii do badań pełnych wynosi 
8000 -i- 10 000 sztuk. Jako liczność partii do badań 
niepełnych należy przyjmować wielkość produkcji do­
bowej danej wytwórni, w danym dniu, niezależnie od jej 
zdolności produkcyjnej.

‘) Patrz Inforrńacje dodatkowe p. 3.

Przy badaniach rozjemczych każdą dostawę w licz­
bie nie przekraczającej 10 000 sztuk bloczków i płytek 
należy traktować jako partię. Dostawy większe od 
10 000 sztuk należy podzielić na partie nie przekra­
czające 10000 sztuk.

5.2.3. Sposób pobierania próbek do badań. Bloczki 
i płytki należy pobrać do badań w liczbie proporcjo­
nalnej do udziału danego typu wyrobów w badanej 
partii. Liczność próbki analitycznej należy przyjmo­
wać w zależności od liczności partii wg tabl. 8, 9 
i 10. Próbkę ogólną należy pobierać w sposób losowy 
wg PN-83/N-03010. Wyroby w próbce ogólnej należy 
ponumerować kolejno liczbami naturalnymi.

Ze względu na występowanie badań niszczących, 
łączną liczbę .sztuk wyrobów w próbce ogólnej przez­
naczonej do badań pełnych podano w tabl. 11.

Próbkę bloczków lub płytek przeznaczoną do badań 
niepełnych należy pobierać w taki sposób, aby każdy 
bloczek lub płytka pochodziła z wewnętrznych rzędów 
innej formy.

Próbki do badań pełnych należy pobrać w sposób 
losowy ze stosów składowych.

Do badań skurczu, mrozoodporności, pódciągania 
kapilarnego i współczynnika przewodzenia ciepła po­
biera się 4 próbki.

Do badania stężenia naturalnych pierwiastków pro­
mieniotwórczych próbki należy pobrać zgodnie z „Tym­
czasową instrukcją badania promieniotwórczości natu­
ralnej surowców i materiałów w przemyśle betonów**.

Bloczki lub płytki pobrane do badań należy ozna­
czyć w sposób trwały kolejnym numerem próbki, datą 
odlewu, znakiem brygady produkcyjnej i numerem 
autoklawu.

5.2.4. Grupy badań. Badania wg tab! 7 dzieli się na 
4 grupy:

— grupa 1 dla lp. 1, 2, 4 i 13 w badaniach nie­
pełnych,

— grupa 2 dla lp. 3 i 5 w badaniach niepełnych,
— grupa 3 dla lp. 1, 2, 4 i 13 w badaniach peł­

nych,
— grupa 4 dla lp. 3, 5 i 6 w badaniach pełnych.

5.2.5. Poziom kontroli — wg PN-79/N-03021 (z wy­
jątkiem badań wg tabl. 7 lp. 7 -b 12, które nie pod­
legają kontroli odbiorczej wg oceny alternatywnej)

— do badań w grupach 1 i 2 poziom specjalny 
Su

— do badań w grupach 3 i 4 poziom specjalny
S3.

5.2.6. Wadliwość dopuszczalna
— w grupach 1 i 3 — 15% wg tabl. 8, 9 i 10,
— w grupach 2 i 4 — 10% wg tabl. 8, 9 i 10.

5.2.7. Wybór i stosowanie planów badania. W przy­
padku badań podlegających kontroli odbiorczej wg oce­
ny alternatywnej stosuje się jednostopniowe plany ba­
dania. W przypadku badań pełnych (wg tabl. 7, lp. 1-1-6) 
stosuje się kontrolę normalną wg tabl. 8.
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Tablica 8

Kontrola normalna

Liczność partii, sztuk
grupa 1 grupa 2 grupa 3 grupa 4

n m i m 2 n m i m 2 n m i m 2 n m i m 2

26 4- 50 2 i 2 2 i 2 3 i 2 3 i 2

51 4- 150 3 i 2 3 i 2 S 2 3 5 i 2

151 4- 500 3 i 2 5 i 2 8 3 4 8 2 3

501 4- 3200 5 2 3 5 i 2 13 5 6 13 3 4

3201 4- 10000 5 2 3 5 i 2 20 7 8 20 5 6

W przypadku badań niepełnych (wg tabl. 7, lp. 1-1-5) 
stosuje się kontrolę normalną, ulgową i obostrzoną 
wg tabl. 8, 9 i 10, w których m\ oznacza liczbę kwa­
lifikującą.

Warunki przejścia z jednego rodzaju kontroli na 
inny — wg PN-79/N-03021.

Tablica 9

Kontrola ulgowa

Liczność partii, sztuk
grupa 1 grupa 2

n nu m 2 n nu m 2

26 ^  50 2 0 2 2 0 2

51 4- 150 2 0 2 2 0 2

151 4- 500 2 0 2 2 0 2

■ 501 4  3200 2 1 1 3 2 0 2

3201 4  10000 2 I 3 2 0 2

Jeżeli liczba sztuk niedobrych w partii jest zawarta między mi a m 2  

partię należy przyjąć, lecz poczynając od odbioru następnej partii należy 
stosować kontrolę normalną.

Tablica 10

Kontrola obostrzona

Liczność partii, sztuk
grupa 1 grupa 2

n nu nt 2 n m i ni 2

26 -5- 50 2 i 2 2 i 2

51 4- 150 3 i 2 3 i 2

151 -5- 500 3 i 2 5 i 2

501 4  3200 5 i 2 5 i 2

3201 4- 10000 5 i 2 5 i 2

Tablica 11

Badania pełne \

Liczność partii, sztuk
liczność próbki ogólnej n, sztuk

kontrola
normalna

kontrola
ulgowa

kontrola
obostrzona

25 4  50 10 6 10

51 4- 150 15 6 15

151 4- 500 23 10 23

501 4- 3200 35 15 35

3201 4- 10000 50 20 50

5.3. Opis badań
5.3.1. Sprawdzenie wymiarów — wg PN-80/B-10021.
5.3.2. Sprawdzenie wad w zakresie jednolitości barwy

betonu komórkowego wykonuje się przez oględziny 
zewnętrzne. Rysy i pęknięcia określa się na zewnętrz­
nych powierzchniach wyrobu, a ponadto, przy bada­
niach pełnych również na powierzchniach wewnętrz­
nych (powstałych przy wycinaniu próbek). Długość rys 
należy zmierzyć przymiarem z podziałką milimetrową. 
Uszkodzenia powierzchni i naroży oraz falistość po­
wierzchni — wg PN-80/B-10021. Nieprostopadłościen- 
ność należy zmierzyć z dokładnością do 1 mm za po­
mocą węgielnicy metalowej i przymiaru liniowego wg 
rysunku. •

5.3.3. Sprawdzenie gęstości objętościowej w stanie su­
chym średniej wytrzymałości na ściskanie, mrozoodpor­
ności, wilgotności sorpcyjnej, skurczu, wysokości podcią­
gania kapilarnego i współczynnika przewodzenia ciepła
— wg PN-80/B-06528.

5.3.4. Sprawdzenie wytrzymałości blokowej na ściska­
nie należy wykonać na próbkach 24X24X24 cm, wy­
ciętych z bloczków, przy zachowaniu odchyłek wymia­
rów ±1 mm i nieprostopadłościenności ^  2 mm.

Próbki poddaje się zgniataniu w prasie, stosując przy­
rost siły 5,0 kN/s. Wynik badania, z dokładnością do 
0,1 MPa, oblicza się w MPa wg wzoru

R » = ~7~ (2)F , ,

w którym:
P — siła niszcząca próbkę, kN,
F — nominalna powierzchnia próbki, F — 5,70 •

• 1CT2, m2.
Dla płytek nie określa się wytrzymałości blokowej 

na ściskanie.
5.3.5. Sprawdzenie masy bloczka lub płytki należy 

przeprowadzić w stanie wilgotności magazynowo-wysył- 
kowej przez zważenie z dokładnością do 0,1 kG.
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5.3.6. Sprawdzenie stężenia naturalnych pierwiastków 
promieniotwórczych należy wykonać zgodnie z „Wytycz­
nymi badania promieniotwórczości naturalnej surow­
ców i materiałów budowlanych11.

5.3.7. Sprawdzenie cechowania należy wykonać przez 
oględziny zewnętrzne.

5.4. Ocena wyników badań. Partię wyrobów należy 
uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli liczba 
sztuk niedobrych w próbce:

— przy kontroli odbiorczej wg oceny alternatywnej 
jest mniejsza od liczby dyskwalifikującej mj wg tabl. 
8, 9 i 10 to znaczy, że w żadnym z badań poszcze­
gólnych cech wyrobu liczba wyników negatywnych nie 
osiągała liczby dyskwalifikującej,

— przy badaniu mrozoodporności, skurczu, współ­
czynnika przewodzenia ciepła i wysokości podciągania

kapilarnego liczba wyników negatywnych jest mniejsza 
niż 2,

— przy badaniu stężenia naturalnych pierwiastków 
promieniotwórczych spełniona jest nierówność wg 
wzoru (1).

5.5. Zaświadczenie o jakości. Do każdej partii pro­
ducent powinien, na żądanie odbiorcy, wystawić za­
świadczenie o jakości na podstawie przeprowadzonych 
badań, zawierające co najmniej:

a) nazwę i adres zakładu produkcyjnego,
b) datę i numer kolejny świadectwa,
c) oznaczenie wg 2.1,
d) liczbę wyrobów w partii,
e) pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za wy­

konanie badań.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Centralny Ośrodek Badaw­
czo-Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-77/6746-04
a) do treści normy wprowadzono postanowienia PN-80/B-06258 

i PN-80/B-10021,
b) usunięto wymagania szczegółowe w zakresie materiałów do 

produkcji,
c) usunięto wymaganie w zakresie współczynnika zmienności wy­

trzymałości kostkowej,
d) ' wyeliminowano z badań niepełnych sprawdzanie blokowej wy­

trzymałości na ściskanie,
e) wprowadzono wymaganie w zakresie dopuszczalnego stęże­

nia naturalnych pierwiastków promieniotwórczych
3. Normy i dokumenty związane 

PN-80/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badania 

cech geometrycznych
PN-67/B-03006 Konstrukcje murowe z drobnowymiarowych elemen­

tów z betonów komórkowych. Obliczenia statyczne i projektowa­
nie

PN-68/B-I0024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych ele­
mentów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymaga­
nia i badania przy odbiorze

8 .

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jedno­
stek produktu do próbki

PN-79/N-03021 Statystyczna kontrola jakości. Kontrola odbiorcza 
według oceny alternatywnej. Plany badania 

Instrukcja nr 234 Instytutu Techniki Budowlanej — Wytyczne ba­
dania promieniotwórczości naturalnej surowców i materiałów bu­
dowlanych. Warszawa: 1980.

Tymczasowa instrukcja badania promieniotwórczości naturalnej su­
rowców i materiałów w przemyśle betonów COBRPB CEBET, 
Warszawa: 1981.

Wytyczne zabezpieczania powierzchni zewnętrznych przegród budo­
wlanych za pomocą środków hydrofobowych. ITB. Warszawa: 
1974.

Załącznik 10 DKP. Przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wago­
nów towarowych w komunikacji wewnętrznej (Dz. T. i ZK. 
z 1968 r. nr 4 poz. 10) wraz z późniejszymi zmianami. 

Instrukcja o ładowaniu i rozładowywaniu samochodów ciężarowych 
i przyczep. Załącznik do Zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 
7 marca 1963 r. z późniejszymi zmianami.
4. Symbol wg SWW — 1451-38.
5. Autor projektu normy — dr inż. Maria Łaś, współpraca — dr 

inż. Zbigniew Matczuk — Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Przemysłu Betonów CEBET.
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