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Elementy kamienne  
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1 . 1 ,  PRZEDMIOT NORMY. Przedmiotem normy s ą  p o d o k i e n n i k i  zew n ętrzne  z ka
m ien i  n a t u r a l n y c h ,  s tosow ane  do poziomego w ykończen ia  ś c i a n y  w otworze  
okiennym, od ze w n ę tr z n e j  s t r o n y  budynku.

1 . 2 .  PObZIAŁ

1 . 2 . 1 .  R o d z a je . W z a l e ż n o ś c i  od r o d z a j u  m ater ia łów  r o z r ó ż n i a  s i ę  3 
dza.i oodokienników zew n ętrznych:

ro~

P -  

G -  

S -

p ia s k o w c e , 

g r a n i t o w e ,  

s j e n i t o w e .

1 . 2 , 2 .  Typy. W z a l e ż n o ś c i  oa wymiaru d ł u g o ś c i ,  r o z r ó ż n i a  s i ę  12 typów 
pod okien nik ów , oznaczonych cy tram i  rzymskimi od I  -  X I I ,  odpowiadających  
typom s t o l a r k i  o k ie n n e j  wg t a b l i c y  1 ,  zgod n ie  z K a ta lo g iem  S t o l a r k i  Ty
powej /Okna i  drzwi b a lk o n o w e / .

1 . 2 . 3 *  Odmiany. Z a l e ż n i e  o r u b o ś c i  podokienników podanych  
r o z r ó ż n i a  s i ę  w każdym z typów dwie odmiany:

w t a b l i c y  1,

odniana  

odniana b.

1 . 3 .  PRZYKŁAD OZNACZENIA p od ok len n ik a  zew n etrzneeo  p iaskow cow ego . typu  
T i i ;  odmiany a:

PUDOKIBNNIK ZEWNĘTRZNY P -  I I I  a -  BN-63 / 6 747-01

1 . 4 .  CECHOWANI/. .  Na p o w ie r z c h n i  s p o d n i e j  każdego p od okien n ik a  powinna być 
um ieszczona  c e c h a ,  wykonana t r w a ł ą  f a r b ą  o barwie k o n t r a s t u j ą c e j  z k o l o 
rem k a m ie n ia .  Cecha powinna za w ier a ć  co n a jm n ie j :

a /  nazwę lu b  symbol wytwórni / z a k ł a d u  o b r ó b c z e g o / ,

b /  o z n a c z e n ie  wg 1 . 3 .  / b e z  c z ę ś c i  s ł o w n e j / ,

M i e j s c e  cechowania  podaje  r y s .  1

Z jed n o czen ie  
Przemysłu  
Kamienia  
Budowi anego

Ustanowiona p r z e z  D yrektora  
Z je d n o c z e n ia  Przemysłu  Kamie
n i a  Budowlanego dn ia  21 wrze 
ś n i a  1963 r .
/M o n .P o l .  Nr 79 ,  p o z .  3 8 8 /

Obowiązuje od dn ia  
1 . X I I . 1963 r .  w 
z a k r e s i e  p r o d u k c j i  
i  odbioru

Druk i  r ozp ow szech n ian ie  Zakład  R eprodukcj i  i  WDB, W-wa, u l .  Królewska 2 7 ,  
D z i a ł  S p rzed aży ,  u l .M ę c iń s k a  1 3 /1 5  t o l  . 1 0 - 2 0 - 2 8 .  Zara.nr 272 z d n . 4 . I I . 7 l  r .  
Cena z ł  6 . -  Nakład 100 + 2 e g z .  A rk .druk. 1 , 0
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Rys. 1.

% .5 . ZASTOSOWANIE. Po& okienniki s to s u je  s i ę  w budownictwie mieszkaniowym, 
adm in istracy jnym  i  u ż y teczn o śc i p u b lic z n e j.

1 .6 . NCRlff I  DOKUMENTY ZWIĄZANE 

PN/b®01106 =» Obróbka kam ieni

PN-54/B-04101

PH-54/B-04102

PK-54/B-04110

Nazwy obrobionych pow ierzchni

Badanie m ateriałów  kamiennych. N asiąkliw ość wodą

Badanie m ateriałów  kamiennych. Odporność na zam rażanie

Badanie m ateriałów  kamiennych. Wytrzymałość na ś c is k a «• 
n ie

PR-61/B-06720

PR~60/If~79002

BN-62/67l6=03

BN-62/6716-04

P o b ie ran ie  próbek m ateriałów  kamiennych

Znaki i  znakowanie opakowań transportow ych

Kamień do celów budowlanych. P ły ty  p r z e ta r te  surowe

Kamień d la  budownictwa i  drogownictwa. B loki surowe

K atalog  S to la r k i  Typowej (okna i  drzw i balkonowe) -  wprowadzony do s to so  
w ania Zarządzeniem  M in is tra  Budownictwa i  Przem ysłu M ateriałów  Budowla - 
nych, M in is tra  G ospodarki Komunalnej o raz  P rezesa  Kom itetu do Spraw Urba 
n i s ty k i  i  a rc h ite k tu ry  z d n ia  1 8 .I I I . 1960 r .  w spraw ie wprowadzenia nowe 
go katalogu s t o l a r k i  typowej (D ziennik  Urzędowy Nr 6 z dn ia  12. IV. 19^0 r .  
M in is te rs tw a  Budownictwa i  Przem ysłu M ateriałów  Budowlanych, po z . 34) • I

2 . W Y&AGIN i& TECHNICZNE

2 .1 , MATERIAŁ. M ateriałem  na p o d ck ien n ik i zew nętrzne są  p ły ty  p r z e ta r te  
surow e; .piasków ccv/e, granitow e i  s jen ito w e  wg BN-62/6716-03 o cechach f i  
zycznych i  w ytrzym ałościow ych;

a) n a s ią k ł iwość wodą ś* 5

b) odporność nA zam rażanie ~ ca łk o w ita  (2 5  c y k l i ) ,
2

c) w ytrzym ałość na ś c is k a n ie  250  kG/cm '.

2 .2 , KSZTAŁT. P o dok ienn ik i powinny mieć k s z t a ł t  p ro s to p a d ło śc ia n u  płaskie
go..(ry s  .' 2. 7)

— = i

Rys. 2,
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2 .3 . WYMI&.RY podokienników o k re ś la  t a b l i c a  1

T a b lic a  1

Typ Odmiana
Odpowiednik typu  
s to l a r k i  ok iennej

Wymiary w mm

długość szerokość grubość

i
a

1 ; 20 810 2 3 0
*

i i
a

2 ; 5 i 16 910 2 3 0 40
TU& 60

i i i
a

3 1010 230 4°
60V

17 a
4 1110 2 3 0

40
% T o

V
a

6P ; 61 ; 17 1210 230
40 .

h „ 6 0  ;

VI
a

7p ; 71 1310 230 “t§ ~t

V II
a

Sp ; I 1p ; 111  ; 18 ; 19 1510 230
. 4 0

b 60

V III
a

121 ; 12p ; 13 1710 230 ■ f ś rb .

IX
a

9 1810 230 40
b 60

X
a

10p ; 101 2110 230 40.
. b ŚO

J

XI 14 2 4 1 0 230 40
60b

XII
a

15p ; 151 2 5 1 0 230 40_i
b 60

U w zględniając optym alne i  maksymalne wymiary p ły t  p rz e ta r ty c h  surowych 
wg zał„  2 do BN-62/6716-03, dopuszcza s i ę  p o d z ia ł d łu g o śc i podokienników 
ty p a  IY«*XII, n a  2 lub  3 c z ę ś c i  z tym, że poszczególne elem enty p o d z ia łu  
n ie  powinny być k ró tsz e  ja k  500 mm. W przypadkach 'uzasadnionych dokuraenta 
c ją  te c h n ic z n ą , dopuszcza s i ę  stosow anie innych wymiarów podokienników .

2 .4 .  WYGLĄD ZEWNfffKZFY

2 ,4 .1 .  Powie r z chnie widoczne (licow a i  czołowe) powinny być wykonane w 
faE turze" sźT i?ow anej.



» 4 ~

| W podckiennikach  rodzaju . "P" dopuszcza s i ę  na pow ierzchniach czo ło  « 
wy eh. (bocznych) re g u la rn e  n a c ię c ia  dłutem , p ro s to p ad łe  do d łu ż sz e j k ra 
wędzi podokiennika.

2 .4 - 2, Krawędzie o .s-sniczaj ące pow ierzchnie widoczne powinny być p ro sto ^  
lin io w e , bez szczerb  i  uszkodzeń, z lekkim  śc ięc iem  (sfazowaniem) lub za 
ckrągleniem  do 2  mm.

2 4 J .  Kąty pomiędzy wzajemnymi pow ierzchniam i powinny być p ro s te ,

2,4.4.-. Pow ierzchnia  spodn ia  -  powinna być surowa -  spod t r a k a .  Na t e j  
pow ierzchni rów nolegle dlTTcrawędzi widocznych, powinien być wykonany łza 
wik ( ‘"k ap in o s"), k tó rego  k s z t a ł t  i  wymiary podaje ry s .  J A. Dopuszcza się 
wykonanie łzaw ika p rze lo to w e, rów nolegle  do d łu ż sz e j kraw ędzi podokien
n ik a  ja k  podaje r y s ,  3 B.

bh°63/6747°Q1

2 .4 .5 .  P ow ierzchata  ty ln a  (stykow a ze s to la rk ą )  na sze ro k o śc i 15 -  20mi^ Ij
l ic z ą c  od g ó rn e j k raw ędzi, powinna być dokładnie wyrównane z zachowaniem j 
pros to  lin iow ość  i  k raw ędzi. R esz ta  pow ierzchni w fa k tu rz e  gratowanej ( s z p i  1 
cow anej), n ie  powinna jednak  wystawać poza o k re ś lo n ą  szerokość podokien
n ik a . . •

Wygląd zew nętrzny f a k tu r  pow inien odpowiadać wymaganiom PN/B-011 Qg .
jj

2 .4 .6 ,  Pow ierzchnie stykowe podokiennikćw d z ie lo n y ch , powinny dokładnie ij
p rzy legać  dc s ie b ie  . |

2 ,5 . DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI podaje t a b l i c a  2.

Tablica 2

Bp, W yszczególnienie
r  • "  - .... ■

■ Dopuszczalne odchy łk i

1
d łu g o ść , szerokość + 5 mm

“

2

grubość

+ 2 mm,
z tym, że odchy len ia  w g rubośc i poszczegó l
nych odcinków podokiennikćw dzie lonych  n ie  
powinny być w iększe ja k  0 ,5  mm

3

wichrowatc-ść pow ierz
chni

t  2 mm/m

4 k ą ty + 2 mm/m
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d . c . t a b l . 2

Lp. W yszczególnienie D opuszczalne odchy łk i

5

•

. . . . . . . . . . -  . - i

szczerb y  na kratfę*^ t 
d z iach  widocznych .

i

j

-  w podokiennikach ro d z a ju  'łPM dopuszcza 
s i ę  na poszczególnych kraw ędziach po 
je d n e j sz c z e rb ie  n ie  g łę b sz e j ja k  2 mm 
i  n ie  d łu ż sz e j ja k  5 mm,

-  w podokiennikach ro d z a ju  "G" i  "S" -  
~niedopus zczalne

6 zmiany m ateriałow e d la  poszczególnych rodzajów  podok ienn i- 
ków dopuszcza s ię  zmiany m ateriałow e wg 
2 .2 .  BN~62/6716“ C4 określone  d la  KI. I  
bloków

3. SKŁADOWANIE, OPAKOWANIE I TRANSPORT

3oH. SKŁADOWANIE. P cd o k ien n ik i na leży  składować w pom ieszczeniach zam -  
E o lę ty ch  lub pod zadaszeniem , posegregowane wg rodzajów , typów i  odmian.

P odok ienn ik i powinny być ustaw iane d łu g o śc ią , na ty ln e j  (n ie  lico w e j) 
pow ierzchni z małym nachyleniem , pow ierzchniam i licowymi do s ie b ie ,  na 
podkładach  z desek  i  p rzek ładane warstwami suchej wełny d rzew nej. Sposób
składowania, podaje ry s .  4 .

3 .3 ;  OPAKOWANIE. Bo tra n s p o r tu  p o d ok ienn ik i powinny być pakowane w k l a t 
k i  drew niane, pow ierzchniam i licowymi do s ie b ie ,  w u s taw ien iu  ja k  na ry s . 
5 , z zastosow aniem  p rzek ładek  z wełny drzew nej.

Rys. 5.
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3 . 5 ,  TR&.NSPORT. Podok ienn ik i przew ozi s i ę  dowolnymi środkam i tra n s p o r to  
wy mi. k l a t k i  ż' podokiennikam i należy  ustaw iać  na środku transportowym ich 
d łu g o śc ią  do k ie ru n k u  jazdy  z zachowaniem układu podokienników ja k  na 
r y s . 5 .

Ładowanie i  wyładowanie k la te k , może być dokonywane rę c z n ie  lub  za po 
mocą dźwigów w warunkach zab ezp iecza jący ch  ładunek przed  uszkodzeniem . 
Rzucanie i  o b racan ie  k la te k  j e s t  n ied o p u szcza ln e . Ha k la tk a c h  w przewo^ 
z ie  drobnicowym n a leży  um ieścić znak i ostrzegaw cze wg PN~»60/H“79002. W 
przew ozie pełnowagonowym, zn ak i.o strzeg aw cze  n a leży  um ieścić na ś c ia n ie  
wagonu.

4 . BiMNIŁ TECHNICZNE

4 , 1 „ R0DZ&.JE BilD&ft

4 . 1 . 1 .  Sprawdżeńie cech  zew nętrznych obejm uje:

a) spraw dzenie wymiarów i  k s z ta ł tu ,

b) spraw dzenie rów ności i  w ichrow atości pow ierzchni,

c) spraw dzenie p ro s to lin io w o ś c i, szczerb  i  uszkodzeń kraw ędzi,

d) spraw dzenie kątów,

e) spraw dzenie fa k tu ry  pow ierzchni,

f )  sprawdzenie pow ierzchni stykowych w podokiennikach d z ie lo n y ch .

4 . 1 . 2 .  Badanie la b o ra to ry jn e  obejm uje:

a) badanie n a s ią k ł  iwo ś c i  wodą,

b) badanie  odporności na zam rażanie ,

c) badanie  w ytrzym ałości na ś c is k a n ie .

4 . 2 .  WYBCR RODZAJU BADANIA.. Sprawdzenie cech zew nętrznych na leży  prze -  
prow adzić p rzy  każdym spraw dzeniu zgodności p a r t i i  podokienników z wyma 
ganiam i normy. Sprawdzeniu pod lega każdy nadokiennik  przedłożony do od
b io ru .

Badanie la b o ra to ry jn e  n a leży  przeprowadzać na żądanie o d b io rc y , na prób 
kack m a te r ia łu  kamiennego, z k tó rego  wykonano p c d o k ie n n ik i.

4 . 3 .  POBIERANIE PRÓBEK. Do badań wymienianych w 4 - 1 . 2 .  a (-fc) p r . b k i  na 
le ż y  p o b ie ra ć  zgodnie z PN~6l/B<~0672 0.

4 . 4 .  OPIS BA.DA.ft

4 . 4 . 1 .  Spraw dzenie wymiarów i  k s z t a ł t u przeprowadza s ię  przez pomiar dłu 
g o ś c i ,  s z e ro k o ś c i i  g ru b o śc i podokiennika z d o k ład n o śc ią  d@ 0 , 5  mm.

4 . 4 . 2 .  Spraw dzenie rów ności i  w ichrow atości pow ierzchni n a leży  p rz e p ro 
wadzać za  pomocą s ta lo w e j l i n i i  pom iarowej, u s taw ia jąc  j ą  wzdłuż i  po 
p rzek ą tn y ch  spraw dzanej pow ierzchni oraz pomiar p rześw itu  z dokładnością, 
do 1 mm.

4 . 4 . 3 .  Spraw dzenie p ro s to lin io w o śc i, szczerb  i  uszkodzeń kraw ędzi n a le 
ży przeprow adzać za pomocą sta low ej l i n i i  pomiarowej i  przez og lędziny  
zevm.ętrzne o raz  .pom iar w ie lk o śc i szczerb  i  uszkodzeń z dok ładnością  do
1 mm. _______________________________________________ _
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4 . 4 . 4 .  Sprawdzenie kątów należy  przeprowadzać za pomocą metalowego ką -  
tow niEa kam ien iarsk iego

4 . 4 . 5 .  Sprawdzenie fa k tu ry  pow ierzchni n a leży  przeprow adzić w iz u a ln ie .

4 .4 . 6 . Sprawdzenie pow ierzchni stykowycb podokienników dzie lonyoh  n a le 
ży przeprow adzać p rzez  ic h  asu c ły  montaż1* t j  . ” z ło ż e n ie  poszczególnych 
elementów podokiennika w jed n ą  c a ło ś ć , na przygotow anej równej p łaszczy  
ź n ie ,  a n a s tę p n ie  s tw ie rd ze n ie  rów ności pow ierzohni całego  złożonego z 
c z ę ś c i  podokiennika wg 4 . 4 , 2 . o raz  s tw ie rd zen ie  p ro s to  lin io w o śc i w spól
n ie  złożonych kraw ędzi wg 4 .4 - 3 . i  d o k ład n o śc i s ty k u .

4 . 4 . 7 .  Badanie n a s ią k liw o śc i wodą na leży  przeprowadzać wg PN-54/B-0410I 

4 . 4 . 9 .  Badanie odporności na zam rażanie na leży  przeprowadzać wg PN-54/B-
~04'To2 7 “ '  “  ' '

4 - 4 . 9 .  Badanie w ytrzym ałości na śc isk a n ie  należy  przeprowadzać wg PN-54/  
/B -0 4 U 0 .

4 - 5 .  OOBNfc WYNIKÓW B&D&fl. Podokiennik  poddany badaniu  wg 4 ■ 1 • 1 . l u t  wg 
4 , 1 . 1 ,  i  4 . 1 . 2 .  na leży  uznać za zgodny z wymaganiami normy, j e ż e l i  wszy 
s tk ie  spraw dzenia dadzą wynik d o d a tn i.

J e ż e l i  chociaż  jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, podokiennik  n a le 
ży uznać za niezgodny z wymaganiami.normy.

K O N I E C


