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I. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są da­
chówki i uąsiory dachowe wykonane / zaprawy cemen­
towej, przeznaczone do krycia połaci dachowych oraz 
ęr/bietów i kalenic.

1.2. Zakres stosowania normy. Normę należy stoso­
wać w procesie produkcji i odbioru dachówek i gąsio­
rów dachowych / zaprawy cementowej oraz przy pro­

Iahlica 1

l.p.
łyp Od miana Numer 

rysunku 
w załączniku

nazwa symbol nazwa symbol

I Dachówka rzymska podwójna RB normalna n i
dzielona lewa di -)

2 Dachówka rzymska podwójna RB dzielona prawa dp 3
(ZRI MB) wywietrznikowa W 4

normalna n 5

3 Dachówka zakładkowa płaska ZPB normalna n 6
połówkowa lewa pi 7
połówkowa prawa pp X

4 Dachówka zakładkowa zwykła ZZB z wrębem i 9
bez wrębu br II)

5 Dachówka zakładkowa „mijankowa" ZMB 1 1
6 Dachówka karpiówka podwójna KPB 12

7 Dachówka karpiówka wąska KWI) 1.1

X Gąsior dachowy płaski GPB 14

9 Gąsior dachowy zwykły GB2 15

I0 Gąsior dachowy z kołnierzem GKB 16

jektowaniu przekryć dachowych w budynkach krytych 
dachówką ceme n t o wą.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Typy. W zależności od kształtu i wymiarów roz­
różnia się typy dachówek i gąsiorów dachowych we 
tabl. I.

2.2. Odmiany. W typach dachówek: RE, ZPB i ZZB 
wyróżnia się odmiany we tabl. I.

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej dnia 31 marca 1988 r 

jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1988 r.
(Dz. Norm i Miar nr 5/1988, poz. 12)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE „ALFA" 1988 Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 2.10 Nakt. 5200 + 40 Zam. 1307/88 Cena zt 112,00



BN-88/6749-11

2.3. Rodzaje. W zależności od sposobu barwienia 
rozróżnia się:

(1) — dachówki barwione w masie,
(2) — dachówki barwione powierzchniowo,
(3) — dachówki barwione w masie i powierzchnio­

wo,
(4) — dachówki niebarwione.
2.4. Gatunki. W zależności od cech zewnętrznych 

rozróżnia się dwa gatunki dachówek:
gatunek I,
gatunek 2.
2.5. Przykład oznaczenia
a) dachówki zakładkowej zwykłej, barwionej w ma­

sie gatunku 1:
DACHÓWKA ZAKŁADKOWA ZWYKŁA ZZB-(I)-1 

BN-88/6749-11

b) gąsiora dachowego z kołnierzem:
GĄSIOR DACHOWY GKB BN-88/6749-11

3. WYMAGANIA

3.1. Materiały
3.1.1. Cement portlandzki 35 i cement portlandzki 

45 wg PN-80/B-30000 lub cement portlandzki 35, z do­
datkami wg PN-80/B-30001.

3.1.2. Piasek spełniający wymagania wg PN-86/ 
B-06712 w zakresie zawartości:

— pyłów mineralnych,
— związków siarki,
— zanieczyszczeń organicznych,
— zanieczyszczeń obcych.
Piaski naturalne powinny zawierać co najmniej 85% 

kwarcu i powinny być wolne od grudek gliny. Dobór

uziarnienia powinien zapewniać otrzymanie wyrobu 
spełniającego wymagania normy i być dostosowany do 
metod produkcji1.

3.1.3. Woda — wg PN-75/C-04630.
3.1.4. Pigmenty. Do barwienia dachówek należy sto ­

sować pigmenty:
— nierozpuszczalne w wodzie,
— odporne na działanie wapna i innych alkaliów za­

wartych w cemencie,
— odporne na działanie światła i zmiennych tempe­

ratur,
— mieszające się z wodą (brak cech hydrofobowych), 

np. wg następujących norm:
a) czerwień żelazowa B-92 i BN wg BN-85/6046-14,
b) tlenek chromu wg BN-78/6046-01,
c) żółcień żelazowa amoniakalna Ai38 wg BN-75/ 

6046-15.
3.2. Wyroby gotowe
3.2.1. Kształt, wymiary i usytuowanie otworów monta­

żowych dachówek i gąsiorów dachowych — wg załącz­
nika. Podstawowe wymiary i dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe -— wg tabl. 2 i 3.

3.2.2. Cechy zewnętrzne. Górna powierzchnia dachó­
wek i gąsiorów powinna być gładka bez pęknięć i rys. 
Krawędzie powinny być ostre.

Spodnia powierzchnia powinna być bez raków, sku­
pisk cementu, piasku i pigmentu oraz nie powinna być 
zatłuszczona środkiem antyadhezyjnym.

Uszkodzenia zaczepów oraz pionowych krawędzi da­
chówek są niedopuszczalne.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia — wg tabl. 4.

11 Patrz Informacje dodatkowe p. 4.

Tablica 2

Wy mia ry dopuszczalne odchyłki, nim, wg rys. 1 -r- 12 załącznika Maksymalna masa
łyp dachówki

długość szert 'kość grubość wysokość
w stanic suchym 

kg
/ s g zaczepu

RB
RB (ZRI MB) 42(1 ±5 330 +3 12 ±2 16 +2 4,5

ZPB 430 ±3 330 ±2 15 ±2 13 4.7

ZZB 390 ±3 230 ±2 9 ±1 2,7

ZMB 390 ±4 220 ±2 8 ±1 13 ±1 2 2

K PB 365 ±3 210 ±2 11 ±1 2.4

K WB 365 ±3 153 +2 1 1 +! >2 "+2 1.5

Tablica 3

Typ gąsiora

Wymiary gąsiorów i dopuszczalne odchyłki, mm, wg rys. 13 T- 15 załącznika Maksymalna 
masa w stanie 

suchym 
kg

dł ugość 
/

szerokość
Sl— S2

wysokość
l\— h

grubość
g

wysokość
zaczepu

h

GPB 405 ±5 240 5- 280 ±3 82 5- 64 ±3 15 ±2 4 2.4

GB2 365 ±3 224 5- 174 ±2 112 5-87 +2 12 ±1 — 2,5

GKB 400 ±3 256 5- 228 ±2 110 -5- 95 ±2 11 +1 8 g° 4.0



BN-88/6749-11 3

Tablica 4

Rodzaj wad i ich umiejscowienie
Dopuszczalna liczba i wielkość wad

gatunek I gatunek 2

i 2 3

Dachówki Falistość krawędzi podłużnych 2 mm 2 mm

uszkodzenia krawędzi czołowych niedopuszczalne 1 o głębokości do 
10 mm

naroży niedopuszczalne o długości do 10 mm

spodniej powierzchni niedopuszczalne 2 o głębokości do 3 mm 
i powierzchni do 4 cm2

górnej powierzchni poza zakładką 
kryjącą

niedopuszczalne 1 do 10 mm długości

rysy od strony zaczepu niedopuszczalne 2 o długi>ści max 10 mm

na zakładce kryjącej i od strony 
spływ u

niedopuszczalne 1 o długości rnax 15 mm

Resztki zaprawy i zadziory w żłobkach niedopuszczalne dopuszczalne, jeżeli nie 
przeszkadzają równe­
mu ułożeniu dachówek

Gąsiory łalistość krawędzi podłużnych do 5 mm do 5 mm

Rysy na krawędziach niedopuszczalne 2 o długości max 10 mm

Uszkodzenia powierzchni górnej niedopuszczalne 1 o długości do 15 mm 
i szerokości 15 mm

p( > w i e rzc h n i spodni ej niedopuszczalne 2 o długości max 15 mm 
i szerokości max 20 mm

3.2.3. Masa dachówek i gąsiorów — wy tahl. 2 i 3.
3.2.4. Barwa górnej powierzchni dachówek i gąsio­

rów powinna być jednolita. Niedopuszczalne są smugi, 
plamy oraz różnice w odcieniach widoczne z odległości:

— na wyrobach I gatunku — 10 m.
— na wyrobach 2 gatunku — 30 m.
3.2.5. Przełam dachówek i gąsiorów powinien być

0 strukturze drobnioziarnistej, jednolity, bez raków 
oraz skupisk cementu, piasku i pigmentu.

3.2.6. Nasiąkliwość nie powinna przekraczać 10%.
3.2.7. Odporność na przenikanie wody. Na spodniej 

powierzchni dachówek i gąsiorów, poddanych badaniu 
zgodnie z 5.3.7, występowanie kropel wody jest nie­
dopuszczalne. Mogą natomiast występować wilgotne 
plamy.

3.2.8. Siła łamiąca. Wielkość siły łamiącej dachówki
1 gąsioru nie powinna być mniejsza od wartości po­
danych w tabl. 5.

Tablica 5

Typ dachówki 
lub gąsiora

Siła łamiąca /* daN

RB, RB (ZREMB) 250
ZPB 100
ZZB 50
ZMB 40
KPB 30
KWB 30
GPB
GB2 90
GKB

3.2.9. Mrozoodporność. Dachówki i gąsiory po ba­
daniu zgodnie z 5.3.9 nie powinny wykazywać spadku

wytrzymałości na złamanie większego niż 20% i ubytku 
masy większego niż 5%.

Ponadto niedopuszczalne jest wystąpienie rys i spę­
kań oraz łuszczenie i zmiana barwy powierzchni.

3.2.10. Cechowanie. Co setną dachówkę lub gąsior 
w każdej partii należy cechować znakiem producenta 
na szczytowej powierzchni (niewidocznej po zmontowa­
niu). Cecha powinna zawierać ponadto rok produkcji 
i znak kontroli jakości.

4. SKŁADOWANIE I TRANSPORT

4.1. Składowanie. Składowanie cementowych dachó­
wek i gąsiorów powinno się odbywać w sposób wyraź­
nie oddzielający poszczególne gatunki wyrobów.

Dachówki należy ustawiać pionowo. Każda warstwa 
dachówek powinna się opierać na dwóch listwach drew­
nianych, ułożonych w odległości około 5 cm od końców 
dachówek. Wysokość stosu dachówek nic powinna 
przekraczać 1,5 mm.

Gąsiory należy ustawiać pionowo rzędami obok sie­
bie, na wyrównanym podłożu, najwyżej w dwóch war­
stwach. W każdym rzędzie gąsiory powinny być zwró­
cone wypukłą stroną w jednym kierunku.

4.2. Transport dachówek i gąsiorów powinien od­
bywać się środkami transportowymi mającymi ściany 
boczne i czołowe. Dachówki należy ustawiać jak w 4.1, 
ale bez listew, krawędziami w kierunku jazdy środka 
transportowego.

Gąsiory należy układać poziomo jeden na drugim, 
w liczbie do trzech warstw, wypukłą stroną do góry, 
ustawiając krawędziami podłużnymi na podłodze środ­
ka transportowego lub na warstwach ułożonych dachó-
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wek, zgodnie z kierunkiem jazdy. Ładunek nie może 
wystawać powyżej ścian bocznych środka transporto­
wego.

Dla ochrony dachówek i gąsiorów przed uszkodze­
niem w czasie transportu należy poszczególne warstwy 
i stosy zabezpieczać materiałem wyjściowym.

Przy przewozie elementów wagonami kolejowymi na­
leży przestrzegać obowiązujących przepisów11.

Do transportu dachówek i gąsiorów zaleca się sto­
sować kontenery.

5. BADANIA

5.1. Program i rodzaje badań — wg tabl. 6.

tablica 6

Badani i pełne Badanie
Lp.

Rodzaje badań
Wyma­
cania

Opis
badań

bieżące
okreso­

we

1 Sprawdzenie 
kształtu, wymia­
rów i usytuowa­
nia otworów 
montażowych

3.3.1 5.3.1 + +

7 Sprawdzenie 
cech zewnętrz­
nych

3.2.2 5.3.2 + 4-

3 Sprawdzenie
masy

3.2.3 5.3.3 - -f-

4 Sprawdzenie 
baru \

3.2.4 5.3.4 + +

5 Sprawdzenie
przełomu

3.2.5 5.3.5 + -t-

6 Sprawdzenie
nasiąkliwości

3.2.6 5.3.6 - -t-

7 Sprawdzenie od­
porności na 
przenikanie 
wody

3.2.7 5.4.7 + +

8 Sprawdzenie 
siły łamiącej

3.2.8 5.3.8 + -ł-

9 Sprawdzenie
mrozoodporności

3.2.9 5.3.9 - +

10 Sprawdzenie 
cechowa nia

3.2.10 5.3.10 + -t-

5.2. Kontrola jakości
5.2.1. Wybór rodzaju badań
a) badania bieżące należy przeprowadzać przy od­

biorze każdej partii wyprodukowanych dachówek i gą­
siorów,

b) badania okresowe należy przeprowadzać:
— dla okresowej kontroli jakości wyrobów, przynaj­

mniej dwa raz w roku przy produkcji przemysłowej 
oraz jeden raz w roku przy produkcji rzemieślniczej,

— w przypadku wprowadzenia zmian w technologii 
produkcji,

— na żądanie odbiorcy.

Patrz Informacje dodatkowe p. 3.

— przy zmianie miejsca poboru surowców.
5.2.2. Metoda kontroli odbiorczej
— dla badań wg tabl. 6 Ip. 1 -i- 8 i 10 metoda sta­

tystyczna wg oceny alternatywnej zgodnie z PN-79/ 
N-03021,

— badanie wg tabl. 6 Ip. 9 nie podlega ocenie sta­
tystycznej.

5.2.3. Skład i liezność partii. Partię stanowią wyroby 
tego samego typu, rodzaju i gatunku, wyprodukowane 
w ciągu jednej zmiany roboczej — w warunkach pro­
dukcji przemysłowej lub I miesiąca w warunkach pro­
dukcji rzemieślniczej, w liczbie nie większej niż 
35 000 sztuk.

5.2.4. Sposób pobierania próbek. Próbki należy pobie­
rać w sposób systematyczny i w sposób losowy „na 
ślepo" zgodnie z PN-83/N-030I0, w liczbach nie mniej­
szych niż podane w tabl. 7 kol. 2, 5 i 8.

a) Próbki do badań bieżących wg 5.2.la) pobiera się 
w sposćtb systematyczny przyjmując następujące odstę­
py czasowe:

— l-godzinnc — przy produkcji przemysłowej,
— 1- lub 2-dniowe — przy produkcji ręcznej.
Liczba próbek pobieranych jednorazowo powinna

wynikać ze stosunku wielkości produkcji godzinowej 
lub dziennej do liczby próbek potrzebnych do oceny 
partii wyrobów.

b) Próbki do badań okresowych wg tabl. 6 lp. 1 -r 8 
należy pobrać w sposób losowy „na ślepo", w liczbie 
podanej w tabl. 8 dla oceny partii 10 000 sztuk dachó­
wek lub gąsiorów.

Do badań wg tabl. 6 Ip. 9 próbki należy pobrać 
jednorazowo jednego dnia produkcji, w liczbie nie 
mniejszej niż 12 sztuk.

5.2.5. Grupy badań. Badania wg tabl. 6 Ip. I -L 8 
i 10 dzieli się na następujące grupy:

grupa I obejmująca poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 10.
grupa 2 obejmująca poz. 7,
grupa 3 obejmująca poz. 8.

5.2.6. Poziom kontroli — wg PN-79/N-03021.
— specjalny poziom kontroli S-3 do badań w gru­

pie I,
— specjalny poziom kontroli S-2 do badań w gru­

pie 2 i 3.

5.2.7. Wadliwość dopuszczalna W’ 2  nie powinna być
wyższa niż:

6,5% w grupie 1,
2,5% w grupie 2,

10% w grupie 3.

5.2.8. Plany badania kontroli normalnej, obostrzonej 
i ulgowej podano w tablicach:

— plany jednostopniowe dla 1 grupy badań — 
tabl. 7,

— plany jednostopniowe dla 2 grupy badań — 
tabl. 8,

— plany dwustopniowe dla 3 grupy badań — tabl. 9.
Warunki przejścia z jednego rodzaju kontroli na inny

— wg PN-79/N-03021 rozdz. 2.4.u
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Tablica 8

Plan'jednostophiowy — tjrupa 2

liczność partii 
N

kontrola normalna kontrola obostrzona kontrola ulgowa

n m i w 2 n nti ni 2 . n ni\ mi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

do 35 000 5 0 1 8 0 1 2 0 1

Tablica 9

Plan dwustopniowy — grupa 3

liczność partii 
N

kontrola normalna kontrola obostrzona kontrola ulgowa

ni

H2

n i 

n
m i ni?

ni

H2

n i 

n
ni i nii

//i

n 2

ni

n
ni i nii

3 3 0 5 5 0 2 i -i 0 3
do 1200 3 0 i 5 10 1 2 4 0 4

5 5 0 3 5 5 0 2 ■> T 0 3
1 201 4- 35 00(1

5 10 3 4 5 10 i 4 0 4

5.3. Opis badań
5.3.1. Sprawdzenie kształtu, wymiarów i usytuowania 

otworów należy wykonać z dokładnością do 0,5 mm.
Wymiary należy sprawdzać w miejscach oznaczonych 

na rysunkach w załączniku:
/ — długość, 
s — szerokość, 
h — wysokość zaczepu, 
g — grubość.
5.3.2. Sprawdzenie cech zewnętrznych należy przepro­

wadzić metodą wizualną i z zastosowaniem przyrządów 
do pomiaru wad i uszkodzeń z dokładnością do I mm. 
Falistość krawędzi należy oznaczyć z dokładnością do 
1 mm, przy swobodnym oparciu dachówek lub gąsio­
rów dłuższymi krawędziami na równej powierzchni, 
przez pomiar miejsc największych odchyleń.

5.3.3. Sprawdzenie masy należy wykonać na wyro­
bach w stanie suchym, z dokładnością do 0,01 kg.

5.3.4. Sprawdzenie jednolitości barwy należy przepro­
wadzić po ułożeniu dachówek w trzech rzędach po­
ziomych i pionowych lub gąsiorów w jednym rzędzie.

5.3.5. Sprawdzenie przełamu należy przeprowadzać 
przez oględziny zewnętrzne powierzchni powstałej 
z przełamania dachówki lub gąsiora.

5.3.6. Sprawdzenie nasiąkliwości należy przeprowa­
dzić zgodnie z PN-85/B-04500 p. 4.7, ustawiając da­
chówki i gąsiory w pozycji pionowej.

5.3.7. Sprawdzenie odporności na przenikanie wody 
należy przeprowadzić na próbkach w stanie powietrz.no-

suchym po 28 dniach twardnienia. Badaniu poddawana 
jest cała powierzchnia wyrobu; górna — w przypadku 
dachówek oraz spodnia — w przypadku gąsiorów 
w ciągu 24 h.

Na powierzchni górnej dachówek należy ustawić 
ramkę metalową o wysokości około 70 mm, której dłu­
gość i szerokość jest mniejsza o 40 mm od najmniej-, 
szego wymiaru szerokości i długości dachówki. Profil 
ramki powinien być dostosowany do kształtu powierz­
chni dachówki. Styk ramki z dachówką należy uszczel­
nić kitem okiennym lub innym tworzywem uszczelniają­
cym tak, aby nie następowało przeciekanie wody pod 
ramkę (rys. 1).

W przypadku gąsiora w wewnętrznej części (po jego 
odwróceniu), w odległości około 40 mm od obu koń­
ców należy ustawić przegrody metalowe o wysokości 
równej wysokości wyrobu, a miejsca styku uszczelnić 
(rys. 2).

Wykonane w wyżej podany sposób zbiorniki należy 
napełnić wodą do poziomu:

— 20 mm nad najwyższą częścią powierzchni da­
chówek,

— do krawędzi gąsiorów.

Za wynik przyjmuje się stan spodniej powierzchni 
dachówek i licowej powierzchni gąsiorów po 24 h od 
rozpoczęcia badań.
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Masa uszczelniająca

IBN -88/6749- 11 -11

Rys. 1

5.3.8. Sprawdzenie siły łamiącej należy przeprowa­
dzić na próbkach w stanie powietrznosuchym po 
28 dniach twardnienia.

Dachówki należy przygotować do badań wykonując 
w miejscach podparcia na spodniej powierzchni oraz 
w miejscach przyłożenia siły na licowej powierzchni 
poprzeczne paski wyrównawcze z gipsu budowlanego
0 szerokości około 20 mm.

Wysokość pasków powinna być wyższa o 5 mm od 
najwyższego punktu powierzchni dachówek.

W przypadku gąsiorów należy wykonać nakładkę na 
powierzchni licowej oraz dwie wkładki na stronie spod­
niej dla uzyskania równoległych powierzchni o szero­
kości 20 mm.

Rozstaw osiowy pasków lub wkładek na spodniej 
powierzchni od środka dachówki lub gąsiora powinien 
wynosić 125 mm. Schemat przygotowania dachówek
1 gąsiorów przedstawiono na rys. 3 i rys. 4.

Tak przygotowaną dachówkę lub gąsior należy 
umieścić w prasie do badania wytrzymałości i obciążać 
w środku ich długości siłą wzrastajcą o około 1 daN/s.

Siłą niszczącą należy podawać z dokładnością do 1 N.

gipsowa
lBN-88/6749-11-41

Rys. 4

5.3.9. Sprawdzenie mrozoodporności należy przepro­
wadzić zgodnie z PN-85/B-04500, na co najmniej 
12 próbkach, nie wcześniej niż po 28 dniach twardnie­
nia.

5.3.10. Sprawdzenie cechowania wykonuje się przez 
oględziny wyrobów.

5.4. Ocena wyników badań. Partię wyrobów należy 
uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli:

— liczba sztuk niedobrych w próbce przy kontroli 
odbiorczej według oceny alternatywnej jest mniejsza od 
liczby dyskwalifikującej mi  wg tabl. 7, 8 i 9,

— wyniki badań mrozoodporności wg 5.3.9 spełniają 
wymagania wg 3.2.9.

Partię dachówek lub gąsiorów należy zakwalifikować 
do gatunku 1, jeżeli wyniki badań wszystkich właści­
wości są zgodne z wymaganiami dla tego gatunku.

Partię należy zakwalifikować do gatunku 2, jeżeli wy­
nik badania nawet jednej cechy nie odpowiada wyma­
ganiom dla gatunku 1, a odpowiada wymaganiom dla 
gatunku 2.,

5.5. Zaświadczenie o jakości. Dla każdej partii wy­
robów producent powinien wystawić zaświadczenie 
o jakości wydane na podstawie przeprowadzonych ba­
dań, zawierające co najmniej:

a) nazwę i adres producenta,
b) datę i numer wystawionego świadectwa,
c) oznaczenie według 2.5,
d) liczbę wyrobów w partii,
e) wyniki liczbowe badań (na żądanie odbiorcy),
f) pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za wy­

konanie badań.

K O N I E C

Załącznik
Informacje dodatkowe
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ZAŁĄCZNIK

KSZTAŁT I WYMIARY DACHÓWEK

1. Dachówka rzymska podwójna RB. Ks/tałt i wymiary — wu rys. Z-l -ś- Z-4.

4 — A

Sposób łączenia dachówek

Rys. Z-l. Dachówka normalna

I B N -88/6749-11-Z-Zl fBłP88/6749-11-Z-3l

Rys. Z-2. Dachówka dzielona lewa Rys. Z-3. Dachówka dzielona prawa
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2. Dachówka rzymska podwójna RB (ZREMB). Kształt i wymiary — wg rys. Z-5.

A - A

Sposób łączenia dachówek
18

Rys. Z-5. Dachówka normalna
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3. Dachówka zakładkowa płaska ZPB. Kształt i wymiary — wa rys. Z-6.

VO
II

R22.5 Sł 
u

A h - --------

V-Q
1------------ t-K

_____ _______ — - X . v r
I i

nCh

--------j----------

Rys. Z-6. Dachówka normalna Rys. Z-7. Dachówka połówkowa lewa Rys. Z-8. Dachówka połówkowa prawa

4. Dachówka zakładkowa zwykła ZZB (z wrębem). Kształt i wymiary — wł; rys. Z-9.'

C -C  
h-13 24

24

Strona spodnia

x = r L T [
+

\ —

>

y V
s

✓

H .
s =■230

B - B

91 . G 3 7  10 50 35

II
o

IBN -  88/6749-I1-Z-9I

Rys. Z-9



10 Załącznik do BN-88/6749-11

5. Dachówka zakładkowa zwykła ZZB (bez wrębu). Kształt i wymiary wg rys. Z-10.

Strona licowa

A - A

Rys. Z-10



3
9

0
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6. Dachówka zakładkowa (mijankowa) ZMB. Kształt i wymiary we rys. Z-11.

B - B
.32. 13.10, 35 10 42 10 2310 35

Rys. Z-II
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7. Dachówka karpiówka podwójna KPB. Kształt i wymiary — wg rys. Z-12.

A - A

Strona licowa
B - B

/;

Rys. Z-12

Strona spodnia

IBN — 88/6749—11—Z—121

8. Dachówka karpiówka wąska KWB. Kształt i wy­
miary wg rys. Z-13.

IBN-88/6749-11-7-131

Rys. Z-13

9. Gąsior dachowy płaski GPB. Kształt i wymiary 
wg rys. Z-14.
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10. Gąsior dachowy zwykły GB2. Kształt i wymiary — wg rys. Z-15.

11. Gąsior dachowy z kołnierzem GKB. Kształt i wymiary — wg rys. Z-16.

A - A

1BN—88/6749 — łi—Z—161
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Centralny Ośrodek Badaw­
czo-Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET.

2. Istotne zmiany w stosunku do PN-61/B-14020 (wydanie 8 
z 1985 r.)

a) rozszerzono zakres normy o następne typy dachówek karpió- 
wek i zakładkowych oraz wprowadzono dodatkowo dachówkę 
rzymską podwójną,

b) włączono do zakresu normy dwa dodatkowe typy gąsiorów 
dachowych,

c) skorygowano wymagania i badania wyrobów zwłaszcza w za­
kresie tolerancji, wymagań przesiąkliwości, siły łamiącej,

d) wprowadzono szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
i surowców do produkcji dachówek i gąsiorów,

e) zmieniono metodę badania odporności na przenikanie wody. 
Dotychczas obowiązująca PN-61/B-14020 zostaje unieważniona

z dniem 1 października 1988 r.
3. Normy i dokumenty związane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wy­
trzymałościowych

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-80/B-30000 Cement Portlandzki 
PN-80/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jed­

nostek produktu do próbki
PN-79/N-03021 Statystyczna kontrola jakości. Kontrola odbiorcza 

według oceny alternatywnej. Plany badania 
BN-78/6046-01 Zielony tlenek chromowy 
BN-85/6046-14 Czerwień żelazowa 
BN-75/6046-15 Żółcień żelazowa

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 
nr 53/84 poz. 272)

Regulamin Przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe o ładowaniu 
i zabezpieczaniu przesyłek towarowych (Dz. TiZK nr 9/85 
poz. 68)

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1969 r. (Mon. 
Pol. nr 24/63 poz. 123)
4. Symbol wg SWW — 1451-79.
5. Autor projektu normy — mgr inż. Barbara Brommer — Cen­

tralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET.
6. Skład granulometryczny kruszywa w zależności od metody pro­

dukcji dachówek i gąsiorów

Wymiary
boku

z oczka sit 
kontrol­

nych, mm

MP MSP RUW

granice przesiewu %■ masy

0,12 8 4 - 9 piasek uszlachet-
0,25 15 -r 35 26 4- 27 niony 0 4-2, ga-
0,50 50 4- 60 46 4- 47 tunek 11 wg
1,00 70 4- 80 65 4- 67 PN-86/B-06712
2,00 90 4- 95 88
4,00 100 100

MP — metoda pasmowa mechaniczna.
MSP — metoda stemplowo-próżniowa.
RUW — metoda ubijania lub wibrowania, ręcznie lub me­

chanicznie.



10. BN-88/6749-11 Prefabrykaty budowlane z betonu. Dachówki i gąsiory cementowe 
0714
Symbol wg SWW, zamiast: 1451-79, powinno być: 1451-791.

poprawka 1

(B iu le tyn P K N M jJ  n r 10/91 poz. 72)


