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NORMA BRANZOWA

M ateriaty BN-67 K
budowlane Azbest 6750-07

M ateriaty Badania v_v+asnoé_ci fizy_cznyc/h._

izolacyjne Oznaozenie powierzchni wtasoi- Gr. kat. VII 19

wej azbestu chryzotylowego.

1. WST?P

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest metoda oznaczenia poydera-
ohni wtasciwej azbestdw, oparta na zasadzie przenikania gazu (powietrza)
przez warstwg azbestu.

1.2. Okreslenie. Oznaozenie powierzohni wtasciwej na zasadzie przeni-
kania gazu (powietrza) opiera sig na prawie fizycznym, ktére stwierdza,
ze ilos¢ przeptywajacego ptynu (gazu) przez porowate medium jest wprost
proporcjonalne do powierzchni warstwy i do réznicy ci$nien (gazu) przed
warstwg i po warstwie, a odwrotnie proporojonalna do grubos$ci warstwy.

1.3. Norma zwigzana

BN-64/ 6754-02 - Wiokno azbestowe do wyrobow azbestowo-cementowych

2. METODA OZNACZANIA

2.1. Pobieranie probek. Z przedstawionej partii azbestu nalezy pobraé
do badan prébki zgodnie z BN-64/6754-02.

Pobrang préobkag azbestu nalezy podzieli¢ na dwie réwne czgs$ci, nastep-
nie wtozy¢ oddzielnie do dwdch szczelnie zamykanych naczyn, na ktorych
nalezy umiesci¢ kartkg z napisem zawierajgoym 00 najmniej:

a) grupag azbestu,

b) gatunek azbestu,

c) nazwg i adres dostawcy,

d) numer partii,

e) datg pobierania probki.

Jedng probka przeznacza sig do oznaczen, druga za$ przechowuje sig doprze-
prowadzenia ewentualnych badan rozjemczyoh.

2.2. Warunki ogdlne wykonywania oznaczenia. Temperatura pomieszczenia,

azbestu oraz przyrzadéw w czasie wykonywania oznaczenia powinna wynosic¢
+20 + +2°C.

Zjednoozenie Przemystu lzolaoji Budowlanej
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoozenia Przemystu lzolaoji Budowla-
nej dnia 20.VI1.1967 roku jako norma obowigzujgca w zakresie metod
badan od dnia 1.1.1968 roku (Mon. Pol. nr 68, poz. 339 )

Druk i rozpowszechnianie Zaktad Reprodukcji i WDB Warszawa, ul. Krolewska 7J
Dziat Sprzedazy ul .Meclnska 13/15»tel.10-20-29.Zam.. 49*1 2 8 .111-,1971r.
Cena zt 12.- Naktad 100 + 2 egz. Ark.druk. 2,0



Bg-67/6750-07

2«3* Przygotowanie préobek do oznaczen. Probkag laboratoryjng pobrang zg>
dnie z punktem 2.1. nalezy roztozy¢ ré6wnomiernie na czystej gtadkiej po-
wierzchni (np. arkusza papieru).

Roztozong probka przetrzymywac przez okres okoto 30 minut,tj. az osig-
gnie temperaturg i wilgotno$¢ otoczenia. Po tym okresie probkg azbestu wy-
mieszaé racznie przecierajgc ja delikatnie w palcach w oelu rozluznienia
wszystkich grudek i paczkéw widkna.

Wymieszang i spulchniong probka ponownie rownomiernie roztozy¢ na tej
samej gtadkiej powierzchni, po czym za pomoog pincety usuna z niej wszyst-
kie widoczne gotym okiem zanieczyszczenia obcego pochodzenia. Nastgpnie
prébka droga kolejnych ¢wiartowan zredukowa¢ do wagi okoto 25 g.

2»4s Aparaty i urzadzenia
A. Waga o doktadnos$ci wazenia + 0,01 g.

B. Aparat do oznaczania powierzchni wtasciwej, w ktérego sktad wchodzag na-
stagpujgce podstawowe elementy:

a) Reduktor ci$nienia z mozliwoscig redukcji ci$nienia wytwarzanego do
ci$nienia 0,35 + 0,5 kG/cm™.
b) Osuszka powietrza (z silikazelem lub chlorkiem wapnia) dla natgze-
nia przeptywu do 200 l/godz.
c) Zawbér igtowy do regulacji przeptywu powietrza.
d) Przeptywomierz (fleometr) do pomiaru przeptywu powietrza wzakresie
0+3,5 I/minuts.
e) Cylindryczny pojemnik azbestu wraz z krgzkami perforowanymi i zam-
kiem, o wymiarach komory roboczej:
$rednica » 2,54 cm
wysoko$¢ ® 2,54 cm
f) Lejek i stempel do napetnienia pojemnika azbestu.
g) Manometr rtgoiowy do pomiaru ci$nienia powietrza w zakresie od 0 -
- 300 mm Hg.

h) Waze igelitowe lub inne podobne stuzgce do potgczenia poszczegdl-
nych elementéw aparatu wg zatgczonego schematu.

C. zrodto powietrza spragzonego o ci$nieniu nie mniejszym niz 0,35

2«5. Wykonanie oznaozenia

Z przygotowanej wg 2.3. probki odwazy¢ 7»5 + 0,0i g azbestu. Pozosta-
ta cza$¢é prébki pozostawi¢ do wykonania nastgpnych oznaczen.Odwazong por-
cjg azbestu wsypa¢ rownomiernie za pomoog leja do cylindrycznego pojem-
nika, do ktérego uprzednio na dno utozono perforowany krazek metalowy. Na-
stapnie przy pomocy tagodnego ubijania sprasowac¢ wiokno azbestowe w po-
jemniku do znaku na rgczce stempla. Na wierzch sprasowanego witokna azbe-
stowego natozy¢ drugi metalowy kragzek perforowany, po czym pojemnik zam-
knga¢ i zawiesi¢ w uchwycie.

Otworzy¢ zawoér doprowadzajacy powietrze. Zawor igtowy aparatu ustawic
tak, aby manometr rtgciowy wskazywat ci$nienie w wysokosci okoto I00OmmEg.
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Przy tak nastawionym przeptywie przepuszcza¢ powietrze przez cylindrycz-
ny pojemnik przez okres 5 minut. Po tym czasie za pomocg zaworu igtowego
uregulowa¢ doktadnie na manometrze rteciowym ci$nienie na poziomie 100 nmm
Hg i wtedy odczyta¢ i zapisa przeptyw powietrza na przeptywomierzu. Je-
zeli przeptyw powietrza jest mniejszy niz 0,3 litra na minutg, zwigkszy¢
ciSnienie na manometrze rtgciowym do 200, 250 lub 270 mm Hg, to jest do
ciSnienia, przy ktorym przeptyw powietrza bagdzie wigkszy niz 0,3 litra na
minutg.

Po uzyskaniu wymaganego przeptywu odczyta¢ go i zapisa¢. Nalezy row-
niez zapisaé¢ cisnienie, przy ktéorym prowadzono oznaczenie.

SCHEMAT IDEOHY DO

POU. WEASCIWEJ AZBESTU

LEGOW A’

(T)ZPODLO SPPEZOMEGO POWIETRZA
Q)M AMOMETR ZA2,ILAMIA
(3) Reduktor cismiemia

MAMOWETU C/S/r DLA W/OMEGO
(B)ZAWOR IGLOWY

(6)Osu &zka powietrza / kozOrrmowa

("przeptywomierz / plteometr/
(8) CYCtnOROWY POJEMMIR AZBESTU
($)1uBCi£f POWIETRZA do ATMOSFERY

Qg)nano METR «reC(Oww
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2.6, Obliczenie wynikdw. Po wykonaniu oznaczenia wg 2.5» nalezy prze-
prowadzi¢ obliczenie powierzchni azbestu w cm2/g wg wzoru:
s » k *'/plq

w ktérym:
K - stata wynoszaca 5910 - podana przez producenta aparatu,
P - ci$nienie na manometrze rteciowym om Hg,
Q - przeptyw powietrza cmj na sekund_q.

Podczas pomiaru ci$nienie odczytuje sig w mm Hg. Wcelu zamiany na cm

Hg nalezy odczyt podzieli¢ przez 10.
Przeptyw powietrza odczytuje sig w I/miIn. Wcelu zamiany na c¢m /sek.
nalezy odczyt pomnozy¢ przez 1000 i podzielié¢ przez 60.

Przyktad obliczenia wyniku:
Stosowane ci$nienie - 100 nm Hg.

Otrzymany przeptyw powietrza - 1 I/min.

P =100 : i0O»i0cmHg

1 x 1000
Q - 60 imVsck*
_ 60 x jO
p/l q = 1000 0,600
i/pToT - 0,775

S Kx 0,775 - 5910 x 0,775 - 4580 cm

Wpraktyce przy obliczeniu wyniku nalezy postugiwaé siag zalgczonymi ta-
blicami, z ktérych dla oznaczonych podczas badania parametréw ci$nienia i
predko$ci przeptywu powietrza przez azbest, odczytuje s™g warto$ci Yp/o,
lub bezposrednio powierzohnig wtasciwg azbestu S w cm/g.
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Tablice

zalezno$oi P/Q, |/p/Q oraz S od przeptywu powietrza
w czasie, przy okreSlonym ol$nieniu przeptywu

Cisnienie Powierzchnia
przeptywu Przeptyw Przeptyw witasciwa
P litréw/min.  cmA/sek pla 1/p/Q azbestu S
w cm Eg w cm”/g
10 0,30 5,000 2,000000 1,414 8356,74
0,31 5,167 1,935484 1,391 8220,81
0,32 5,333 1,975000 1,370 8096,70
0,33 5,500 1,818181 1,348 7966,68
0,34 5,667 1,764706 1,328 7848,58
0,35 5,833 1,714286 1,309 7736,19
0,36 6,000 1,666667 1,291 7629,81
0,37 6,167 1,621621 1,273 7523,43
0,38 6,333 1,570947 1,256 7422,96
0,39 6,500 1,538462 1,240 7328,40
0,40 6,667 1, 500000 1,225 7239,75
0,41 6,833 1,463410 1,210 7151,1°
0,42 7,000 1,428571 1,195 7062,45
0,43 7,167 1,395351 1,182 6985,62
0,44 7,333 1,363636 1,168 6902,88
0,45 7,500 1,333333 1,154 ' 6820,14
0,46 7,667 1,304340 1,142 ' 6749,22
0,47 7,833 1,276596 1,130 6678,30
0,48 8,000 1,250000 1,118 6607,38
0,49 8,167 1,224496 1,106 6536,46
0,50 8,333 1,200000 1,094 6465,54
0,51 8,500 1,176471 1,085 6412,35
0,52 8,667 1,153846 1,074 6347,34
0,53 8,833 1,132075 1,064 6288,24
0,54 9,000 1,111111 1,054 6229,14
0,55 9,167 1,090909 1,044 6170,04
0,56 9,333 1,071430 1,035 6116,85
0,57 9,500 1,052632 1,025 6057,75
0,58 9,667 1,034403 1,017 6010,47
0,59 9,833 1,016949 1,008 5957,28
0,60 10,000 1,000000 1,000 5910,00
0,61 10,167 0,983607 0,992 5862,72
0,62 10,333 0,967742 0,984 5815,44
0,63 10,500 0,952381 0,976 5768,16
0,64 10,667 0,937500 0,968 5720,88
0,65 10,833 0,923077 0,961 5679,51
0,66 11,000 0,909091 0,953 5632,23
0,67 11,167 0,895672 0,946 5590,86
0,68 11,333 0,882353 0,939 5549,49

0,69 11,500 0,869565 0,932 5508,12



0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,81
0,82
0,83
0,84
0,85
0,86
0,87
0,88
0,89
0,90
0,91
0,92
0,93
0,94
0,95
0,96
0,97
0,98
0,99
1,00
1,01
1,02
1,03
1,04
1,05
1,06
1,07
1,08
1,09
1,10
1,11
1,12
1,13
1,14
1,15
1,16
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11,667
11,833
12,000
12,167
12,333
12,500
12,667
12,833
13,000
13,167
13,333
13,500
13,667
13,633
14,000
14,167
14,333
14,500
14,667
14,833
15,000
15,167
15,333
15,500
15,667
15,833
16,000
16,167
16,333
16,500
16,667
16,833
17,000
17,167

17,335
17,500

17,667
17,033
18,000
18,167
18,333
18,500
18,667
18,833
19,000
19,167
19,333

0,357143
0,845070

0,833333
0,821918
0,810811

0,800000
0,789553
0,779221

0,769231

0,759494
0,750000
0,740741

0,731707
0,722892
0,714206
0,705882
0,697550
0,689655
0,681818
0,674157
0,666667
0,659341

0,652174
0,645161

0,638290
0,631579
0,625000
0,610557
0,612245
0,606061

0,600000
0,594059
0,588235
0,582524
0,576923
0,571429
0,566030
0,560740
0,555556
0,550459
0,545454
0,540941

0,535711

0,530971

0,526307
0,521739
0,517242

0,926
0,919
0,913
0,907
0,901
0,894
0,889
0,883
0,877
0,871
0,866
0,861
0,855
0,850
0,845
0,840
0,835
0,830
0,826
0,821
0,816
0,812
0,808
0,803
0,798
0,795
0,791
0,786
0,782
0,778
0,775
0,771
0,767
0,763
0,760
0,756
0,752
0,749
0,745
0,742
0,739
0,735
0,732
0,729
0,725
0,722

0,712

5472,66
5431,29
5395,83
5360,37
5324,91
5283,54
5253,99
5218,53
5183,07
5147,61
5118,06
5088,51
5053,05
5023,50
4993,95
4964,40
493485
4895,30
4881,66
4852,11
4822,56
4798,92
4775,28
4745,73
4726,18
4698,45
4674,81
4645,26
4621,62
4597,98
4580,25
4556,61
4532,97
4509,33
4491,60
4467,96
444432
4426,59

4402,95
4385,22

4367,49

4343,85
4326,12

4308,39
4284,77
'1267,$2 »
4249,29 '
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1,27
1,28
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1,32
1,33
1,34
1,35
1,36
1,37
1,38
1,39
1,40
1,41
1,42
1,43
1,44
1,45
1,46
1,47
1,48
1,49
1,50
1,51
1,52
1,53
1,54
1,55
1,56
1,57
1,58
1,59
1,60
1,61
1,62
1,63
1,64
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19,500
19,667
19,833
20,000
20,167
20,333
20,500
20,667
20,833
21,000
21,167
21,333
21,500
21,667
21,633
22,000
22,167
22,333
22,500
22,667
22,833
23,000
23,167
23,333
23,500
23,667
23,833
24,000
24,167
24,333
24,500
24,667
24,833
25,000
24,167
25,333
25,500
25,667

25,833
26,000

26,167
26,333
26,500
26,667
26,833
27,000

27,167
27,333

0,512021
0,500475
0,504202
0,500000

0,495868
0,491803
0,487805
0,483871
0,480000
0,476190
0,472441
0,468750
0,465116
0,461538
0,458015;
0,454545
0,451128
0,447761
0,444444
0,441176
0,437956
0,434790
0,431655
0,420571
0,424120
0,422535
0,419580
0,416667
0,413793
0,410959
0,408163
0,405405
0,402685
0,400000
0,397351
0,394737
0,392157
0.389610
0,387097

0,384615
0,382166

0,379747
0,377358
0,375000
0,372543
0,370370
0,368098
0,365854

0,716
0,713
0,710
0,707
0,704
0,701
0,698
0,696
0,693
0,690
0,687
0,685
0,682
§,679
0,677
0,674
0,672
0,669
0,666
0,664
0,662
0,659
0,657
0,655
0,651
0,649
0,647
0,645
0,643
0,641
0,639
0,657
0,634
0,632
0,630
0,628
0,626
0,624
0,622
0,620
0,618
0,616
0,614
0,612
0,6i0
0,608
0,607
0,605

4231,56
4213,83
4196,10
4178,37
4160,64
4142,91
4125,18
4113,36
4095,63
4077,92
4060,17
4048,35
4030,62
4012,89
4001,07
3983,34
3971 ,52
3953,79
3936,06
3924,24
3912,42
3894,69
3882,87
3871,05
3847,41
3835,59
3823,77
3811,95
3800,13
3788,31
3776,49
3764,67
3746,94
3735,12
3723,30
3711,48
3699,66
3687,84

3676,07
3664,20

3652,38
3640,56
3628,74
3616,92
3605,10
3593,28
3587,37
3575,55



1,65
1,66
1,67
1,68
1,69
1,70
1,71
1,72
1,73
1,74
1,75
1,76
1,77
1,78
1,79
1,80
1,8l
1,82
1,83
1,84
1,85
1,86
1,87
1,88
1,89
1,90
1,91
1,92
t,93
1,94
1,95
1,96
1,97
1,98
1,99
2,00
2,01
2,02
2,03
2,04
2,05
2,06
2,07
2,08
2,09
2,10
2,11
2,12
2,13
2,14
2jl15
2, <6
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27,500
27,667

27,833
28,000

28,167
28,333
28,500
28,667
28,833
29,000
29,167
29,333
29,500
29,667
29,833
30,000
30,167
30,333
30,500
30,667
30,833
31,000
31,167

31,333
31,500

31,667
31,833
32,000
32,167
32,333
32,500
32,667
32,833
33,000
33,167
33,333
33,500
33,667
33,833
34,000
34,167
34,333
34,500
34,667
34,833
35,000
35,167
35,333
35,500

35,667

35,833
36,000

0,363636
0,361446
0,359282

0,357143
0,355030
0,352941
0,350887
0,348837
0,346221

0,344828
0,342857
0,340909
0,338983
0,337079
0,335196
0,333333
0,332492
0,329670
0,327869
0,326087
0,324342
0,322581

0,320856
0,319148
0.317460
0,315789
0,314161

0,312500
0,310881

0,309278
0,307692
0,306122
0,304569
0,303030
0,3015.08
0,300000
0,298507
0.297030
0,295566
0,294118
0,292682
0,291262
0,289852
0,288462
0,287081

0,285714
0,284360
0,283019
0,281690

0,280374
0,279070

0,277778

0,603
0,601

0,599
0,597
0,596
0,594
0,592
0,591
0,589
0,587
0,585
0,584
0,582
0,580
0,579
0,577
0,576
0,574
0,573
0,571
0,569
0,568
0,566
0,565
0,563
0,562
0,560
0,559
0,557
0,556
0,555
0,553
0,552
0,550
0,549
0,548
0,546
0,545
0,543
0,542
0,541
0,540
0,539
0,538
0,536
0,535
0,533
0,532
0,531

0,5295
0,528
0,527

3563,73
3551,91
3540,09
3528,27
3522,36
3510,54
3498,72
3492,81

3480,99
3469,77
3457,35
3451,44
3438,62
3427,80
3421,89
3410,04
3404,16
3392,34
3386,43
3374,61

3362,79
3356,88
3345,06
3339,15
3327,33
3321,42
3309,60
3303,69
3291,87
3285,96
3280,05
3268,23
3262,32
3250,50
3244,59
3238,68
3226,86
3220,35
3209,13
3203,22
3197,31

3191,40
3185,49
3179,58
3167,76
3161,85

3150,03
3144,12

3138,21

3129,34
3120,48

3114,57
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2,17
2,18
2,19
2,20
2,21
2,22
2,23
2,24
2,25
2,26
2,27
2,28
2,29
2,30
2,31
2,32
2,33
2,34
2,35
2,36
2,37
2,38
2,39
2,40
2,41
2,42
2,43
2,44
2,45
2,46
2,47
2,48
2,49
2,50
2,51
2,52
2,53
2,54
2,55
2,56
2,57
2,58
2,59
2,60
2,61
2,62
2,63

2.64
2.65
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36,167
36,333
36,500
36,667
36,833
37,000
37,167
37,333
37,500
37,667
37,833
38,000
38,167
38*333
38,500
38,667
38,833
39,000
39,167
39,333
39,500
39,667
39,833
40,000
40,167
40,333
40,500
40,667
40,833
41,000
41,167
41,333
41,500
41,667
41,833
42,000
42,167
42,333
42,500
42,667
42,833
43,000
43,167
43,333
43,500
43,667

43,833
44,000

44,167

0,276452
0,275229
0,273972
0,262727
0,271493
0,270270
0,269058
0,267857
0,266667
0,265487
0,264053
0,263158
0,262009
0,268070
0,259784
0,258621

0,257511

0,256411

0,255315
0,254237
0,253164
0,252101

0,251046
0,250000

0,248963
0,247934
0,246914
0,245902
0,244898
0,243721

0,242915
0,241935
0,240964
0,240000

0,239044
0,238214
0,237154
0,236220
0,235294
0,234375
0,233463
0,232558
0,231660
0,230769
0,229885
0,229008

0,228133
0,227273
0,226415

0,526
0,5246
0,523
0,522
0,521
0,520
0,5187
0,517
0,516
0,515
0,514
0,513
0,512
0,511
0,5097
0,5085
0,507
0,506
0,505
0,504
0,503
0,502
0,501
0,500
0,499
0,498
0,497
0,496
0,495
0,494
0,493
0,492
0,491
0,490
0,489
0,488
0,487
0,486
0,485
0,484
0,4832
0,4822
0,4813
0,4804
0,4794

0,4785
0,4776
0,4767
0,4758

3108,66
3100,386

3090,93
3085,02

3079,11
3073,20
3065,517
3055,47
3049,56
3043,65
3037,74
3031,83
3025,92
3020,01
3012,327
3005,235
2996,37
2990,46
2984,55
2978,64
2972,73
2966,82
2960,91
2955,00
2949,09
2943,18
2937,27
2931,36
2925,45
2919,54
2913,63
2907,72
2901,81
2895,90
2889,99
2884,08
2878,17
2872,26

2866,35
2860,44
2855,712

. 2849,802

2844,483
2839,164
2833,254
2827,935
2822,616

2817,297
2811,978



10

10

2,66
2,67
2,68
2,69
2,70
2,71
2,72
2,73
2,74
2,75
2,76
2,77
2,78
2,79
2,80
2,81
2,82
2,83
2,84
2,85
2,86
2,87
2,88
2,89
2,90
2,91
2,92
2,93
2,94
2,95
2,96
2,97
2,98
2,99
3,00
3,01
3,02
3,03
3,04
3,05
3,06
3,07
3,08
3,09
3,10
3,11
3,12
3,13
3,14
3,15

BN*67/6750”07

44,333
44,500
44,667
44,833
45,000
45,167

45,333
45,500

45,667
45,833
46,000
46,167

46,333
46,500

46,667
46,867
47,000
47,167
47,333
47,500
47,667
47,833
48,000
48,167
48,333
48,500
48,667
48,833
49,000
49,167
49,333
49,500
49,667
49,833
50,000
50,167
50,333
50,500
50,667
50,833
51,000
51,167
51,333
51,500
51,667
51,833
52,000
52,167
52,333
52,500

0,225564
0,224719
0,223881

0,223046
0,222222
0,221402
0,220588
0,219781

0,218978
0*218182
0,217391

0,216607
0,215827
0,215054
0,214286
0,213523
0,212766
0,212014
0,211268
0,210526
0,209790
0,209059
0,208333
0,207612
0,206897
0,206i86
0,205479
0,204778
0,204082
0,203390
0,202703
0,202020
0,201342
0,200660
0,200000
0,199336
0,198676
0,198020
0,197368
0,196721

0,196078
0,195440
0,194805
0,194175
0,193548
0,192926
0,192308
0,191693
0,191083
0,190476

0,4749
0,4740
0,4731
0,4722
0,4714
0,4705
0,4696
0,4688
0,4679
0,4671
0,4662
0,4654
0,4646
0,4647
0,4629
0,4621
0,4612
0,4604
0,4596
0,4588
0,4580
0,4572
0,4564
0,4556
0,4548
0,4540
0,4533
0,4525
0,4517
0,4509
0,4502
0,4495
0,4487
0,4479
0,4472
0,4464
0,4457
0,4449
0,4442

0,4435
0,4428
0,4421

0,4414
0,4406

0,4399
0,4392
0,4385
0,4378
0,4371
0,4364

2806,659
2801,340
2796,021
2790,702
2785,974
2780,655

2775,336
2770,608

2765,289
2760,561
2755,242
2750,514
2745,786
2746,377
2735,739
2731,011
2725,692
2720,964
2716,236
2711,508
2706,780
2702,052
2697,324
2692,596
2687,868
2683,140
2679,003
2674,275
2669,547
2664,819
2660,682
2656,545
2651,817
2647,089
2642,952
2638,224
2634,087
2629,359
2625,222
2621,085
266,948
2612,811
2608,674
2603,946
2599,809
2595,672
2591,535
2587,398
2583,261

2579,124
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3,16
3,17
3,18
3,19
3,20
3,21
3,22
3,23
3,24
3,25
3,26
3,27
3,28
3,29
3,30
3,31
3,32
3,33
3,34
3,35
3,36
3,37
3,38
3,39
3,40
3,41
3,42
3,43
3,44
3,45
3,46
3,47
3,48
3,49
3,50
3,51
3,52
3,53
3,54
3,55
3,56
3,57
3,58
3,59
3,60

BN-67/6750-07

52,667
52,833
53,000
53,167
53,333
53,500
53,667
53,833
54,000
54,167
54,333
54,500
54,667
54,833
55,000
55,167
55,333
55,500
55,667
55,833
56,000
56,167
56,333
56,500
56,667
56,833
57,000
57,167
57,333
57,500
57,667
57,833
58,000
58,167
58,333
58,500
58,667
58,833
59,000
59,167
59,333
59,500
59,667

59,833
60,000

0,189873
0,189274
0,188679
0,188088
0,187500
0,186916
0,186335
0,185759
0,185185
0,184615
0,184049
0,183468
0,182927
0,182371

0,181818
0,181269
0,180723
0,180180
0,179641

0,179104
0,178571

0,178042
0,177515
0,176991

0,176471

0,175953
0,175439
0,174927
0,174419
0,173913
0,173410
0,172911

0,172414
0,171920
0,171429
0,170940
0,170455
0,169972
0,169492
0,169014
0,168539
0,168067
0,167598
0,167131

0,166667

0,4357
0,4350
0,4343
0,4337
0,4331
0,4324
0,4317
0,4310
0,4303
0,4297
0,4290
0,4283
0,4277
0,4270
0,4264
0,4257
0,4251
0,4245
0,4238
0,4232
0,4226
0,4219
0,4213
0,4207
0,4201
0,4195
0,4189
0,4182
0,4176
0,4170
0,4164
0,4158
0,4152
0,4146
0,4140
0,4134
0,4129
0,4123
0,4117
0,4111
0,4105
0,4099
0,4094
0,4088
0,4082

2574,987
2570,850
2566,713
2563,167
2559,621
2555,481
2551,347
2547,210
2543,073
2539,527
2535,390
2531,253
2527,707
2523,570
2520,024
2515,887
2512,341
2508,795
2504,658
2501,112
2497,566
2493,429
2489,883
2486,337
2482,791
2479,245

2475,699
2471,562

2468,016
2464,470
2460,924
2457,378
2453,832
2450,286
2446,740
2443,194
2440,239
2436,693
2433,147
2429,601
2426,055
2422,509
2419,554
2416,008
2412,462

11



12
BN-67/6750-07

Cisnienie Powierzchnia
przeptywu Przeptyw Przeptyw . wilasciwa
litrow/min. om /sek. p/q i/p/4 azbestu S
w cm Hg w cm2/g
20 0,25 4,167 4,800000 2,191 12948,81
0,26 4,333 4,615385 2,148 12694,68
0,27 4,500 4,444444 2,108 12458,28
0,28 4,667 4,285714 2,070 12233,70
0,29 4,833 4,137931 2,034 12220,94
0,30 5,000 4,000000 2,000 11820,00
0,31 5,167 3,870968 1,968 11630,88
0,32 5,333 3,750000 1,936 11442,76
0,33 5,500 3,636364 1,906 11264,46
0,34 5,667 3,529412 1,879 11104,89
0,35 5,833 3,428572 1,852 10945,32
0,36 6,000 3,333333 1,826 10791,66
0,37 6,167 3,243243 1,802 10649,82
0,38 6,333 3,157892 1,777 10502,07
0,39 6,500 3,076923 1,754 10366,14
0,40 6,667 3,000000 1,732 10236,12
0,41 6,833 2,926829 1,710 10106,10
0,42 7,000 2,857143 1,689 ;9981,99
0,43 7,167 2,790232 1,670 9869,70
0,44 7,333 2,727273 1,651 9757,41
0,45 7,500 2,666667 1,632 9645,12
0,46 7,667 2,608696 1,615 9544 .65
0,47 7,833 2,553192 1,596 9432,36
0,48 8,000 2,500000 1,581 9343,71
0,49 9,167 2,448980 1,564 9243,24
0,50 8,333 2,400000 1,549 9154,59
0,51 8,500 2,352940 1,534 9065,94
0,52 8,667 2,307692 1,519 8977,29
0,53 8,833 2,264152 1,504 8888,64
0,54 9,000 2,222222 1,491 8811,81
0,55 9,167 2,181818 1,478 8734,98
0,56 9,333 2,142857 1,466 8664,60
057 9,500 2,105228 1,451 8575,41
0,58 9,667 2,068966 1,438 8498,58
0,59 9,833 2,033900 1,426 8427,66
0,60 10,000 2,000000 1,414 8356,74
0,61 10,167 1,967212 1,402 8285,82
0,62 10,333 1,935484 1,391 8220,81
0,63 10,500 1,904760 1,380 8155,80
0,64 10,667 1,875000 1,370 8096,70
0,65 10,833 1,846152 1,358 8025,78

0,66 11,000 1,818181 1,348 7966,68



20

0,67
0,68
0,69
0,70
0,71

0,72
0,73
0,74
0,75
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,81

0,82
0,83
0,84
0,85
0,86
0,87
0,88
0,89
0,90
0,91

0,92
0,93
0,94
0,95
0,96
0,97
0,98

0,99
1,00

BN-67/6750-07

11,167

11,333
11,500

11,667
11,833
12,000
12,167
12,333
12,500
12,667
12,833
13,000
13,167
13,333
13,500
13,667
13,833
14,000
14,167
14,333
14,500
14,667
14,833
15,000
15,167
15,333
15,500
15,667
15,833
16,000
16,167
16,333
16,500
16,667

1,791044
1,764706
1,739160
1,714286
1,690140
1666667
1,643836
1,621621
1,600000
1,578947
1,558440
1,538462
1,518988
1,500000
1,481480
1,463410
1,445784
1,428571
1,411764

1,395351
1*379312

1,363636
1,358316
1,333333
1,318680
1,304348
1,290324
1,27 6596
1,263156

1,229167
1,237112

1,224496
1,212120
1,200000

1,338
1,328
1,318
1,309
1,298
1,291
1,282
1,273
1,264
1,256
1,248
1,240
1,232
1,225
1,216
1,210
1,202
1,195
1,199
1,182
1,174
1,168
1,160
1,154
1,148
1,142
1,136
1,130
1,124
1,118
1,112
1,106
1,100
1,094

'7907,58
7848,48
7789,38
7736,19
7671,18
7629,81
7576,62
7523,43
7470,24
7422,96
7375,68
7328,40
7281,12
7239,75
7186,56
7151,10
7103,82
7062,45
7021,08
6985,62
6938,34
6902,88
6855,60
6820,U
6784,68
6749,22
6713,76
6678,30
6642,89
6607,38
6571,92
6536,46
6501,00
6465,54

13



14

CisSnienie

przeptywu
P

w cm Hg

25

Przeptyw

litrow/min.

0,25
0,26
0,27
0,28
0,29
0,30
0,31
0,32
0,33
0,34
0,35
0,36
0,37
0,38
0,39
0,40
0,41
0,42
0,43
0,44
0,45
0,46
0,47
0,48
0,49
0,50
9,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60

BN-67/6750-07

Przeptyw
cmVsek.

4,167
4,333
4,500
4,667
4,833
5,000
5,167
5,333
5,500
5,667
5,833
6,000
6,167
6,333
6,500
6,667
6,833
7,000
7,167
7,333
7,500
7,667
7,833
8,000
8,167
8,333
8,500
8,667
8,833
9,000
9,167
9,333
9,500
9,667

9,833
10,000

p/ q

6,000000

5,769231
5,555556
5,357143
5,172414
5,000000
4,838710
4,687500
4545455
4,411765
4,285714
4166667
4,054054
3,947368
3,846154
3,750000
3,658537
3,571429
3,488372
3,409091
3,333333
3,260870
3,191489
3,125000
3,061224
3,000000
2,941176
2,884615
2,830189
2777778
2,727273
2,678572
2,631579
2,586207

2,542373
2,500000

T/fla

2,449
2,402
2,357
2,315
2,274
2,236
2,199
2,165
2,132
2,100
2,070
2,041
2,013
1,986
1,961
1,936
1,913
1,890
1,868
1,846
1,826
1,806
1,787
1,768
1,750
1,732
1,715
1,699
1,682
1,666
1,651
1,637
1,622
1,608
1,594
1,581

wtasciwa
azbestu
w om”/g

14473,59
14195,82
13929,87
13681,65
13439,39
13214,76
12996,09
12795,15
12600,12
-2 = QO
12233,70
12062,31
11896,83
11737,26
11589,51
11441,76
11305,83
11169,90
11039,88
10909,86
10791,66
10673,96
10561,17
10448,88
10342,50
10236,12
10135,65
10041,09
9940,62
9846,06
9757,41
9674,67
9586,02
9503,28
9420,54
9343,71

Powierzchnia

S



CiSnienie
przeptywu
P
w cm Hg

27

Przeptyw

litrow/min.

0,10
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
0,18
0,19
0,20
0,21
0,22
0,23
0,24
0,25
0,26
0,27
0,28
0,29
0,30
0,31
0,32
0,33
0,34
0,35
0,36
0,37
0,38
0,39
0,40
0,41
0,42
0,43
0,44
0,45
0,46
0,47
0,48
0,49
0,50

BN-67/6750-07

Przeptyw
cm”/sek.

1,667
1,833
2,000
2,167
2,333
2,500
2,667
2,833
3,000
3,167
3,333
3,500
3,667
3,833
4,000
4,167
4,333
4,500
4,667
4,833
5,000
5,167
5,333
5,500
5,667
5,833
6,000
6,167
6,333
6,500
6,667
6,833
7,000
7,167
7,333
7,500
7,667
7,833
8,000
8,167
8,333

P/Q

16,200000
14,727272
13,500000
12,461539

11,571429
10,800000

10,125000
9,529411
9,000000
8,526316
8,100000
7,714286
7,363636
7,043478
6,750000
6,480000
6,230769
6,000000
5,785786
5586138
5,400000
5,225806
5,062500
4,909091
4,764706
4,628571
4,500000
4,378378
4,263158
4,153846
4,050000
3,951219
3,857143
3,767442
3,681818
3,600000
3,521739
3,446596
3,375000
3,306122
3,240000

Vp/q

4,025
3,838
3,674
3,530
3,402
3,287
3,182
3,087
3,000
2,920
2,846
2,777
2,714
2,654
2,598
2,545
2,496
2,449
2,405
2,363
2,302
2,286
2,250
2,215
2,183
2,151
2,121
2,092
2,065
2,038
2,012
1,988
1,964
1,941
1,919
1,898
1,877
1,856
1,837
1,818
1,800

witasciwa
azbestu
w cm2/g

23787,75
22682,58
21713,34
20862,30
20105,82
19426,17
18805,62
18244,17
17730,00
17257,20
16819,86
16412,07
16039,74
15685,14
15354,18
15040,95
14751,36
14473,59
14213,55
13965,33
13604,82
13510,26
13297,50
13090,65
12901,53
12712 ,41
12535,11
12363,72
12204,15
12044,58
11890,92
11749,08
11607,24
11471,31
11344,29
11217,18
11092,07
10968,96
10859,67
10744,38
10638,00

15
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1
° 3N-67/6750-07

2.7. Liczba oznaczen. Nalezy wykona¢ co najmniej trzy oznaczenia da-
nego azbestu.

2.8. Wynik. Za wynik ostateczny nalezy przyja¢ Srednig arytmetyczng
z co najmniej trzech kolejnych oznaczen powierzchni wtasciwej azbestu.

KONIEC



