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Materiały
Budowlane

Materiały
Izolacyjne

N O R M A  B R A N Ż O W A

Kora dębu korkowego preparowana 

Obrzyny korkowe

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT NORMY. Przedmiotem normy są obrzyny desek kory dębu kor­
kowego /Quercus suber Lin/, preparowanej wodą.

1.2. OKREŚLENIE

1.2.1. Deski - płyty kory korkowej preparowanej o powierzchni powyżej 
5 0 0  cm^.

1.2.2. Obrzyny - kawałki kory preparowanej o powierzchni od 100 do 
5 0 0  cm2, powstające podczas obróbki desek kory.

1.2.3. Odpady - kawałki kory korkowej preparowanej o powierzchni poni- 
żej 100 cm2.

1.3. PODZIAŁ - obrzyny korkowe klasyfikuje się według jakości i gru- 
bośei na dwa asortymenty oznaczone znakami:

a/ klasa pierwsza - znak I 
b/ klasa druga - znak II

1.4. PRZYKŁAD OZNACZENIA - obrzynów korkowych sortymentu 8 - 14 klasy 
drugiej.

OBRZYNY KORKOWE 8 - 14/11. BN-62/6752-01

1.5. NORMY ZWIĄZANE + PN-56/D-04100. Fizyczne i mechaniczne własności 
drewna. Badanie wilgotności.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1. GRUBOŚĆ OBRZYNÓW korkowych w poszczególnych sortymentach powinna 
być zawarta w granicach przedziałów określonych w tablicy 1.
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Sfeblica 1

Sortyment 8/14 14/1.4

Grubość w liniach portugalskich od 8 bo 14
pow.14 ao 24

Grubość w mm od 18 do 32
pow.32 do 34

2a2» ZAWARTOŚĆ WILGOCI* W momencie ustalenia ciężaru - wilgotność obrzy­
nów korkowych nie powinna przekraczać 12%.

* •
2.3« CIĘŻAR WŁAŚCIWY - obrzynów korkowych wysuszonych powinien zawierać 
się w granicach od 0.12 - 0.21 g/cnrs 
a/ dla klasy I - od 0.13 do 0.20 g/cm^ 
b/ dła klasy II - od 0.12 do 0.21 g/cnr

2.4. KLASYFIKACJA JAKOŚCIOWA. Jakość obrzynów korkowych w poszczególnych 
klasach powinna odpowiadać wymaganiom wg tablicy 2.

2.3. ZAWARTOŚĆ ZANIECZYSZCZEŃ^-Obrzyny korkowe nie powinny zawierać za- 
nieczyszczen7~Jaks kawałki drewnat makulatury, kawałków drutu itp.

E&blioa 2

Nazwa wady lub cechy Klasa I Klasa II

1. Grubość kcrowiny do 3 mm
\

do 5 mm |

2. Przetchlinki dopuszczalne do 
0 3 nim

dopuszczalne do 
0 6 mm |

3. Rozdęcia dopuszczalne drob­
ne rozdęcia na 
pierwszym przyroś­
cie naturalnym

dopuszczalne

4. Zabitki i zdrewnienia niedopuszczalne dopuszczalne

5. Chodniki owadzie * ^  _ « W

6. Rozwarstwienia „ tl ^ „ n

11.Spękania dopuszczalne o głę­
bokości do 10 mm

dopuszczali® bez 
ograniczeń

8»

c-a. ■■■-»■ ... —  .. ■■ --' ■ - —  ■

wszystkie kawałki po
winny być symetrycz­
ne o kształcie zbli­
żonym do pr st:kąta. 
Obecne ść kawalk:w 
asymetrycznych, nie­
dopuszczalna. Jeden z 
boków kazaego kawał- 

1 ka powinien byc pros­
to przycięty

Dopuszcza się do­
wolny kształt ka- 
1 wałków.deden z bo- 
skćw Kazaego Kawai- 
jka powinien być 
prosto przycięty
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■J , OPAK U7/AHIE. PRZE CH OWYWAH IB. TRANS PORT

3a 1» OPAKOWAĆIB. Obrzyny korkowe powinny być pakowane w worki jutowe.Cię 
żar worka powinien wynosić od 10-=15 kg. W jednym worku powinny się znaj­
dować kawałki jeonej klasy i jednego asortymentu. Obecność zanieczyszczeń 
w postaci wiórów, kawałków metali, drewna, papieru i odpadów korkowych 
jest niedopuszczalni*. Worki z obrzynami powinny być zaszyte.
Do każdego worka powinna być przyczepiona zawieszka z wyraźnym i czy - 
telnym oznaćzeniemj

a/ sortymentu i klasy obrzynów, 
b/ nazwy lub znaku dostawcy, 
c/ ciężaru obrzynów brutto i netto, 
d/ znaku EE /nr normy/.

3a2. PRZECHOWYWANIE. Obrzyny korkowe powinny być przechowywane w pomiesz 
cz&niaeh krytych. W każdym stosie powinny być zawarte obrzyny tego same­
go asortymentu i klasy.

3.3, TRANSPORT. Obrzyny korkowe należy transportować krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający całość opakowań i niedopuszczajęcy de 
pogorszenia ich jakości np.przez nabycie obcego zapachu.

4. BADANIA TECHNICZNE

4.1. RODZAJE BADAN. Przedstawioną do odbioru partię obrzynów należy pod- 1
_d&ć następującym badanioms

a/ sprawdzenie prawidłowości opakowania, 
b/ sprawdzenie obecności zanieczyszczeń,
c/ sprawdzenie wielkości /powierzchni/, kształtu i grubości obrzynów, 
d/ sprawdzenie grubości korowiny i głębokości spękań,
©/ .sprawdzenie rodzaju przetchlinek,
f/ sprawdzenie obecności rozdęć, zabitek, zdrewkień*chodników owadzich i 

rozwarstwień,
g/ sprawdzenie zawartości wilg "i, 
h/ sprawdzenie ciężaru właściwego obrzynów.

4.2, PRZYGOTOWANIE PARTII DO BAD AU „ 7/ skład partii powinny wchodzić wor­
ki zawierające obrzyny jednej klasy i sortymentu. W przypadku - dostawy 
cbrzynów różnych klas i sortymentów, nal3ży podzielić ją na partie zawie 
rające obrzyny jednej klasy i s rtymentu.
Przed przystąpieniem cio oaaań należy przeliczyć ilość worków w partii i 
sprawdzić prawidłowość opakowania.

4,; • POBIERANIE PRÓBEK. Z przedstawionej do badań partii należy wyloso - 
wać w.rki w ilości określonej w kolumnie 2 z tablicy 3 dla przeprowadze­
nia badań wg 4.1.b, Z wylosowanych worków pobrać do bąiań wg 4.1. c-h - 
kawałki kory, możliwie w równej ilości z każdego worka, z ogólnej ilości 
określonej w kolumnie 3 i 4 tablicy 3»

______________________________BN-63/6752-OT
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Tablica 3

Ilość worków
Ilość wylosowanych 
worków do badań 

wg 4.1.b.

Ilość kawałków 
nych do ba<

kory wyleś owa- || 
iań wg i

w partii
w 4.1,o/d,e,f/ 4 <9 1 ̂ ££ '3 il 3 |

1 2 . . 3 . J 4 . i

do 65 5 40 5
od 64 do 160 10 60 10
od 161 do 400 15 100 15
od 401 do 1000 25 150 25

•- o dr 1.001 do 
2.500

40 250 40

4.4. OPIS BADAN

4.4.1» Sprawdz/ąnie prawidłowości opakowania należy przeprowadzić przez 
oględziny.
'Sprawdzeniu ternu należy poddać każdy worek w partii, a worrci nieprawid­
łowo opakowane należy wyłączyć » partii.

4^4,2. Sprawdzenie obecności zanieczyszczeń należy sprawdzi^Ljjfiaz oglę 
dżiny zawartości otwartych worków.

4,>4,3. Sprawdzenie wielkości /powierzchni/, kształtu i grubości obrzy - 
nów. Sprawdzenie kształtu kawałków kory przeprowadzić:, jrssa z oględziny, 
grubość zmierzyć suwmiarką z podziałką mierząc z dokładn.ością do 1 mm,a 
wielkość kawałków /powierzchnie/ należy określić z pomiarów krawędzi do 
konanych liniałem z dokładnością do 1 mm.

4.4.4. Sprawdzenie grubością korowiny i głębokości spękań
Grubość korowiny zmierzyć suwmiarką z dokładnością do 0.1 mm, głębokość 
spękań zmierzyć miarką metalową z dokładnością do 0.5 mm,

4.4^5. Sprawdzenie obecności rozdęć, satltek, z-ir̂ rwńî y. chodników owa­
dzich i. rozwarstwień przeprowadzić przez oględziny, ~

4.4.6, Sprawdzenie zawartości wilgoci - należy przeprowadzić zgodnie z 
PN-ijb/D-04100. Fizyczne i mechaniczne własności drewna, Badanie wilgot­
no ści.

4s4ii a Sprawdzenie ciężaru właściwego obrzynów
i kawał*:. n k „y px-z®znaczonych do badań wyciąć próbki o podstawce 20 x 
x 20 mm. Wycięte próbki wysuszyć i zważyć z dokładnością do 0.1 g postę 
pująo ^ak w 4,4.6. Po zwązeniu wysuszonych próbek zmierzyć ich objętość 
z dokładn ślią do 0.1 cmv przy pomocy objetośoiomierza.
Ciężar wyinczyć z dokładnością ao 0.1 g/cnr wg wzoru:

w którym:
G - ciężar wysuszony próbki w gramach 
V - objętość próbki w cm.

Jako wynik badania przyjąć średnią arytmetyczną wyników dla poszczegól­
nych próbek,

*
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4.5. OCENA WYNIKÓW BADAN

435.1. Ocena wyników badań 4.1. a i b. Wynik badań należy uznać za dodat­
ni, jeżeli wszystkie zbadane worki dadzą wynik dodatni.

O-ena wyników badań 4.1.1. - 2. Wynik badań 4.1. a-f należy uznać 
za dodatnią jeżeli ilość wadliwych kawałków kory nie przekroczy liczby po 
danej w tablicy 4.

Tablica 4
t-------------------- ---------- --------

Grupa
badań

Ilość badanych kawałków kory

40 | 60 I 100 I 150 | 250

Największa ilość wadliwych kawałków w próbce, przy 
której wynik badań należy uznać jeszcze iaadodafcni

4.1 .c/-i'/ ‘ 11 16 j 25 33 51

4.5,3. Oceną wyników badań 4.1. g-h. Wyniki badań 4.1. g-h należy uznać 
za dodatnie, jeżeli średnia z oznaczeń w badanej próbce da wynik dodatni.

4.5.4. Ocena partii. Badaną partię obrzynów należy uznać za zgodną z nor 
mą, jeżeli spełnione są jednocześnie następujące warunki?

a/ wszystkie worki wchodzące w skład partii przeszły z wynikiem dodatnim 
przez badanie 4.1.a,

b/ wyniki badań 4.1.c-f oraz 4.1.g-h są dodatnie wg tablicy 4.

4 . b. ŚWIADECTWO 0 ZGODNOŚCI Z N0RM4. Ola partii obrzynów uznanej za zgod 
ną z wymaganiami normy należy wystawić świadectwo, które powinno zawie - 
raćr

a/ datę wystawienia‘świadectwa, 
b/ nazwę i adres dostawcy, 
c/ asortyment i klasę obrzynów,
d/ ilość obrzynów wyrażoną w ilości kg oraz ilość worków w szt., 
e/ miejsce przeprowadzenia badań, 
f/ wyniki badań i podpis kontrolera KT.

5. POSTĘPOWANIE Z PAJRTIj NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI NORMY

Partia cbrzynów uznana w wyniku badań za niezgcdną z wymaganiami normy aa 
że być przesortowana ponownie przez dostawcę i przedstawiona do badań po 
wtórnych, których wyniki są ostateczne.

K O N I E C


