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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest masa 
dyspersyjna asfaltowo-gumowa o nazwach handlowych 
Bitgum, Torgum i Gumbit stosowana na zimno do wy­
konywania izolacji wodochronnych.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Masa dys­
persyjna stosowana jest do wykonywania powłok hy- 
droizolacyjnych, a w szczególności:

— do gruntowania podłoża,
— do renowacji i konserwacji papowych pokryć da­

chowych,
— wykonywania bezspoinowych powłok dachowych,
— wykonywania powłok Izolacyjnych przeciwwilgo­

ciowych i przeciwwodnych.

1.3. Określenia. Masa dyspersyjna asfaltowo-gumo­
wa jest wodną emulsją asfaltów ponaftowych i lateksu 
butadienowo-styrenowego zawierającą wypełniacz mi­
neralny i środki wulkanizujące.

2. OZNACZENIE

Przykład oznaczenia masy dyspersyjnej asfaltowo-gu- 
mowej o nazwie handlowej BITGUM:

MASA DYSPERSYJNA ASFALTOWO-GUMOWA BITGUM 

BN-90/6753-12

3. WYMAGANIA

3.1. Wygląd zewnętrzny i konsystencja. Masa dysper­
syjna asfaltowo-gumowa powinna być jednorodną masą 
koloru brunatnego bez zbryleń i grudek asfaltu, kau­
czuku, wypełniaczy mineralnych lub innych zanieczysz­
czeń o konsystencji gęstopłynnej lub pastowatej.

3.2. Wymagania higieniczne. Wyrób wymaga oceny 
higienicznej w zakresie możliwości stosowania w po­
mieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, do­
konywanej przez Państwowy Zakład Higieny lub Ins­
tytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej dla danej recep­
tury i technologii produkcji.

Po uzyskaniu oceny higienicznej producent powinien 
informować odbiorców wyrobu o zawartości substancji 
toksycznych w wydawanych świadectwach jakości wy­
robów.

3.3. Pozostałe wymagania — wg tablicy.

1 Wymagania Badania wg

a) Zawartość wody, %(m/m) ,  nie więcej niż 45 PN-83/C-04523

b) Zawartość substancji mineralnych, %(m/m), nie więcej niż 10 BN-76/6753-03

c) Przyczepność powłoki do podłoża betonowego niedopuszczalne odspo­
jenie oraz odmywanie 
powłoki

BN-76/6753-03

d) Temperatura mięknlenia powłoki wg PiK, °C nie mniej niż 100 BN-76/6753-03

e) Spływność powłoki w temperaturze 80°C, mm, nie więcej niż 2 5.4.2

fj Giętkość powłoki o grubości 1 mm, w temperaturze -10°C, przy przeginaniu na 
półobwodzie klocka o średnicy 50 mm

powstawanie rys i pęk­
nięć warstwy niedopusz­
czalne

5.4.3

g) Przesiąkliwość powłoki przy działaniu słupa wody 500 mm w ciągu 24 h niedopuszczalna BN-82/6753-01

h) Odporność na wstrząsy mechaniczne po 3 h wstrząsania wynik badania dodatni BN-8 2/6753-01

i) Czas tworzenia powłoki, h, nie później niż po upływie 4
wynik badania dodatni

BN-76/6753-03

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej dnia 18 września 1990 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1991 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 12/1990, poz. 28

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE „ALFA" 1991. Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 0.50 Nakl. 3200 + 27 Zam. 1660/90/3
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cd. tabl.

Wymagania Badania wg

j) Zdolność rozcieńczania wodij, %, {V/V),  nie mniej niż 100 BN-8 2/6753-01

k) Okres, w którym masa przechowywana wy 4.2 nie powinna wykazywać odchyleń 3 —

od wymagań normy. Liczba miesięcy od daty produkcji, nic mniej niż

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Masa dyspersyjna aslaltowo-gumo-
wa powinna być pakowana w szczelnie zamykane bęb­
ny metalowe wg BN-87/5046-01, BN-87/5046-02,
BN-87/5046-03 lub beczki z tworzyw sztucznych wg 
BN-89/6411-03, przy czym ilość masy dyspersyjnej 
w opakowaniu nie powinna być większa niż 200 kg.

Dopuszcza się ładowanie masy dyspersyjnej w cyster­
ny oraz stosowanie innego rodzaju opakowań po 
uzgodnieniu pomiędzy producentem, przewoźnikiem 
i odbiorcą, jeżeli opakowania te zabezpieczą produkt 
co najmniej w takim samym stopniu jak wymienione 
wyżej. Opakowania powinny być całkowicie czyste, 
a jedynie dopuszczalnym zanieczyszczeniem opakowań 
stosowanych powtórnie mogą być zwulkanizowane po­
zostałości masy dyspersyjnej lub zastygłego asfaltu.

Na każdym opakowaniu należy umieścić nalepkę za­
wierającą co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie wg 2,
b) nazwę i adres producenta,
c) masę netto, kg,
d) datę produkcji,
e) okres gwarancji,
Ij liczbę warstw składowania — 21’,
g) liczbę warstw ładowania — 2 ,
h) napisy: „Przed użyciem dobrze wymieszać", „Prze­

chowywać w temperaturze nie niższej niż 5°C".
W przypadku stosowania paletyzacji bębny należy 

ustawiać na paletach o wymiarach 800 X 1200 mm wg 
PN-88/M-78216.

Ładunek na palecie należy zabezpieczyć przed prze­
mieszczaniem i deformacją tak, aby wraz z paletą two­
rzył zwartą, stabilną jednostkę ładunkową.

4.2. Przechowywanie. Masa dyspersyjna asfaltowo- 
-gumowa pakowana wg 4.1 powinna być przechowy­
wana w warunkach zabezpieczających przed bezpośred­
nim nasłonecznieniem, z dala od grzejników, w tem­
peraturze nie niższej niż 5°C. Opakowania z masą dys­
persyjną należy przechowywać w pozycji stojącej w licz­
bie warstw podanej na nalepce.

4.3. Transport. Masa dyspersyjna asfaltowo-gumowa 
pakowana wg 4.1 może być przesyłana dowolnymi 
środkami transportowymi z tym, że temperatura oto­
czenia nie może być niższa niż 5°C. Opakowania należy 
ustawiać w pozycji stojącej, w liczbie warstw podanej 
na nalepce, ściśle jedno obok drugiego, tak, aby tworzy­
ły zwartą całość zabezpieczoną przed ewentualnym

11 Dotyczy bębnów lub beczek, w przypadku stosowania innych 
opakowań liczby warstw składowania i ładowania powanny być 
uzgodnione między producentem, przewoźnikiem i odbiorcą.

przesunięciem i uszkodzeniem. W transporcie samocho­
dowym lub kolejowym należy przestrzegać obowiązu­
jących przepisów transportowych11.

5. BADANIA

5.1. Program badan
5.1.1. Badania niepełne obejmują:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i konsystencji 

(3.1),
b) badanie zawartości wody (3.3a),
c) badanie czasu tworzenia powłoki (3.3i),
d) badanie zdolności rozcieńczania wodą (3.3j).
Badania niepełne należy przeprowadzać dla każdej

partii.
5.1.2. Badania pełne obejmują badania wg 5.1.1 oraz:
a) badanie zawartości substancji mineralnych (3.3b),
b) badanie przyczepności do betonu (3.3c),
c) badanie temperatury mięknienia powłoki wg PiK, 

°C (3.3d),
d) badanie spływności powłoki (3.3e),
e) badanie giętkości (3.30,
Ij badanie przesiąkliwości powłoki (3.3g),
g) badanie odporności na wstrząsy mechaniczne 

(3.3h).
Badania pełne należy przeprowadzać okresowo co 

najmniej raz na miesiąc oraz każdorazowo przy zmianie 
surowców i na żądanie odbiorcy.

5.2. Wielkość partii. Partię masy dyspersyjnej asfalto- 
wo-gumowej stanowi nie więcej niż 150 sztuk opako­
wań lub jedna cysterna. W przypadku dostawy masy 
w większej liczbie opakowań należy całą dostawę po­
dzielić na partie składające się z nie więcej niż 150 
sztuk opakowań.

5.3. Pobieranie próbek oraz przygotowanie próbki 
ogólnej i średniej próbki laboratoryjnej — wg BN-82/ 
6753-01. W przypadku ładowania w cysterny— próbkę 
ogólną stanowi próbka z niej pobrana.

5.4. Opis badań
5.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i konsysten­

cji należy wykonać w temperaturze 20 ±2°C na zgod­
ność z wymaganiami wg 3.1, przez oględziny nie uzbro­
jonym okiem, masy rozprowadzonej szpachlą lub pę­
dzlem na płytce szklanej lub metalowej warstwą o gru­
bości około 1 mm.

5.4.2. Badanie spływności powłoki należy wykonać wg 
BN-76/6753-03 z tym, że badane próbki należy umieś­
cić w suszarce nagrzanej do temperatury 80°C.

5.4.3. Badanie giętkości. Przygotowanie próbek do 
badań należy wykonać wg BN-76/6753-03. Badanie 
giętkości należy wykonać wg PN-90/B-04615 z tym, że

ii Patrz informacje dodatkowe p. 2.
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próbki wraz z klockami lub prętami należy przecho­
wywać w lodówce w temperaturze -10°C przez 2 h.

5.4.4. Pozostałe badania — wg norm podanych 
w tablicy.

i

5.5. Ocena partii. Partię masy dyspersyjnej asfalto- 
wo-gumowej należy uznać za zgodną z wymaganiami 
normy, jeżeli badania niepełne i ostatnie badania pełne 
dały wynik dodatni.

5.6. Zaświadczenie o wynikach badań. Do każdej 
partii masy dyspersyjnej asfaltowo-gumowej uznanej 
w wyniku badań za zgodną z wymaganiami normy, 
należy dołączyć świadectwo jakości zawierające:

a) nazwę i adres producenta,
b) oznaczenie wg 2,
c) wielkość partii,
d) stwierdzenie zgodności partii z normą, a na żąda­

nie odbiorcy wyniki badań pełnych,
e) datę wystawienia świadectwa.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

X. Instytucja opracowująca normę. Centralny Ośrodek Badawczo-
-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej, Katowice.

2. Normy i dokumenty związane
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań
PN-83/C-04523 Oznaczanie zawartości wody metodą destylacyjną
PN-88/M-78216 Palety ładunkowe płaskie jednopłytowe czterowejś- 

ciowe bez skrzydeł drewniane 800 X 1200 EUR
BN-87/5046-01 Opakowania transportowe metalowe. Bębny z obrę­

czami wytłaczanymi
BN-87/5046-02 Opakowania transportowe metalowe. Bębny bez 

obręczy
BN-87/5046-03 Opakowania transportowe metalowe. Bębny ciężkie 

z obręczami nasadzanymi
BN-89/6411-03 Opakowania transportowe z tworzyw sztucznych. 

Beczki
BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochron- 

nych
BN-76/6753-03 Asfaltowa pasta emulsyjna
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z dnia 

28 listopada 1984 r. nr 53 poz. 272).
Regulamin Przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe o ładowaniu 

i zabezpieczaniu przesyłek towarowych (Dz. TiZK nr 9, poz. 68 
z 1985 r.)

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1964 r. w sprawie 
'ładowania samochodów ciężarowych i przyczep (Mon. Pol. nr 24, 
poz. 123 z 1963 r. i z 1968 r. nr 38, poz. 250).

Załącznik II do Ustawy o wzajemnym użytkowaniu wagonów towa­
rowych w Komunikacji międzynarodowej (R1V) — (Dz. TiZK 
nr 15, poz. 119 z 1981 r.)

3. Symbol wg SWW — 1461-39.

4. Autorzy projektu normy: mgr inż. Danuta Banaszkiewicz, mgr 
Jan Mastalski — Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Prze­
mysłu Izolacji Budowlanej, Katowice.

5. Dodatkowe, orientacyjne własności masy dyspersyjnej asfatowo- 
-gumowej

a) gęstość objętościowa, g /cm 3, 1,0 -i 1,1,
b) odczyn pEi  nie mniejszy niż 7.

6. Dokument, na podstawie którego opracowano normę. Norma 
została opracowana na podstawie świadectwa Instytutu Techniki 
Budowlanej nr 542/85 dopuszczającego do stosowania w budownic­
twie masą dyspersyjną asfaltowo-gumową do wykonywania izolacji 
wodochronnych.



1. W tablicy rubryka: Badanie wg, zamiast: PN-83/C-04523, BN-76/6753-03, 
BN-76/6753-03, BN-76/6753-03, 5.4.2, 5.4.3, BN-82/6753-01, BN-82/6753-01. BN-76/ 
6753-03, BN-82/6753-01, powinno być:

PN-83/C-04523; 5.4.2; 5.4.3; 5.4.4; 5.4.5; 5.4.6; BN-82/6753-01; 5.4.7; BN-82/ 
/6753-01.

2. Punkt 5.4.2. Badanie spływnośei powłoki oraz punkt 5.4.3. Badanie giętkości
skreśla się i wprowadza się;
5.4.2. Badanie zawartości substancji mineralnych

5.4.2.1. Wykonanie badania. Z próbki przeznaczonej do badań odważyć około 4,9 g 
masy z dokładnością do 0,0002 g w wyprażonym do stałej masy i zważonym w tyglu 
porcelanowym pojemności około 20 cm3. Tygiel z masą ogrzewać ostrożnie do cał­
kowitego odparowania wody, a następnie wyprażyć w temperaturze 800 ±50°C do 
stałej masy i po osuszeniu w eksykatorze zważyć.

Zawartość substancji mineralnych (A j)  obliczyć w procentach wg wzoru

6. BN-90/6753-12 Masa dyspersyjna asfaltowo-gumowa
0715

X\
m i

m ( l -  0,01 W)
100

zmiana 1
93.02.15

w którym:
m — masa próbki przed prażeniem, g,
m i — masa wyprażonej próbki, g,
W — zawartość wody oznaczona wg PN-83/C-04523, %.
5.4.2.2. Ocena wyników. Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną dwóch 

równoległych badań. Dopuszczalna różnica pomiędzy wynikami nie powinna prze­
kraczać 0,5%

5.4.3. Badanie przyczepności powłoki do podłoża betonowego
5.4.3.1. Przyrządy. Wanna do przechowywania próbek w wodzie powinna być wy­

konana z materiału nie ulegającego korozji o dowolnym kształcie i wymiarach.
5.4.3.2. Przygotowanie kostek betonowych. Do badań należy przygotować kostki be­

tonowe o wymiarach 70 X 70 X 70 mm z zaprawy cementowej marki 12 wg PN-90/ 
B-14501. Do badań należy stosować kostki, których okres twardnienia wynosi co naj­
mniej 10 dni.

5.4.3.3. Przygotowanie próbek do badań. Jedną powierzchnię kostek przygotowa­
nych wg 5.4.3.2 należy pokryć badaną masą ( w ilości ok. 10 g) za pomocą pędzla 
lub noża. Pokrywanie należy wykonać parokrotnie, tak aby grubość powłoki wyno­
siła około 1 mm, przy czym każde kolejne pokrywanie należy wykonać po wyschnięciu 
uprzednio nałożonej warstwy masy (około 4 h zmiana barwy z brązowej na czarną).

5.4.3.4. Klimatyzacja próbek. Próbki przygotowane wg 5.4.3.3 należy przechowywać 
w pomieszczeniu o temperaturze 20 ±2°C w ciągu 3 dni, a następnie przenieść je do 
suszarki nagrzanej do temperatury 50 +2°C i pozostawić na 24 h.

5.4.3.5. Wykonanie badania. Po okresie klimatyzacji, próbki wyjąć z suszarki i po­
zostawić je w temperaturze 20 ±2°C na I h. Następnie próbki umieścić w wannie 
z wodą o temperaturze 20 ±2°C wg 5.4.3.1 i pozostawić na 7 dni. Po tym czasie próbki 
wyjąć z wody i określić stan powłoki.

Badanie należy przeprowadzić na dwóch próbkach.
5.4.3.6. Ocena wyników. Wynik badania należy uznać za dodatni, jeżeli powłoka nie 

wykazuje odspojenia od podłoża ani widocznych gołym okiem śladów wymywania.
5.4.4. Badanie temperatury mięknienia powłoki
5.4.4.1. Przyrządy. Płytki metalowe lub szklane o wymiarach 150 X 250 mm.
5.4.4.2. Przygotowywanie próbek do badań. Jedną powierzchnię płytki pokryć ba­

daną masą, warstwą grubości co najmniej I mm wg 5.4.3.3, a następnie poddać kli­
matyzacji wg 5.4.3.4.

I
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5.4.4.2. Przygotowywanie próbek do badań. Jedną powierzchnię płytki pokryć ba­

daną masą, warstwą grubości co najmniej 1 mm wg 5.4.3.3, a następnie poddać kli­
matyzacji wg 5.4.3.4.

5.4.4.3. Wykonanie badania. Po okresie klimatyzacji, próbki wyjąć z suszarki i wy­
schnięte tworzywo powłokowe zeskrobać nożem. Tak otrzymaną próbkę tworzywa 
powłokowego należy poddać badaniu na temperaturę mięknienia metodą „Pierścień 
i Kula" wg PN-73/C-04021.

5.4.5. Badanie spływności powłoki
5.4.5.1. Przygotowanie próbek do badań — wg 5.4.3.3.
5.4.5.2. Klimatyzacja próbek — wg 5.4.3.4.
5.4.5.3. Wykonanie badania. Po okresie klimatyzacji, próbki wyjąć z suszarki i po­

zostawić je w temperaturze 20 ±2°C na 1 h. Następnie na całej powierzchni kostki 
pokrytej masą zaznaczyć farbą dwie poziome kreski w odległości 20 i 40 mm mierząc 
od górnej krawędzi. Po wyschnięciu farby próbki umieścić w suszarce nagrzanej do 
temperatury 80 ±2°C na 6 h tak, aby badana powierzchnia znajdowała się w pozycji 
pionowej.

Po wyjęciu próbek z suszarki i ostudzeniu należy zmierzyć przesunięcie naniesio­
nych znaków w stosunku do pierwotnego ich położenia mierząc od górnej krawędzi 
próbki.

Badanie należy przeprowadzić na dwóch próbkach.
5.4.5.4. Ocena wyników. Wynik badania należy uznać za dodatni, jeżeli obydwie 

próbki dadzą wynik zgodny z wymaganiami wg 3.3e).
5.4.6. Badanie giętkości powłoki
5.4.6.1. Przygotowanie próbek do badań. 3 paski tektury o gramaturze 333 g/ni2 wg 

PN-88/P-50520 o wymiarach 50 X 200 mm pokryć, jednostronnie badaną masą, wars­
twą grubości 1 mm (w ilości około 20 g). Pokrywanie należy wykonać wg 5.4.3.3. 
Następnie próbki należy poddać klimatyzacji wg 5.4.3.4.

5.4.6.2. Wykonanie badania. Po okresie klimatyzacji, próbki wyjąć z suszarki i pozo­
stawić je w temperaturze 20 ±2°C na 1 h. Badanie giętkości należy wykonać wg 
PN-90/B-04615 p. 2.8 z tym, że próbki wraz z klockami należy przechowywać w lo­
dówce, w temperaturze -10°C przez 2 h.

5.4.6.3. Ocena wyników. Wynik badnia należy uznać za dodatni, jeżeli co najmniej 
dwie badane próbki nie wykazywały widocznych rys i pęknięć.

5.4.7. Badania czasu tworzenia powłoki
5.4.7.1. Wykonanie badnia. Jedną powierzchnię kostek przygotowanych wg 5.4.3.2 na­

leży pokryć jednokrotnie badaną masą. Tak przygotowane próbki należy pozostawić 
w pomieszczeniu o temperaturze 20 ±2°C na 4 h. Po upływie tego czasu próbki 
umieścić w wannie wg 5.4.3.1 z wodą destylowaną o temperaturze 20 ±2°C tak, aby 
woda zakrywała powierzchnię kostek pokrytych masą i przetrzymywać je przez 1 h. 
Następnie próbki wyjąć z wody i poddać obserwacji powierzchni kostek pokrytych 
masą oraz sprawdzić zabarwienie wody. Badanie należy wykonać na dwóch próbkach.

5.4.7.2. Ocena wyników. Wynik badania należy uznać za dodatni, jeżeli po wyjęciu 
z wody pokryte masą powierzchnie kostek zachowały całkowicie powłokę, a woda 
pozostała bezbarwna.

3. Zamiast: punkt. 5.4.4. Pozostałe badania, powinno być: 5.4.8. Pozostałe badania.
4. W INFORMACJACH DODATKOWYCH w punkcie 2. Normy i dokumenty 

związane dopisuje się:
PN-88/P-50520 Tektura budowlana do wyrobu papy
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-73/C-04021 Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury mięknienia asfaltów 

metodą „Pierścień i Kula"
skreśla się: BN-76/6753-03 Asfaltowa pasta emulsyjna.

(Biuletyn PKNMiJ nr 5/93 poz. 40)



Treść punktu 5.4.3.4 zmienia się następująco:
5.4.3.4. Klimatyzacja próbek. Próbki przygotowane wg 5.4.3.3 należy przechowy­

wać w pomieszczeniu o temperaturze 20 ±2°C w ciągu 3 dni, a następnie przenieść je 
do suszarki nagrzanej do temperatury 50 ±1°C i pozostawić na 8 h. Próbki po ogrza­
niu należy przetrzymywać w suszarce do następnego dnia.

Powyższy cykl ogrzewania w temperaturze 50 ±2°C przez 8 h powtórzyć w ciągu 
następnych, kolejnych 2 dni.
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3.  BN-90/6753-12 Masa dyspersyjna asfaltowo-gumowa
0715
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