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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest metoda

oznaczania gesto$ci pozornej i porowato$ci catkowitej wy-
robéw ogniotrwatych izolacyjnych o porowato$ci catkowitej

powyzej 45%.
1.2. Okres lenia

1.2. 1. Gesto$¢ pozorna (gp) - stosunek masy suchej
prébki do jej objetosci.
1.2. 2. Objetos$¢ (Ir) - suma objeto$ci fazy statej otwar-

tych i zamknietych poréw prébki.

1.2.3. Porowatos$é catkowita (Pc) - stosunek sumy obje-

tosci poréw otwartych i zamknietych prébki do jej objetosci.

2. URZADZENIA
2. 1. Suszarka

2. 2. Waga techniczna z doktadno$cie wazenia do 0,5 g.

2.3. Suwmiarka z doktadnoscie mierzenia do 0,5 mm.

3. PROBKI

3. 1. Wymiary probek. Oznaczanie wykonuje sie na catych
wyrobach o ketach prostych lub na prébkach wycietych z
wyrobu. Prébki powinny mie¢ ksztatt prostoketnego réwno-
legtoboku o objetos$ci powyzej 500 cms. Najmniejszy wymiar

liniowy prébki nie powinien by¢ mniejszy niz 50 mm.

3. 2. Wyglad prébek. Powierzchnia prébek nie powinna
byé ozuzlona. Probki nie powinny mie¢ obitych narozy ikra-
wedzi oraz powierzchniowych poréw o $rednicy powyzej
10 mm. Prébki nalezy doszlifowaé¢ dla uzyskania ostrych

krawedzi. Z powierzchni prébek nalezy usune¢ pyt.
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4. WYKONANIE OZNACZANIA

4. 1. Przygotowanie probek. Prébki nalezy wysuszy¢ do
statej masy przy temperaturze 110 f 1350(:. Mase nalezy
uwaza¢ za state, jezeli wynik wazenia wykonanego po 1 h
suszenia, nie rézni sie od poprzedniego wiecej niz o 0, 1%.

Préobki nie wymagaje suszenia, jezeli przygotowywane se
bezposrednio po wypaleniu.

Wysuszone probki nalezy zwazy¢ z doktadnos$cie do -0, 5g.

4. 2. Pomiar prébek. Liniowe wymiary probek oblicza sie
przez usSrednianie wynikéw pomiaru czterech $rednich linii
wszystkich réwnolegtych krawedzi prébki, zgodnie z rysun-

kiem.

Liniowe wymiary préobki (a, b»c) oblicza sie w cm wg

wzorow:
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b - (2)
a.c + a2c2+ el/l+ e2/2

(3)

Wszystkie pomiary nalezy wykonywa¢ z btedem absolutnym

nie wiekszym niz -0,5 mm.
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5. OBLICZANIE WYNIKOW 5.3. Doktadno$¢ oznaczania. Warto$¢ gestosci pozornej

5. 1. Gesto$é pozorna (O) jest obliczana w g/cm wg zaokregla sie do drugiego miejsca po przecinku, a porowa-

wWzoru tosci catkowitej do pierwszego miejsca po przecinku.

w ktérym m - masa suchej probki, g. Normy przedmiotowe moge dopuszcza¢ zaokreglanie war-

Objetos¢ prébki (V) oblicza sie w cm3 wg wzoru tosci gesto$ci pozornej wyrobow izolacyjnych do pierwsze-

Vzaebeoc go miejsca po przecinku.

5.2, Porowato$¢ catkowita (P ) jest obliczana, w %, wg

wzoru Przy powtérnym badaniu tej samej probki réznica miedzy
wynikami gesto$ci pozornej i porowato$ci catkowitej nie po-
w ktéorym g - gesto$¢ badanej probki okres§lona wg PN-64/ winna przekracza¢ w jednym laboratorium 4% mierzonej
H-04184. wielko$ci, w réznych laboratoriach 6%.
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