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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wymiary nominalne wyrobów ogniotrwałyoh, stosowanych do 

budowy i naprawy pieców do produkcji azotnlaku.

1.2, Hormy związane

PN-62/II-12050 Materiały ogniotrwałe. Prostki, kliny i opory. Wymiary

2. WYMAGANIA

2.1. Wymiary nominalne w mm

2.1.1, Płytka - wg rys. i.

250

Symbol 2-30 wg PN-62/H-12050 

Masa przybliżona 1,8 kg

16 7 6 3 - H - f l
Rys. 1

2.1.2. Kształtka pierścieniowa - wg rys. 2 i tablicy.

Symbol
Wymiary, mm Masa przy- 

bliżona 
kga c d

5PP 190 270 60 5,5

6PP 145 285 85 6,3

2.2. Pozostałe wymagania - wg norm przedmiotowych.

K O N I E C

Instytut Materiałów Ogniotrwałych
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych dnia 13 stycznia 1964 r. 

jako norma obowiqzujqca w zakresie produkcji od dnia 1 kwietnia 1964 r.
(Mon. Pol. nr 39/1964 poz. 185)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk. Wyd. Norm. W-wa Ark. wyd. 0,08 Nakł. 300  + 41 Zam. 962'69 Cena zł 1,20


