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MATERIAŁY
BUDOWLANE

NORMA BRANŻOWA
B N -6 4

Materiały ogniotrwałe

Prostki i kształtki 

dla pieców  sulfatowych
W ymiary

6 7 6 3 -1 3

\A
Grupa katalogowa VIII 28

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy 84 wymiary nominalne wyrobów ognlotrwałyob 1 kwasoodpornyoh, 

stosowanych do budowy 1 napraw pleców do produkcji kwasu solnego (pleoe sulfatowe ).

1.2. Normy związane

PN-62/H—12050 Materiały ogniotrwałe. Prostki, kliny 1 opory. Wymiary

PN—64/H—12200 Materiały ogniotrwałe. Prostki 1 kliny płaskie dla pleoów szybowyoh. Wymiary 

BN—64/6763—09 Materiały ogniotrwałe. Kształtki dla pleoów do produkojl siarczku sodu. Wymiary

2. WYMAGANIA

2.1. Wymiary nominalne w mm

2.1.1. Prostki, kliny 1 opory - wg tablicy.

Nazwa wyrobu Symbol Numer normy

Prostka
2 IN-62/H-12050

WD PN -64/H—12200

Klin stojący

2S6

2WS6
BN-64/6763-09

2S10

2WS10
PN-62/H-12050

Klin leżący 216 BN-64/6763-09

2110 PN —62/H—12050

Opór dla klinów stojących 202
BI-62/H-12050

Opór dla klinów leżących 2012

2.1.2. Kształtka sklepienia- wg rys. 1.

Rys. 1
Symbol KL
Masa przybliżona 6,6 kg

Instytut Materiałów Ogniotrwałych
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych dnia 25 kwietnia 1964 f? 

jako norma obowiqzuiqco w zakresie produkcji pd dnia 1 października 1964 f-.

(Mon, Pol. nr 73/1964 poz. 340)
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2 BN-6V6763-13

2.1.3. Płyta - wg rys. 2.

Symbol PK

Masa przybliżona 44,0 kg

2,1,4. Kształtka radialna - wg rys. 3.

Rys. 3

.Si.

rOta-ia-łl

Symbol RT

Kasa przybliżona 4,3 kg

2.2. Pozostało wymagania - wg norm przedmlotowyoh.
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