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UKD 666.76:669.183.21

MATERIAŁY

B U D O W L A N E

N O R M A  B R A N Ż O W A

Materiały ogniotrwałe

Prostki i kształtki dla pieców 

martenowskich
Wymiary

B N -65

6 7 6 3 -1 7

Zamiast
RN-53/MH/MO-101 \

Grupa katalogowa VIII 28

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wy

miary nominalne prostek 1 kształtek wykonanyoh z 

materiałów ogniotrwałych, stosowanych do budowy i 

naprawy pieców martenowskich.

1.2. Hodzaie wyrobów

- wyroby szamotowe (2.1.11,

- wyroby krzemionkowe (2.1.21,

- wyroby magnezytowe, magnezytowo-chromltowe i 

chromitowo-magnezytowe (2.1.31.

1.3. Normy związane

PN-62/H-12050 Materiały ogniotrwałe. Prostki,kli

ny i opory. Wymiary

2. WYMAGANIA

2.1. Wymiary nominalne w mm

2.1.1. Wyroby szamotowe

2.1.1.1. Prostki - wg rys. 1 i tabl. 1.

Tablica 1

Nazwa
wyrobu

Wymiary, mm
Obję-
tość

Hasa przybliżo-

Symbol na, Kg, 
st

aia gę- 
pści

d-3 1,9g/cm3 2,1 g^cm3

Prostka 1 «) 230 113 65 1,69 3,2 3,5

Wiązać z 1W1) 230 171 65 2,56 4.9 5,4

Płytka 1-301) 230 113 30 0,78 1.5 1,6

Prostka
kratowa K3 320 100 80 2,56 4,9 5,4

9 wg m-62/H-12050.

2.1.1.2. Kliny sto.lace - wg rys. 2 i tabl. 2

c

Rys. 2

Tablica 2

Symbol

Wymiary, mm Obję-
tość

dm^

Hasa przybli
żona, kg, dla 

gęstości
a 6 h l r

1,9 g/fcm' 2,1 g/cm'

1S6 68 62 230 113 2450 1,69 3,2 3,5

1WS6 68 62 230 171 2450 2,56 4,9 5,4

1S10 9 70 60 230 113 1426 1,69 3,2 3,5

1WS101) 70 60 230 171 1426 2,56 4,9 5,4

1S16 9 73 57 230 113 848 1,69 3,2 3.5

1WS161) 73 57 230 171 848 2,56 4,9 5.4

1S26 9 78 52 230 113 478 1,69 3,2 3,5

1WS26 9 78 52 230 171 478 2,-56 4,9 5.4

1S52 9 91 39 230 113 181 1,69 3,2 3,5

1WS529 91 39 230 171 181 2,56 4,9 5,4

1X6 68 62 230 230 2450 3,44 6,5 7,2

1X10 70 60 230 230 1426 3,44 6,5 7.2

1)wg HI-62 /H -1 2 0 5 0 .

Instytut M a te ria łó w  O g n io trw a łych

U stanow iona przez D y rek to ra  Z jednoczen ia  Przem ysłu M a te ria łó w  O g n io trw a łych  dnia 17 m arca 19 65  r. 

jako norm a obow iązu jąca  w  zakres ie  p rodukc ji od dnia 1 w rześn ia 19 65  r.

(M on. Pol. nr 5 1 /1 9 6 5  poz. 27 1 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 1,10 Noki. 200 + 41 Zam. 889/69 Ceno zt 4.80
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2.1.1.3. Kliny leżące - wg rys. 3 1 tabl. 3. 2,1.1.5. Opory dla klinów leżących - wg rys. 5 

i tabl. 5.

Tablica 3

Symbol

Wymiary, mm Obję-
tość

dm^

Masa przybliżona,kg, 
dla gęstości

a b h l r
1,9 g/cm3 2,1 g/cm3

1L10 0 70 60 113 230 700 1,69 3,2 3,5
1L161) 73 57 113 230 417 1,69 3,2 3,5
1L26') 78 52 113 230 235 1,69 3,2 3,5
1L521) 91 39 113 230 89 1,69 3,2 3 ,5

1) w g  PN—6 2 /H -1 2 0 5 0 .

Tablica 5

Wymiary, mm
Obję
tość

Masa przybił 
żona, kg, dla 
gęstościSymbol

Kąt
a b h l s a

dm^ l,9ĝ >n 2,1 ĝ cnf

10L1') 113 33 135 230 55 45° 2,68 5,1

10L2 1) 113 56 135 230 37

OOLT\ 2,89 5,5 6.1

% g  F N -6 2 /H -1 2 0 5 0 .

2.1.1.4. Opory dla klinów stojących - wg rys. 4 

i tabl. 4.
2.1,1.6. Opory podkratowe - wg rys. 6 i tabl.6.

Tablica 4

Symbol

Wymiary, mm

Kąt

a

Obję
tość

dm^

Masa przy
bliżona, kg, 
dla gęstoś

ci
a b h l C ^ 73—

K/cnP
2,1

g/cm^

101 0 230 68 205 113 43 45° 3,36 7,3 8,1

102 1) 230 115 275 113 75 O
N

O
O 5,86 11,1 12,3

103 1) 230 115 275 345 75 60° 17,85 34,0 37,5

ł)  wg P N -6 2 /H -1 2 0 5 0 .

Tablica 6

Wymiary, mm Obję
tość

dm^

Masa przybliżona, kg, 
dla gęstości

1,9 g/cm-5

Symbol
a b

h m 326 400 15,80 30,0

12M 385 459 18,10 34,2
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2. 1.1.7. Rozporowe kształtki podkratowe - wg 

rys. 7 1 tabl. 7.

2.1.1.9. Kształtki pomiarowe - wg rys. 9 i 

tabl. 9.

Rys. 7

Tablica 7

Wymięiry. mm
Obję- Masa przybliżona, kg, dla

Symbol tość gęstości
a b dm^ 1,9 g/cm3

13M 284 138 6,55 12,4

14M 520 374 13,89 26,4

Tablica 9

Symbol

Wymiary, mm Objętość

dm^

Masa przybliżo
na, kg, dla gę

stości

1,9 g/cm3
a b h

WZ 230 113 65 1,7 3,2

2.1.2. Wyroby krzemionkowe

2.1.2.1, Prostki - wg rys. 10 i tabl. 10.

2.1.1.8. Kształtki kratowe - wg rys. 8 i tabl. 8.

Rys. 8

Tablica 8

Wymiary, mm Obję-
tość

dm"'*

Masa przybliżo
na, kg, dla gę

stości

1,9 g/cm3

Symbol
a 6 c d r

TM 230 150 25 40 5 2,21 4,2

15M 350 230 56 60 5 3,9^ 7,5

Rys. 10

Tablica 10

Nazwa
wyrobu

Wymiary, mm Obję-
tość

dm^

Masa przybli
żona, kg, dla

gęstości

1 ,9  g/cm3

Symbol
a b h

Prostka 1 0 230 113 65 1,7 3 ,2

3 300 150 65 2,92 5 ,5

4 375 150 75 4,22 8 ,0

5 450 150 75 5,00 9 ,6

Wiązacz 1W <) 230 171 65 2 ,5 6 4 ,9

Płytka 1 -3 0  0 230 113 30 0 ,7 8 1 ,5

Prostka
kratowa K3 320 100 80 2 ,5 6 4 ,9

wg PN-62 /H -1 2 0 5 0 .
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2.1.2.2. Kliny stojące - wg rys. 11 1 tabl. 11.

Rys. 11

Tablica 11

Symbol

Wymiary, mm
Obję
tość

dm^

Masa przy
bliżona, kg, 
dla gęstoś

ci

1,9 g/cm3

a b h l r

1S6 68 62 230 113 2450 1,69 3,2

1WS6 68 62 230 171 2450 2,56 4-,9

1S10 1) 70 60 230 113 1426 1,-69 3,2

1WS10 1) 70 60 230 171 1426 2,56 4,9

1S16 ') 73 57 230 113 848 1,69 3,2

1WS161) 73 57 230 171 848 2,56 4,9

1S26 ̂ 78 52 230 113 478 1,69 3,2

1WS26 1) 78 52 230 171 478 2,56 4,9

1S52 1) 91 39 230 113 181 1,69 3,2

1WS52 0 91 39 230 171 181 2,56 4,9

1X6 68 62 230 230 2450 3,44 6,5

1X10 70 60 230 230 1426 3,44 6,5

1X16 73 57 230 230 848 3,44 6*5

3S4 79 75 300 150 5500 3,46 6,6

3S14 89 75 300 150 1650 3,70 7,0

3WS 65 55 300 150 1710 2,70 5,1

4S5 80 75 375 150 5500 4,36 8,3

4S10 85 75 375 150 3000 4,50 8,5

4WS 65 55 375 150 2135 3,38 6,4

5S6 81 75 450 150 5500 5,26 10,0

5S11 86 75 450 150 3000 5,45 10,4

5WS 65 55 450 150 3000 4,05 7,7

1) wg PN—62/H—12050.

2.1.2.3. Kliny leżące - wg rys. 12 i tabl. 12.

Symbol

Wymiary, mm
Obję-
tość

ćLrâ

Masa przy
bliżona, kg, 
dla gęstoś

ci

1,9 g/cm3
a b h l r

1L10 1) 

1L16 1) 

1L26 

1L52 1)

70

73
78

91

60

57

52

39

113

113

113

113

230

230

230

230

700

417

235

89

1.69

1.69

1.69

1.69

3.2

3.2

3.2

3.2

1) wg PN-62/H-12050.

2,1.2.4. Kliny płaskie - wg rys. 13 i tabl. 13.

Tablica 13

Symbol Wymiary, mm Obję
tość

Masa przy
bliżona, kg, 
dla gęstości 
1,9 g/Cm3

a b h l r dm3

4P10 160 150 375 75 5700 4,35 8,3

4P19 169 150 375 75 3000 4,48 8,5

4P34 184 150 375 75 1650 4,69 8,9

4WP 222 180 375 75 1650 5,65 10,7

5P10 130 120 450 75 5500 4,22 8,0

5P18 138 120 450 75 3000 4,35 8,3

5WP 200 180 450 75 4100 6,41 12,2
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2.1.2.5. Klin specjalny - wg rys. 14.

Symbol 1S

Masa przybliżona 4,7 kg

2. 1.2.6. Narożniki - wg rys. 15 i tabl. 14.

Rys. 15

Tablica 1S

Wymiary, mm
Kąt

Obję- Masa przy-

Symbol tość
, 3

bliżona.kg, 
dla gęstoś-

a b h l c a dm ci

1,9 g/cm^

101 1) 230 68 205 113 43 45 3,86 7.3

102 ') 230 115 275 113 75 60 5,86 11,1

') wg PN-62/H-12050.

2.1.2.8. Opory sklepienia - wg rys. 17 i 19.

Symbol 0S1

Masa przybliżona 11,4 kg

Tablica 14

Symbol
Wymiary mm Obje-

tość

dm^

Masa przybli
żona, kg, dla

a b h l
gęstości 

1 ,9 g/cm^

N1 172 110 230 65 2.1 4,0

N11 230 137 345 65 4,1 7,8

2.1.2.7. Opory dla klinów stojących - wg rys. 16 

1 tabl. 15.
---

%

V

16763-tt-ttl

Rys. 18

Rys. 16

Symbol 0H4

Masa przybliżona 11,8 kg
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Symbol 0H3

Masa przybliżona 11,8 kg

2,1.3.2. Kliny stojące - wg rys. 21 i tabl. 17.

2.1.3. ffyroby magnezytowe, magnezytowo-chromlto- 

we 1 chromltowo-magnezytowe

2.1.3.1. Prostki - wg rys. 20 1 tabl. 16.

Symbol
Wymiary, mm Obję-

tość

dm^

Masa przy
bliżona, 
kg, dla gę

stość 1

2,9 g/cm3
a b h l r

1S16 73 57 230 114 848 1,69 4,9

1WS16 73 57 230 171 848 2,56 7,4

1S26 78 52 230 114 478 1.69 4,9

1WS26 78 52 250 171 478 2,56 7,4

1S52 91 39 230 114 181 1,69 4,9

1WS52 91 39 230 171 181 2,56 7,4

1X16 73 57 230 230 848 3,44 10,0

1X26 78 52 230 230 478 3,44 10,0

1X52 91 39 230 230 181 3,44 10,0

2.1.3.3. Kliny leżące - wg rys. 22 1 tabl. 18.

Rys. 20

Nazwa
wyrobu

Symbol
Wymiary, mm Obj ę- 

tość

dm^

Masa przybli
żona, kg, dla 
gęstości

2,9 g/cm3
a b h

Prostka 1 230 114 65 1,69 4,9

3 300 150 65 2,92 8,5

4 375 150 75 4,22 12,2

5 450 150 75 5,05 16,6

Wiązaćz 1W 230 171 65 2,56 7,4
Rys. 22
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Tablica 18

Symbol

Wymiary , mm
Obję
tość

dm3

Masa przy
bliżona, kg 
dla gęstoś

ci

2,9 g/cm3

a b h l T

1L10 70 60 114 230 700 1,69 4,9

1116 73 57 114 230 417 1,69 4,9

1L26 78 52 114 230 235 1,69 4,9

1L50 90 40 114 230 89 1,69 4,9

Tablica 20

Symbol

Wymiary mm
Obję
tość

<\rr?

Masa przy
bliżona,kg, 
dla gęstoś

ci

2,9 g/cm3

a b h l r

MK7 129 120 500 75 6700 4,62 13,'4

MK5 132 120 500 75 5000 4,66 13,5

MK3 141 120 500 75 3000 4,83 14,0

2,1.3.6. Klin specjalny - wg rys. 25.

2,1.3.4. Kliny płaskie - wg rys. 23 i-tabl. 19.

Symbol

Wymiary, mm
Obj ę— 
tość

dm^

Masa przy
bliżona, 
kg , dla
gęstości

2 ,9 g/cm3

a b h l r

4P? 127 120 375 75 6500 3,48 10,1

4 P9 129 120 375 75 5000 3,50 10,1

4P15 135 120 375 75 3000 3,58 10,4

WP4 196 180 375 75 4200 5 ,2 9 15,3

5P8 128 120 450 75 6800 4 ,1 9 12,1

5P11 131 120 450 75 5000 4,24 12.3

5P18 138 120 450 75 3000 4,35 12,6

5WP 200 180 450 75 4100 6,40 18,6

2.1.3.5. Kliny płaskie żebrowe - wg rys. 24 i 

tabl. 20.

55

%

L

16763- 17-241

Rys. 24

Rys. 25 

Symbol 1S

Masa przybliżona 7,2 kg

2.1.3.7. Narożniki - wg rys. 26 i tabl. 21.

Rys. 26

Tablica 21

Wymiary , mm Obję—
tość

dm3

Masa przybliżona,kg, 
dla gęstości

2,9 g/cm3
Symbol

a b h l

N1 172 110 230 65 2,11 6,1

N11 230 137 345 65 4,11 11,9
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2,1.3.8. Opory dla klinów stojących - wg rys.27 

i tabl. 22.

—

§

75

16763- 17-291

Rys. 29

Tablica 22

Wymiary, mm
Obję- Masa przybił-

Symbol
a b h i C

Kąt
a

tość

dm^

żona, kg, dla
gęstości

2,9 g/cor

101 230 6 8 205 113 43 45 3,86 11,2

102 230 115 275 113 75 60 5,86 17,0

2.1.3.9. Opory sklepienia - wg rys. 28 -r 30.

Symbol 0H4

Hasa przybliżona 18,1 kg

75

I6763 - 17-301

Symbol 0H3

Masa przybliżona 18,1 kg

Symbol QS1

Masa przybliżona 17,4 kg
2.2. Pozostałe wymagania - wg norm przedmioto

wych.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-65/6763-17

Niniejsza norma zastępuje ZN—62/MPC/MO—3t 5
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marlcnowskfch. Wymiary
VIII 23

1. W punkcie 2.1.3 w tabl. 16 wprowadza się prostkę o wymiarach: a=500, b=180, 
?t=100, Objętość, dm3=9,0, Masa przybliżona, kg, dla gęstości 2,9 g/cm3 — 26,1.

2. W punkcie 2.1.3.4 w tabl. 19 wykreśla się kliny o symbolach 4P9 i 5P11, a wpro-. 
wadza się klin o symbolu 4P26 o wymiarach a=146, b=120, h — 375, 1=75, r=1730 mm.- 
Objętość =  5,0 dm3, masa przybliżona dla gęstości 2,9 g/cm3 — 14,5 kg.

3. W punkcie 2.1.3.5 rys. 24 zastępuje się nowym:

fs763- 17- t41

4 Z tablicy 20 wykreśla się klin o symbolu MK3.
5 Wprowadza się dodatkowy punkt:
2.1.3.10. Kształtka do otworu spustowego i wlewowego — wg rys. 31.

10.6.74 r.

(B iu le ty n  PK N iM  n r  10—11/74 poz. 102)


