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BUDOWNICTWO Prefabrykaty budowlane z betonu. Zamiast

I m a te ria ły Elementy nawierzchni dróg„ ulic, BN-64/9064-01

BUDOWLANE . parkingów 1 torowisk tramwajowych.
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Podkłady tramwajowe
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i.lv Przadsiot normy. Przedmiotom normy są wymagania techniczne dia prefabrykowanych 

podkładów Żelbetowych wąskotorowych stosowanych dla toru traBwajowego o szerokości lOOOma 

lub normalnotorowych dla toru tramwajowego o szerokości 1435 mm.

1 ,2 . Zakres stosowania normy, określenia, podział i oznaczenia wg BW-SO/6773-03/00.

2. WYMAGANIA

g,l. Beton. Do produkcji podkładów tramwajowych należy stosować beton klasy 8 35.

£.2, Zbrojenia podkładów żelbetowych należy wykonywać zgodnie z dokumentację technicz­

ny z® steli StOS i StSSK.

2,5. Kgztałt i wymiary podkładów powinny być zgodne * dokumentację techniczny.

Dopuszczalne błędy kształtu nie powinny przekraczać wartości wg BN-80/S775-03/D0, a za­

głębienie górnej powierzchni dybli w stosunku do powierzchni podkładu nie powinno prze­

kraczać 3 fflra.

Dopuszczalne odchyłki wymiarowa powinny być zgodne z tablicę.

Tablica

r — --------- ~ ----- ~---------- — r

Rodzaj wymiaru
Dopuszczalna odchyłka

Gatunek i Gatunek SI

Długość + 5 Źm

Wysokość lub rozstaw osi otworów
dybłi + 2 + 3

; 1

I Szerokość części podszynowej 
L , ... _  „ ... ....

+ -ił
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2.4. Nośność podkładów tramwa1owvoh powinna być badana zgodnie z zaaadaai podanymi w 

BN-80/6775-03/00 p.5.5.7. Miejsce przyłożenia siły powinno być zgodne z rye.l 1 2.

Męka. obciążenie części środkowej podkładu <2̂ , wg rye.l powinno wynosić:

- dla podkładu wąskotorowego 234 kN

- dla podkładu normalnotorowego 197 kN

Rye.l. Schemat obciężenia części środkowej podkładu

Maks. obclężanla części podszynowej podkładu Q? . wg rys.2 powinno wynosić:

- dla podkładu węskotorowago 767 kN

- dla podkładu noraalnotorowego 767 kN

Rys.2. Schemat obclężenla części podszynowej podkładu 

gwarnatałe wymagania wg BN-80/6775-03/00

.3. SKŁADOWANIE I TRANSPORT, BADANIA, POSTfPOWANIE Z PARTIĄ ELEMENTÓW 

NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI NORM wg BN-80/6775-03/00

K O N I E C

Informacja dodatkowe
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Inatytucla opracowujące projekt normy

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "Cebot".

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-64/9064-01

- Zmieniono wymagania dla wyglądu zewnętrznego i dopuszczalnych błędów kształtu i wymia­

rów.

- Normę opracowano w formie arkusza do BN-00/6775-03/00.

3. Normy związane

8N-80/6775-03/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic i

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

4. Autor projektu normy; mgr ini. Jan Leopold, Zjednoczenia Przemysłu Betonów



4 BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, zmiana 1
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 87.02.24
0733

1. N um er arkusza zm ienia się na: 04.
2. T ytuł norm y zm ienia się następująco: Prefabrykaty budowlane z betonu.

Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki 
i obrzeża.

3. P u n k t 1.1 po słowach: oddzielające jezdnię w pisuje się: od chodnika, traw n i­
ków lub poboczy.

4. W punktach 1.2, 2.2, 2.5 i w INFORMACJACH DODATKOWYCH p. 2 zmienia
się num erację arkusza norm y BN-80/6775-03/00 na: BN-80/6775-03/01.

5. P unk t 2.1 zm ienia się następująco:

2.1. Beton. Do produkcji kraw ężników  i obrzeży należy stosować beton klasy 
B25 i B30.

W przypadku w ykonyw ania kraw ężników  dw uw arstw ow ych górna (licowa) w ar­
stw a kraw ężników  powinna być w ykonana z betonu klasy B30

6. Tablica 1 zm ienia się następująco:

Tablica 1

Typ kraw ężnika
Rodzaj k raw ężn ika 

lub obrzeża

W ym iary kraw ężników  i obrzeży, cm

l b h c d r

U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 m ax. 7 m ax. 15

D b 100 15 20 1,0
12 25
10 25

M b 100 10 18 1,0
12

— a 100 15 23 4 12 1,0

o„ 75 6 20 _ 3
100

o w 75 8 30 _

90 24 1,0 — —

100 30 — —

K raw ężniki i obrzeża o innym  kształcie niż podaje norm a <np. ze ściętym i kraw ędziam i dolnymi lub sfazowa- 
ną kraw ędzią podłużną) różniące się nieznacznie w ym iaram i od podanych w tablicy — dopuszcza się do produkcji 
i stosowania na podstaw ie dokum entacji indyw idualnej, po uzgodnieniu między producentem  i odbiorcą.
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2.3. Nośność kraw ężników  i obrzeży, spraw dzona zgodnie ze schem atem  przedsta­
wionym na rys. 1, nie powinna być m niejsza od w artości podanych w tabl. 3.

Rys. 1 Schem at badania nośności kraw ężników  i obrzeży

Tablica 3

W ym iary kraw ężników  i obrzeży

Nośność kN
l b h

20 30 31,6
15 30 17,1
12 25 8,4
10 25 5.8

100 10 18 4,2
12 18 6,0
15 23 12,8
6 20 1.7
8 30 4,5

75 6 20 2,3
75 8 30 6,2
90 8 24 4,0

8. INFORM ACJE DODATKOWE: 
punkt 2, akap it trzeci, zm ienia się następująco: 

określono nośność kraw ężników  i obrzeży.
w prow adza się p u n k t 4 — Symbol SWW-1453-14, 1453-15.
Dotychczasowy punk t 4 zm ienia się na: p. ,5 i uzupełnia się następująco: 

autor 1-ej zm iany — m gr inż. W aldem ar Ham ann, Insty tu t Techniki Budowlanej.

(B iu le ty n  PK N M 1J n r  7/87 p o z . 72)



5 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, zmiana 1
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Podkłady tramwajowe 87.02.24
0733

1. N um er arkusza zm ienia się na: 05.

2. W punktach 1.2, 2.3, 2.5, 3 i w INFORMACJACH DODATKOWYCH p. 2 i 3 
zmienia się num erację arkusza norm y BN-80/6775-03/00 na: BN-80/6775-03/01.

3. W punkcie 2.2 dopisuje się drugie zdanie: S tal zastosowana do w ykonania 
zbrojenia pow inna odpow iadać w ym aganiom  PN-82/H-93215.

4. P unk t 2.4 zm ienia się następująco:

2.4. Wytrzymałość na zginanie podkładów  tram w ajow ych należy określać zgodnie 
z PN-84/B-03264, na podstaw ie stanu granicznego nośności oraz stanu granicznego 
użytkowania.
Miejsce przyłożenia siły powinno być zgodne z rys. 1 i 2.

5. INFORM ACJE DODATKOWE: 
pun k t 3 uzupełnia się następująco:

PN-84/B-03264 K onstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
i p ro jektow anie oraz p ro jek t typow y pt. Podkład tram w ajow y, żelbetowy, typ 
PZ  1435 opracow anie CTK. W arszaw a 1979 r. PN-82/H-93215 W alcówki i pręty  
stalow e do zbrojenia betonu.
W prowadza się p u n k t 4 — Symbol SWW-1453-22.
Dotychczasowy punkt 4 zm ienia się na p. 5 i uzupełnia się następująco: autor 

1-ej zm iany — m gr inż. W aldem ar H am ann, In sty tu t T echniki Budowlanej.
( B iu le ty n  P K N M iJ  n r  7/87 poz . 72)

14 BN;8“ u 775'03/<!4 Pre? brVkatV budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe

Symbol wg SWW, zamiast: 1453-22, powinno być: 1453-222.

poprawka 1

/miana 1 — Biuletyn PKNMiJ nr 7/87 poz. 72
(Biuletyn PKNMiJ nr 10/91 poz. 72)


